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dem

La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera notificar a Ia otra Parte, y
tendra la carga de la prueba (i) la ocurrencia del evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor y (i) el momento en que el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor dejare de
imposibilitar a dicha Parte el cumplimiento del presente Contrato, en ambos casos la
notificacién se hard con la brevedad que sea razonablemente posible, pero nunca
después de dos Dias Habiles siguientes a la fecha en que la Parte én ¢uestién hubiese
tenido conocimiento de los eventos descritos en-los incisos (i) o (ii) anteriores. No
obstante lo anterior, si el Caso Fortuito 6 Fuerza' Mayor interrumpieran las
comunicaciones de mangra que sea imposible hacer la notificacién en los plazos aqui
especificados, la Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor efectuaia dicha
notificacién tan pronto como sea razonablemente posible una vez que se restablezcan
-las comunicaciones, pero no después del Dia Habil luego de haberse producido este
restablecimiento. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la notificacidn
mencionada en esta Clausula en el término establecido, pérdéré su derecho de alegar
Caso Fortuito o Fuerza Mayor para excusarse del cumplmuento de sus obhgaaones
conforme a este Contrato.

36 MODIFICACION DEL CONTRATO

Este Contrato sélo podra ser modificado y los términos y condiciones del mismo sélo .
podrdn ser dispensados, mediante instrumento escrito firmado por las partes o, en el
caso de una dispensa, por la parte que dispensa él cumplimiento.

37 RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL

Este Contrato representa el acuerdo total e integrado entre las Partes y sustituye toda
negodiacidn, declaracién, acuerdo o contrato previo, ya sea escrito o verbal con respecto
al objeto de este Contrato.

38 IRREVOCABILIDAD.

Todas las obligaciones establecidas en este instrumento son asumidas por Partes de
forma irrevocable e irretractable, obligando a cada una de las Partes, asi como a sus
futuros sucesores. :

39 LENGUAJE.,
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Demex y el Contratista tendran derecho a resolver el Contrato mediante comunicacién
fehaciente a la otra Parte en caso de -que se produzca por parte de la otra Parte el
Incumplimiento Grave de las ob]lgaaones establecidas en el presente Contrato,
salvo que el propio Contrato ,prevea una sancion dlstmta para el caso de
mcumphmxento

Cada uno de los acontecimientos siguientes, salvo que sean resultado de un Caso
Fortuito o Fuerza Mayor constituirdjun evento de incumplimiento por parte de Demex:
i

¢ Cualquier incumplimiento en pagai' al Contratista cualquier monto debido

en virtud de este Contrato y sus Anexos por un plazo superior a 90 dias. ’
- M i °
e Que -Dex_ne;c en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o llevar
a cabo cualquier obligacion relevante del presente Contrato y dicho
- incumplimiento no pueda subsanarse o continie sin subsanarse por un
periodo de 30 dias contados a partir de que una comunicacién escrita del
Contratista haya sido entregada a Demex en relaciéh con el mismo,
excepto que en dicho Contrato se establezca un periodo distinto de cura
para el supuesto que se trate.
]

* Que Demex caiga eninsolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al
vencimiento de las miémas o solicite o acepte la impesicién de un sindico,
administrador, liquidador o interventor, o tal fuere designado o tome
posesion de Demiex o de la totalidad o una parte sustancal de.sus activos
y pasivos; que Demex o la totalidad o una parte sustancal de sus
propiedades, bienes o ingresos queden sujetos a un procedimiento de
quiebra, suspension de pagos, Disolucién o liquidacién.

e Que Demex se consolide o fusione con otra entidad o que se escinda o deje
de levar a cabo todas o una parte sustancial de sus actividades actuales o
venda o trasfiera, directa o indirectamente, en una sola o en una serie de
operaciones, un aparte relevante de sus bienes.

H
Cada -uno de los acentecimientos} siguientes, salvo que sean resnltado de un Caso
Fortuito o Fuerza Mayor constitiira un evento de incumplimiento: por parte del
Contratista:
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emergencia, en la inteligencia de que el Contratista podra subsanar el
incumplimiento, a satisfacciéon de Demeyx, dentro de un plazo de 30 dias
contados a partir de que una comunicacién escrita de Demex le sea
entregada al Contratista en relacién con el mismo.

No constituir, mantener, reponer o extender la vigencia o incrementar las
Garantias definidos en este Contrato en la inteligencia de que el
Contratista podré subsanar el incumplimiento a satisfaccion de Demex
dentro de un plazo de 30 dias contados a partir de que una comunicacién
escrita de Demex haya sido entregada al Contratista en relacién con tal
incumplimiento.

La no obtencién o el no mantener vigentes cualquiera de las pdlizas de
seguros exigidas en la Cldusula 28.

Que el Contratista en forma grave o reiterada deje de observar, cumplir o
llevar a cabo cualquier obligacién relevante del presente Contrato y dicho
incumplimiento no pueda subsanarse o continie sin subsanarse por un
periodo de 30 dias contados a partir de que una comunicacion escrita del
Contratista haya sido entregada al Contrahgta en reladén con el'mismo.

Que cualquier declaracién o garantia del Contratista conforme al presente
Contrato resultare ser incorrecta en cualquier aspecto relevante al
momento de haberse realizado, y tal falta de precisién fuera relevante

- cunando fuere descubierta, contimie siend6 relevante y. de ser subsanable,

contintie sin subsanarse por un periodo de 60 dias.

e .
* Que se produzca el rechazo del Suministro en los términos de la Clausula
21. ’
En cualquier caso Demex podra resolver el Contrato sin caricter limitativo en los
siguientes casos:
* 5i se sobrepasara el limite individual de cualquiera de las penalizaciones,
o si la suma de las penalizaciones a que hubiera tenido derecho Demex
excediera del 15% del Precio del Suministro, éste se podra resolver por
parte del Demex.
“ S
Si se alcanzase cualquier ¥mite individual a que h;bi@m% 1
Demex de las penalizaciones contenidas en la Causula 20. Qv
smmouos EOLCOS : st orag——— ]
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Si la emisién del Certificado de Aceptacién Provisional se retrasa més de
cinco meses respecto de la Fecha Programada de Aceptacién Provisional
para la Fase 1, por causas imputables al Contratista.

Sin perjmmo de lo anterior, en caso de que Demex se remita a este motivo para la
resolucién del Contrato, lo debera hacer en un plazo méximo de veinte meses desde la
fecha limite ‘anteriormente citada. Demex no podra‘instar la terminacién del Contrato
aun habiendo transcurrido el plazo antes sefialado respecto de la fecha prevista de
Aceptacién Provisional si en la fecha en que pretenda ejercer su facultad de terminacién
existiera un procedimiento arbitral abierto y éste radicara sobre las causas de la falta de
otorgamiento de la Aceptacién Provisional de la Fase 1 del Parque.

La resolicién se hara efectiva mediante notificacién escrita enviada por conducto

fehaciente dirigido a la contraparte, produciendo efectos desde la fecha de dicha
nohﬁcauon b

La resolucién del Contrato implicara la restitucion de las aportaciones que

_ reciProcamente se hubieran prestadé las partes al amparo del mismo.

La mendonada resolucién no exime del derecho a exigir el resarcdimiento de los dafios y
perjuicios que se deriven de] incumplimiento. En caso de que el incumplimierito fuera
subsanable, se concedera un plazo de treinta (30) dias para poder subsanar dicho
incumplimiento, indemnizando a la parte cumplidora, por los posibles danos y
perjuicios que se le hubieran causado a menos de que el incumplimiento en concreto
tenga otro plazo para ser subsanado. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiera
procedido a la subsanacién o en caso de que el incumplimiento fuera insnbsanable, se
considerara un supuesto de resolucién de este Contrato. ‘

Concurriendo las circunstancias precisas para la resolucidn total del Contrato, Demex
podré instar su resolucidn parcial para el caso de que parte del mismo se viniera
ejecutando de forma satisfactoria hasta el momento del incamplimiento que diera lugar
a la resolucién. En ese caso, las Partés quedardn obligadas a desarrollar integramente el
Contrato per la parte del Suministfo que expresamente no se haya declarado resuelta.

.41 PERITO INDEPENDIENTE

Las Partes acuerdan resolver de comimn acuerdo sus diferencias en materia técnica,
operacional o de pagos debidos conforme a este Contrato. En caso de que las Partes no
lleguen a un acuerdo, éstas convienen a sujetarse a las deci
te (el “Perito Independiente”). El Perito Independi
ﬁn’é‘ﬂ-&r{ &mdado para tal efecto en el Anexo V. Cada Parte pag
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en relacién con este procedimiento mientras que los servicios del Perito-Independiente
deberan ser cubiertos por la parte cuya postura no fuese la sostenida en su decisién.
Dentro de los 30 Dias siguientes a la notificacién de que una disputa ha sido turada a
la revisi6n del Perito Independiente, cada Parte proporcionara a éste la informacién quie
posea en relacién al asunto en controversia. El Perito Independiente podra convenir un
reunién con las Partes, en conjunto o separadamente, para establecer los puntos

especificos en controversia y podra requerir la informacién suplementaria que resulte
necesaria.

. - 'El Perito Independiente deber4 emitir su determinacién dentro de los 30 Dias siguientes
a la conclusién del procedimiento, el cual no podra exceder Jos 90 Dias desde la fecha

-"de su inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. La determinacién del Perito
Independiente ser4 final y obligatoria para las Partes. - )

42 RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todo reclamo que se suscite en relacién con este Contrato, incluyendo las cuestiones

legales relacionadas con la designacién del Perito Independiente o con las dedsiones

‘que éste emita, debera ser resuelto exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el

Reglamento de Conciliacién y de Arbitraje de la Cimara de Comercio Internacional. El )

tribunal arbitral se integrard Por tres miembros, uno nombrado po{' cada una de las

Partes y el tercero, quien seri el Presidente, nombrado. por la Camara de Comercio
Internacional, con apego al Reglamento referido. El arbitraje se conduciri en espafiol,

pero los érbitros deberan conocer el idioma inglés, para el caso de que sea necesaria su

utilizacién, y tendra como sede la Ciudad de México, D.F. El laudo arbitral ser4 final y

obligatorio para las Partes, quienes remin'cian,al derecho de apelacién. -

43 CAMBIOS DE LEY

En caso de darse un -Cambio de Ley, la Parte -en conodmiento notificara
inmediatamernte Por escrito a Ja otra Parte acerca de dicho Cambio de Ley que pueda
requerir cambios en la Fase 1 del Proyecto.

Si el Contratista incurre en costos mayores o menores en relacién con los costos
originalmente considerados en su Propuesta, para el cumplimie_'nto de sus obligaciones
derivadas de este Contrato a causa de Cambio en Ley, siempre que el valor neto
acumulado de dichas variaciones de costos fuese superior a EUA $50,000 por afio.
B! gytidad serd actualizada cada afio conforme a la variacién del Consumer Price

=,

fos Estados Unidos de America, publicado por Bureau Lazg Statistics doﬁ
S Jgpartment of Labor. Si el valor neto acumulado de dichas vhridk .‘:;@’
L‘;Oﬁ - a EUA $50,000 (tal como dicha cantidad sea a 3
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acumuladas durante tal afio, serd considerado como saldo injcial para el calculo del
valor neto de las variaciones de costos correspondientes al afio siguiente debiendo
ajustarse el Precio del Suministro cuando el valor neto de tales variaciones alcance EUA
50,000 (tal como dicha cantidad sea actuahzada)
Cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la ocurrencia de Cambios en Ley-que
aumentén o disminuyan los costos del Contratista por un monto superior al
mencionado en esta Clausula. Dentro de los 30 dias posteriores a dicha notificacién, el
) Contratista deberd entregar a Demex un estimade por escrito .del aumento o
: disminucién en los costos que se denven del Cambio dé Ley, una propuesta para el
ajuste de los pagos y un andlisis de los fundamentos de dicha propuesta, acompafada
de la informacion que soporte su solicitud (el "A]uste Estimado”), asi como el
procedimiento o inetodologia utilizada para el cilculo del ajuste y de cualquier otra
documentacién que Demex le solidite, y en caso de que el Cambio de Ley obedezca a
Disposiciones Aplicables en materia fiscal o aduanera, la afectacion que Demex
reconocera serd la. que resuite del Cambio de Ley, sin considerar las afectaciones
- generales que pudieren haberse generado con motivo de la planeacién ﬁscé] del
Contratista, el cilculo del Ajuste Estimadoe deberd estar certificado por “auditores
externos facultados por la Secretana de Hacienda y Crédito Publico, y de ser el caso,
adicionalmente el Contratista debera presentar la documentacién valida por la
Autoridad Gubernamental competente que acredite la afectacién correspondiente. En
caso de que el Contratista no enb;egue el Ajuste Estimado, y este se refiere a una
disminucion de costos del Contratista, Demex procedera a su elaboracion y notificacién
al Contratista considerdndose dicho!ajuste como el Ajuste Estimado.

-,

- . A fin de que proceda el ajuste por! Cambio de Ley, el Contratista debera acreditar lo
siguiente: a) estar en cumplmuento de todas sus obligaciones en términos de este
Contrato y de las Leyes Aphcables, b) que el impacto ecoridémico no esté reflejado

directa o indirectamente medianté algin otro mecanismo de a]uste previsto en el
presente Contrato. F
|

44 LEY APLICABLE

Este Contrato sera regulado de acuerdo con las leyes de los Estados Unid os Mexicanos..

45 INDEMNIDADES

.

El Contratista sera responsable de [resarcir y/o pagar y mantener 8 D) EN pAzZ ¥, !ﬁ-'fig h
waEEa los danos que se causen a DEMEX con motivo del #& s@

contenidas en el presente Contrato, siempre ¥ cuan
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imputable al Contratista, excepto que dicha obligacién prevea una pena convehcional
en términos de este Contrats. A manera enunciativa mas no limitativa se citan lo

siguientes casos:

a)

b)

0

d)

e)

g

h)

la lesién o dafio de cualquier tipo y la muerte de cualquier persona (incluidas las
Partes Indemnizadas de Demex y sus empleados) producida durante o por la
ejecucion del Suministro; -

cualquier infraccién por parte del Contratista o éualquier Sibcontratista de
cualquier patente, licericia, marca registrada u otro derecho de propiedad
industrial o intelectual utilizado én relacién con o para la incorporacién al
Suministro, producido durante o por la ejecucién del Suministro; ’

cualquier reclamacién por cualquier empleado del Contratista o cualquier
empleado del Subcontratista con base en las Leyes Aplicables en materia laboral
o de seguridad s'qtial, producido durante o por la ejécucidn del Suministro;

por cualquier dafio y perjuicio ocasionado a DEMEX como resultado de las
demandas en contra de DEMEX que hayan sido presentadas por los
trabajadores del Contratista y sus Subcontratistas;

cualquier reclamacién por darios a las carreteras, puentes o cualquier otra ruta
de transporte causado durante el transporte de personal, Equipos, materiales,
servicios, herramientas, equipos, sisternas, vehiculos y materiales de su
propiedad o rentados por él, al Sitio o Emplazamiento; )

por cualquier causa imputable al Contratista por Ia que la Fase 1 del Proyecto
sea clausurado (en la medida en que dicha clausura no sea justificable como
Fuerza Mayor Gubernamental) o por movilizaciones de la poblacién civil que

‘tengan por objeto la suspensién de la construccién de la Fase 1 del Proyecto;

por responsabilidades laborales y en materia de seguridad e higiene (incluyendo,
sin limitacién a demandas, reclamaciones, multas y/o sanciones impuestas por
cualquier Autoridad Gubernamental) respecto de sus trabajadores y de los
trabajadores de los Subcontratistas que pueda contratar;

El Contratista deberd mantener indemne a DEMEX ante cualquier reclamacién

* de cualquier tercera parte como resultado de las actuaciones del Contratista bajo

DESARROLLOS EOLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 1. SA DE C.V

este Contrato;
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~i) por los darnos y perju]c:oslque se causen a terceros (incluyendo mis no
limitando a sus trabajadores, sus Subcontratistas, los trabajadores de éstos ) con
motivo de cualquier incumplimiento a sus obligaciones contenidas en el
presente Contrato,

5 "-\anr

j) por cualquier responsabilidad de carécter aduanal; y

k) por los dafios y perjuicios que se causen a DEMEX ¢on motivo de cualquier
incumplimiento de las Leyes Aplicables, los Permisos, el Permiso de la CRE,
incluidos sin limijtacién las relacionadas con asuntos ambientales respecto a la
' condicién del Sitio con posterioridad a la fecha de entrada en el Sitic por el
Contratista (incluyendo sin limitacién el uso, almacenamiento, eliminacién y/o
vertido inadecuado de cualquler Material Peligroso generado o utilizado por el
Contratista o cualquiera de los Subcontratistas en la realizacién del Suministro)
o con las actividades realizadas en cumplimiento del presente Contrato por el

Contratista o cualquier Subcontratista.

Demex acuerda en mantener en paz y a salvo al Confratista de cualquler reclamo,
disputa, multa, sancién administrativa y/o judicial o consecuencia adversa para el

Contratista, derivada de las obligaciones que bajo este Contrato se encuentren a cargo
de DEMEX. )

46 PREVALENCIA '
Las Partes acuerdan que el presénte Contrato prevalece integramente sobre el
- Contrato de Suministro suscrito por las partes el 23 de diciembre de 2009.

: 47 1ISTADO ANEXOS AL CONTRATO
i
+  Anexo AA: Modelo de Garantia Corporativa de RENOVALIA a suscribir a
la firma del presente Contrato.
» Anexo B: Modelo de Garantia Corporativa de Fiel Cumplimiento de
GAMESA. :
+ Anexo BB: Modelo de Garantia Corporativa del Periodo de Garantia de
GAMESA.
» Anexo CC: Certificade de Puesta en Marcha de las Instalaciones (excepto
' Aerogeneradores) de la Fase 1 del Parque.
' ¢ Anexo C: Certificado de Aceptacién Provisional dela F -
s Anexo D: Certificado de Aceptacién Definitiva de 1a Fage 1,
Anexo E: Norma IEC 61400-12-1: 1* edicién 2005-12. GH%
Anexo F: Certificado de Aceptacién Provisional Condigicnada.
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* Anexo G: Programa de Ejecucién.

* Anexo H: Disefio y Especificaciones técnicas de los Aérogeneradores y
resto de equipos, sisteras e instalaciones surninistradas por el Contratista.

+  Anexol Lista de precios Unitarjos.

* Anexo II: Intencionadarfiente en blanco

¢ Anexo J: Precio del Sumiinistro.

* Anexo K: Alcance de Jos informes especificos.

* Anexo L: Pruebas de Puesta en Marcha y Aceptacién Provisional.

e Anexo M: Lista de _P,roveedores'y Subcontratistas.

* Anexo N: Actividades previas a realizar por El Contratista para la Fase 1.

» Anexo O: Intencionadamente en blanco. :

* Anexo P: Modelo de Acta de Puntos de Pendientes.

* Anexo Q: Cédigo de Red de CFE v 2.0.

* Anexo R: Manifestacién de Impacto Ambiental.

* Anexo RR: Resolutivo de la modificacién de Ja MIA de abril 2010 para la
Fase 1. .

* Anexo S Listado de repuestos y consumibles para la operacién y
mantenimiento de los Aerogeneradores.

* AnexoT: Permisos a cargo del de Demex. .

e Anexo TT: Permiso de Generacién de Energia Eléctrica n® E/823/AUT/2009_
bajo la miodalidad de Autoabastecimiento. v

e Anexo U: Este anexo est4 formado por la propia Pxopuésta del Licitante

* Ariexo V: Nombztamiento de Perito Independiente.

* Anexo Wr Extracto del Manual de Seguridad del Contratista con las
condiciones limite. especificadas para el montaje, puest"é en marcha, y
operacion y mantenimiento del Suministro. _

e Arexo X: Contrato de Operadén y Mantenimiento de los
Aerogeneradores.

* AnexoY:Documentacion minima 2 ser entregada por el Contratista.

* Anexo Z: Descripcién del alcance de la Fase 1, de la Fase 2 y de las
instalaciones de uso comin pertenecientes a la Fase 1.

Listado de Apéndices:

Apéndice A: Poder Del Representante de DEMEX
Apéndice B:  Poder Del representante del Contratista
Apéndice C:  Acuerdo Marco para el Contrato de Suministro “Llave En Mano” y
Contrato de Operacién, Servicio y Mantenimiento De Aerogeneradores De Ia Fase
Parque Edlico Piedra Larga.
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G

Contrato en dos (2) ejemplares cona misma validez y efectos, El dia 26 de noviembre
de 2010.
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: Beneficiario de la Parent Guarantee:
GESA EQLICA, MEXICO S.A. de CV

Reforma 389

D. F Cuathemoc C.P 06500, México

ENfe] A, (] DE [+] DE [¢]

ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA - CONTRATO DE SUMINISTRO LILAVE EN MaNoO PARA
EL PARQUE DE PIEDRA LARGA, OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW -(FASE 1 DE 90 Mw)

i1
3
2

Muy Sres. Nuestros,

La mercantil Renovalia Energy S.A., con CIF A-02296630 (el "GARANTE") y en su
nombre y representaion, D. Juan Domingo Ortega Martinez, con DNI 5.1 16.171-M, en
virtud del poder otorgado a su favor por la sociedad ante el notario de Villarrobledo, D.

- José Manuel Rodriguez Lépez, el 31 de diciembre de 2007, con el ntimero 1826 de su

protocolo, declara:

-1.- Que en fecha 23 de diciembre de 2009, Ia filial del GARANTE DESARROLLOS

EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. (“‘Demex 1") con RFC
DEMO0807237G7 y domicilio social en Avda. Presidente Masaryk 490 — 5% Col.
Polanco, C.P. 11560, México D.F y GESA EOLICA. MEXICO, S:A. DE CV (en adelante
"GESA MEXICO"), sociedad mexicana, con domicilio social en Reforma 389, Distrito
Federal Cuathemoc C.P. 06500, México, Y Registro Federal de Contribuyentes
GEMO070226K52, firmaron un contrato de Suministro “Llave en Mano” para LA
CONSTRUCCION DE UN PARQUE EOLICO DE 227.5 MW DENOMINADQ “PIEDRA
LARGA", . QUE INCLUYE. LA ADQUISICION E INSTALACION DE

. AEROGENERADORES Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU

PUESTA EN MARCHA |, dividida en dos fases independientes: (i) una primera fase

. de 80 MW (la "Fase 1%), y (ii) una segunda fase de 137.5 MW (la “Fase 27).

LIC

2.- Que segln lo previsto en el contrato referido en el parrafo anterior, el { Jde[ ]de
2010 las Partes suscribieron un contrato de construccidn llave en mano independiente
para la Fase 1 del Parque (el "Contrata”).

3.- Que, conforme a los pactos esfablecidos en el Contralo, ef GARANTE se ha
QBligado a entregar una garantia corporativa a faver de GESA MEXICO para
gHrantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por Demex 1 en

Sﬂfﬁién con la Fase 1 tal como se establece en el Contrato, dentro de los diez (10)

Q{ﬁ Habiles siguientes a la firma del Contrato; todo lo anterior hasta una cantidad

i grgh garantizada equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del pregio para la Fas_s
HE° %gqgense estipula en la clausula 9 del Contrato, esto es [»] E Cﬁamm
: M%m ES AMERICANOS ([#] US$) (la -"Cantidad Maxima Garantizads® = oA

a5 8] ;
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)/ obligaciones de pago.conforme al Contrato en relacion con la Fase 1.

X

' o en cumplimiento deidicha obligacion y por el presente: documento, el
=- se obliga a pagar a GESA MEXICO a primer requerimiento, de forma
_ al irrevbcable con 'renuncia alos privilegios de divisién orden ¥ excusion y

de pago asumldas por Demex 1 en relacion con Ia Fase 1 en virtud del Contrato.

E! GARANTE procedera al pago en los sngunentes numeros de -cuenta, titularidad de
"1

GESA MEXICO
0] Respecto del |mporte de Délares Americanos ([#]USS), a Ia siguiente
cuenta: X

Titular: GESA EOLICAMEXICO SA., DE GV.
Entidad: CITIBANK
Moneda: USD .

Cuenta bancaria: 00218000231474501

CLAVE INTERBANCARIA 0 ESTADO DE CUENTA:
002180002314745016 |

SWIFT BNMXMXMM '
© i

(i) Respecto del importe en Euros ([¢]JEUROS):
Titular: GESA EOLICAIMEXICO DE CV., SA
Entidad: CITIBANK
" Moneda: EUR
Cuenta bancaria: 1474|oooo 1200 1229 9001
. IBAN: ES98 1474 0000 1200 1229 9001 -

SWIFT: CITIESMM

, a primera demanda y sin pasibilidad de demora, en una o varias veces, contra simple
requenmlento de GESA MEXICO"en el plazo maximo de quince (15) dlas habiles a
contar désde la recepcu’m de diche requerlmlento firmado por un representante legal o
apoderado de GESA MEXICO lmamlfestando que Demex 1 ha mcumplldo sus

EXICO Unicamente podra ejecutar la presente garantia en el ,quamega .'
i hubiese sido requenda fehacientemente para dar cu

SI8RET con respecto a la Fase 1 y ésta no hubiera solucionado’ ] incumplimiento,—.
DESAREOI. LOS EQLICOS -

|
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gvdbonado la cantidad correspondiente por dicho incumplimiento, todo ello en los
términos, condiciones y plazos establecidos en el Contrato.

La presente garantia se encuentra sometida a la legislacion espariola y cualquier
controversia que surja en relacion con la misma, serd sometida a los juzgados o
tribunales de la ciudad de Madrid. ’

La.presente garantia permanecera en vigor hasta el pago completo del hito de Puesta
. en Marcha de la subestacién y las lineas conforme al Contrato.

- Renovalia Epergy S.A.

Juan Dorﬁiﬁ_‘g({ Oﬂgga Martinez
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Beneficiario de la Parent Guarantee:
GESA EOLICA, MEXICO S.A, de CV
Reforima 389

D. F Cuathemoc C.P 06500, México

EN([e] A, [s] DE [] DE [o]

ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA - CONTRATC DE SUMINISTRO LLAVE EN MANO PARA
EL PARQUE DE PIEDRA LARGA, OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW -(FASE 1 DE.90 Mw)

Muy Sres. Nuestros,

La mercantil Renovalia Energy S.A., con CIF A-02296630 (el “GARANTE") y en su
. - nombre y representaitn, D. Juan Domingo Ortega Marlinez, con DNI 5.116.171-M, en
{ virtud del poder otorgado a su favor por la sociedad ante el notario de Villarrobledo, D.
José Manuel Rodriguez Ldpez, el 31 de diciembre de 2007, con el nimero 1826 de su
protocolo, declara:

1.- Que en fecha 23 de diciembre de 2009, la filial del GARANTE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. ("Demex 1") con RFC
DEMO0B07237G7 y domicilio social en Avda. Presidente Masaiyk 490 — 52, Col.
Polanco, C.P. 11560, México D.F y GESA EOLICA MEXICO, S.A. DE CV (en adelante
"GESA MEXICO"), sociedad mexicana, con domicilio social en Reforma 389, Distrito
Federal Cuathemoc C.P. 06500, México, y Registro Federal de Contribuyentes
GEMO070226K52, firmaron un contrato de Suministro "Llave en Mano” para LA
CONSTRUCCION DE UN PARQUE EOLICO DE 227.5 MW DENOMINADO °PIEDRA
. LARGA", QUE INCLUYE LA ADQUISICION E INSTALACION DE
] AEROGENERADORES Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU
i PUESTA'EN MARCHA |, dividida en dos fases independientes: (i) una primera fase
de 90 MW (la "Fasé& 17), y (i) una segunida fase de 137.5 MW (la “Fase 27).
2.- Que segun lo previsto en el contrato referido en el parrafo anterior, el [ }de[ ]de
2010 las Partes suscribieron un contrato de construccion llave en mano independiente
para la Fase 1 dél Parque (el "Contrato”).

3.- Que, conforme a los paclos establecidos en el Contrato, el GARANTE se ha
obligado a entrégar una garantia cofporativa a favor de GESA MEXICO para
@antlzar el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por Demex 1 en
r%slbn con la Fase 1 tal como se establece en el Contrato, dentro de los diez (10)
Hébiles siguientes a la firma del Contrato; todo lo anterior hasta una cantidad
a garantizada equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del preci parg la Fase b
e estipula en la clausula 9 del Contrato, esto es [¢] EURO (o] ‘Eﬂﬂ]ﬁa } .
IE\QES AMERICANOS ([#] US$) (la -"Cantidad Méaxima Garantizada” QO #,- ST
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nto, en cumplimienio de dicha obligacién y por el presente documento, el
TE se obliga a pagar a GESA MEXICO a primer requerimiento de forma

~2"|a oponlbllidad de cualqursr tipo- de excepcion - el importe sollc_ltad.o hasta la-
Cantidad Maxima Garantizada, garantizando el fiel cumplimiento de las obligaciones
" de pago asumidas por Demex 1 enirelacion con la Fase 1 en virtud del Contrato.

. l R }
" EIl GARANTE procedera al pago €n los siguientes nimeros de cuenta, titularidad de

GESA MEXICO:
(i) Respecto del importe {de Délares "Americanos (IO]USS) ala SIQUIeme
cuenta: :

Titular: GESA EOLICA MEXICO SA., DE CV.
Entidad: CITIBANK
Moneda: USD

Cuenta bancaria: 00218000231474501

: _ CLAVE  INTERBANCARIA o ESTADO DE  CUENTA:
o 002180002314745016 | '

: f
SWIFT: BNMXMXMM

'
1
13

(i) Respecto del importe en Euros ([¢)EUROS):
Titular: GESA EOLICA MEXICO DE CV., SA
Entidad: CITIBANK '

- _ Moneda: EUR !
Cuenta— bancaria: 1474 0000 1200 1229 9001

! IBAN: ES98 1474 0000 1200 1229 9001

SWIFT: CITIESMM

imera demanda y sin posibilidad de demora, en una o varias veces, contra simple
rimiento de GESA MEXICO en el plazo maximo de quince (15) dias habiles a
hdesde la recepeidn de dicho requerimignto firmado por un representante legal o

do de GESA MEXICO manifestando que Demex 1 ha incumplido sus
anes de pago conforme al Contrato en relacion con la Fase 1, i

g
BESADECY
¥&

o
e
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Gamesa '

HOS

__§A MEXICO (nicamente podraejecutar la presente garantfa en &
BEMEX 1 hubiese sido requerida fehacientemente para dar cu phmlanto a sus—.
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o abonado Ia cantidad correspondiente por dicho incumplimiento, todo ello en los

términos, condiciones y plazos establecidos en el Contrato.

La presente garantia se encuentra sometida a la legislacion espaiiola y cualquier,
controversia que surja en relacion con la misma, serd sometida a los juzgados o

tribunales de la ciudad de Madrid.

La presente garantia permanecera en vigor hasta que se produzca el pago completo
* del hito de Montaje de los Aerogeneradores de la Fase 1 conforme al Contrato.

Renovalia Energy S.A.

Juan Doming'a Ortega Martinez

AZROLLOSEOUCOS
MEX!CP?N%S DEOAXACA. S5 DEC
EC: DEMOS 27
REC DAPVD
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Beneficlario de Ja Parent Guarantee:
GESA EOLICA, MEXICO S.A. de CV
Reforima 389

D. F Cuathemoc C.P 06500, México

EN[e], A, [+] OE [+] DE [+]

ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA - CONTRATO DE SUMINISTRO LLAVE EN MANG PARA
EL PARQUE DE PIEDRA LARGA, OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW -(FASE 1 DE 90 Mw)

Muy Sres. Nuestros,

La mercantil Renovalia Energy S.A., con CIF A-02296630 (el "GARANTE").y en su
nombre y representaion, D. Juan Domingo Ortega Martinez, con DNI 5.116.171-M, en

* virtud del poder otorgado a su favor por la sociedad ante el notario de Villarrobledo, D.
José Manuel Rodriguez Ldpez, el 31 de diciembre de 2007, con el nimerco 1826 de su
protocolo, declara:

1.- Que en fecha 23 de diciembre de 2009, la filial del GARANTE DESARROLLOS
EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, 8.A. DE C.V. ("Demex 1") con RFC
DEMO0807237G7 y domicilio social en Avda. Presidente Masaryk 490 — 52, Col.
Polanco, C.P. 11560, México D.F y GESA EOLICA MEXICO, S.A. DE CV (en adelante
“GESA MEXICO”). sociedad mexicana, con domicilio social en Reéforma 389, Distrito
Federal Cuathemoc C.P. 06500, México, y Registro Federal de Contribuyentes
GEMO070226K52, firmaron. un contrato de Suministro “Llave en Mano” para LA
CONSTRUCCION DE UN PARQUE EOLICO DE 227.5 MW DENOMINADO "PIEDRA
LARGA", QUE INCLUYE LA ADQUISICION E INSTALACION DE

i AEROGENERADORES Y DEMAS .INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU

PUESTA EN MARCHA , dividida en dos fases independientes: (i) una primera fase
de 90 MW (la *Fase 1 ), y (i) una segunda fase de 137.5 MW (la “Fase 27).

2.- Que segunlo prevnsto en el contrato referido en el parrafo anterior, &él[ Jde[ ]de
2010 las Partes suscnbleron un contrato de construccion llave en mano mdependlente
para la Fase 1 del Parque (el “Contrato”).

3.- Que, conforme a los pactos establecidos en el Contrato, el GARANTE se ha
obligado a entregar una garantla corporativa a favor de GESA MEXICO para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por Démex 1 en
relac:|on con Ia Fase 1 tal ‘como se establece en el Contrato, denlro de los diez (1 0)

DESARROLLO5 ECLICOS
MEXICANOS DE OAMACA 1, SADECY
REC: DE 07237G7
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my0, en cumplimiento de dicha obligacion y por el presente documento, el
PR se obliga a pagar a GESA MEXICO a primer requeﬁmiento de forma

nhdad Maxima Garantizada, garantlzando el fiel cumpllmlento de las obligaciones
de pago asumidas por Demex 1 en relacién con Ja Fase 1 en virtud del Contrato.

El GARANTE procedera al pago en los siguientes numeros de cuenta, titularidad de

GESA MEXICO: »

-{i) . Respecto del lmporte'de Délares Amencanos ([»]US$), a la siguiente
cuenta: | ]

Titular: GESA EOLICA-MEXiCO SA., DE CV.
Entidad: CITIBANK _
Moneda: USD :

Cuenta bancaria: 00218000231474501

CLAVE  INTERBANCARIA o  ESTADO DE  CUENTA:
002180002314745016}

SWIFT: BNMXMXMM |
. i
(i) Respecto del importe en Euros ({[¢]JEUROS):

Titular: GESA EOLICA MEXICO DE CV SA
Entidad: CITIBANK
Moneda: EUR

Cuenta bancaria: 1474 0000 1200 1229 9001
IBAN: ES98 1474 0006 1200, 1229 3001
SWIFT: CITIESMM

,a primera-d'emanda y sin posibilidad de demora, en una o varias veces, contra simple
requerimiento de GESA MEXICQ en el plazo maximo de quince (15) dias habiles a
contar desde la recépcion de dicho requerimiento firmado por un representante legal o
apoderado de GESA 'MEXICO!'manifestando que Demex 1 ha incumplido sus
obligaciones de pago conforime aFContrate en relacion con la Fase 1.

o,

ey EXICO dnicamente podra ejecutar la presente garantia en el §
e

BN ,‘t ubiese sido requerida fehacientemente para dar ¢ l’mlen?oiﬁﬁ
oHHE a%uesac&ﬂ respecto -ala Fase 1y éstano hubiera soluclonado e mcumphmsen a,

.#“"
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La presente garantia se encuentra sometida a la legislacion espafiola y cualquier
controversia que-sufa en relacion con la misma, serd sometida a los juzgados o
tribunales de la ciudad de Madrid.

La presente garantla ipermanecera en vigor hasta el pago compieto del hito de Puesta
en Marcha de la subestacin y las lineas conforme al Contrato.

Renovalia Energy S.A.

Juan Dorﬁiﬁgd’ Oﬁgga Martinez
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" Beneficiario de la Parent Guarantee:

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS
DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.

Avda. Presidente Masaryk 490 — 53,
Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F
AJA D. Juan Domingo Ortega Martinez

EN (o], A, [#] DE (] DE [& J{A LA FIRMA DEL CONTRATO EPC DE LA FASE [
ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA DE FIEL. CUMPLIMIENTO — CONTRATO DE SUMINISTRO
LLAVE EN MANO FARA EL PARQUE DE PIEDRA LARGA, OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW
) : : (FASE 1 DE 90 Mw)

Muy Sres. Nuestros,

La mercantil Gamesa Eo6lica, S. L Unipersonal (el "GARANTE"), con CIF B-31907330 y en su

-nombre y representacion, D. liigo Cisneros Humaran, con DNI 30.602.901-K, como
representante flsico del Administrador Unico en virtud de escritura otorgada ante el Notario de
Bilbao D. José Antonio Gonzalez Ortiz ef 29 de octubre de 2007, bajo el numero 2.977 de
protocolo, declara:

1.- Que con fecha 23 de diciembre de 2009, de una parte DESARROLLOS EOLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. con RFC DEM0807237G7 y domicilio social en
Avda. Presidente Masaryk 490 ~ 52, Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F. ("DEMEX 1") y de
otra parte la filial del GARANTE, GESA EOLICA MEXICO, S.A. DE CV (en adelante "GESA
MEXICO"), sociedad mexicana, con domicilio social en Reforma 389, Distrito Federal
Cuahtemoc C.P. 06500, México, y Registro Federal de Contribuyentes GEM070226K52, han
firmado un contrato de Suministro "Llave en Mano” para LA CONSTRUCCION DE UN
PARQUE EOLICO DE 227.5 MW DENOMINADO *PIEDRA LARGA", QUE INCLUYE LA
ADQUISICION E INSTALACION DE. AEROGENERADORES Y DEMAS INSTALACIONES
NECESARIAS PARA SU PUESTA EN MARCHA, dividida en dos fases indepéndientes: (i) una
- primera fase de 90 MW (la “Fase 17), y (n) una segunda fase de 137.5 MW (la "Fase 27).

E 2.- Que seguin lo previsto en el contrato referido en eI parrafo anterior, el | Jde[ ]de 20107as
Partes suscribieron un contrato de construccion llave en mano independiente para Ia Fase 1 del
Parque (el 'Contrato")

3.- Que €} GARANTE se ha obllgado a entregar, en los términos previstos en el Contrato, una
Garantia Corporativa a favor de DEMEX 1 como Beneficiario para garantizar el fiel
cumplimiento por parte de GESA MEXICO de las obligaciones asumidas por esta Ultima
sociedad bajo el Contrato.

Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato para la \»
Fase1 g8 desde la fecha de firma del Contrato hasta la firma del Cemfcado dd‘/ 3

enlo efectuado por DEMEX 1 manifestando umcamente las causas nge= 1-"
mopSARRs clMpliniento de GESA MEXICO, a dar cumplimiento, desde la recepcion dd i

ﬁﬁg %@‘ a todas las obligaciones derivadas para ¢
HEXH A ?ﬁ;;tﬁrm’nus y condiciones establecidos en el Contrald, si
W@%xc&pmﬁn _

del rechazo del suministro establecidas en la Cl&usula 20 y 21 del Conir3
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0. se estipula en la Clausula 8 del Contrato, esto es [e] EURO ([*] €) mas [e] ‘
'ES AMERICANOS ([»] US$),isin perjuicio de la responsabilidad solidaria de! GARANTE

Ei GARANTE procedera al pago a:la cuenta ............. , litularidad de DEMEX 1, bajo esta
garantia a ‘primera demanda y sin pOSlbllldad de demora, en una o varias veces, contra simple
requerimiento en el plazo maximo de quince (15) dlas habiles a contar desde la recepcion de '
dicho requenmnento firmado por -lun representante legal o apoderado de DEMEX 1
manifestando que GESA .MEXICO ha |ncumphdo -sus obligaciones de pagc derivadas de las
penas convencionales o deI rechazo del suministro conforme al Contrato.

DEMEX 1 ﬁnicamenle ‘podra ejetutar la presente garantia en el supuesto de que GESA
MEXICO hubfeSe'sido"r'eqUerida’ fehacientemente para dar cumplimiento a sus obligaciones
con respecto a la Fase 1 y ésta no hubiera solucionado el incumplimiento, o abonado la
cantidad correspondiente a la pena«convencnonal por dicho incumplimiento, todo ello en los
términos, condiciones y plazos establecidos en el Contrato.

La presente garantia se encuentra somelida a la legislacién espaﬁola y cualquler controversia
que surja en relacién-con la misma, serd sometida a los juzgados o tribunales de la ciudad de
Madrid.

.
»

La garantia contenida en el presente documento se mantendra vigente hasta la fecha de firma

del CAP de la Fase 1 conforme al Contrato.

Gamesa Edlica, S.L. Unipersonal

D. Ifigo Cisneros Humaran

",.E,FC%-OS
[15&’%‘? o ApECY .
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Beneficiario dé Ja Parent Guarantee:

DESARROLLOS EQLICOS MEXICANOS
DE OAXACA 1,S.A.DEC.V.

Avda. Presidente Masaryk 490 - &2,
Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F
AJA D. Juan Domingo Ortega Martinez

EN([s] A, [+]DE [¢] DE [o ]

[UNAVEZ RECIBIDO 15%PRECIO SUMINISTRO, EL IMPORTE ASOCIADO AL LANZAMIENTO DE LOS
PEDIDOS PRINCIPALES Y PRESENTACION DOCUMENTACION EXIGIBLE FASE VFASE n

ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA DE FIEL CUMPLIMIENTO — CONTRATO DE SUMINISTRO
LLAVE EN MANO PARA EL PARQUE DE PIEDRA LARGA, OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW
(FASE 1 DE 90 mw)

* Muy Sres. Nuestros,

La mercantii Gamesa Eolica, S.L. Unipersonal (el “GARANTE"), con CIF B-31907330 yensuy
nombre y representacion, D. ldigo Cisneros Humaran, con DNI 30.602.901-K, como’
representante flsico del Administrador Unico'en virtud de escritura otorgada ante el Notario de
Bilbao D. José Antonio Gonzalez Ortiz el 29 de octubre de 2007, bajo el nomero 2.977 de
protocolo, declara:

1.- Que con fecha 23 de diciembre de 2009, de una parte DESARROLLOS EOLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. con RFC DEMO0807237G7 y domicilio social en
Avda. Presidente Masaryk 490 — 5%, Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F. ("DEMEX 17) y de
otra parte Ia filial del GARANTE, GESA EOLICA MEXICO, S.A. DE CV (en adelante "GESA
MEXICO"), sociedad mexicana, con domicilio social en Reforma 389, Distrito Federal
Cuahtemoc C.P. 06500, México, y Registro Federal de Contribuyentes GEM070226K52, han
firmado un contrato de Suministro “Llave en Mano® para LA CONSTRUCCION DE UN
PARQUE EOLICO DE 227.5 MW DENOMINADO °PIEDRA LARGA®, QUE INCLUYE LA
. . ADQUISICION E INSTALACION DE AEROGENERADORES Y DEMAS INSTALACIONES
) NECESARIAS PARA SU PUESTA EN MARCHA, dividida en dos fases independientes: (i} una
primera fase de 80 MW (la “Fase 1"), y (i) una segunda fase de 137.5 MW (la "Fase 2°).

2.- Que segun lo previsto en el contratd referido en el parrafo anterior, el[ Jde{ }de 2010las
Partes suscribieron un contrato de construccion llave en mano independiente para la Fase 1 del
Parque (el "Contrato” ).

2.- Que el GARANTE se ha obligado a entregar en los términos previstos en el Contrato, un
Garantla Corporativa a favor de DEMEX 1 como Beneficiario para garantizar el f'
cumplimiento por parte de GESA MEXICO de las obligaciones asumidas por esta ulli
sociedad bajo el Contrato.

F‘or Iu tanto para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato para I3 :
es desde la fecha de firna del Contrato hasla la firma el
Frovisional de la Fase 1, por el presente documento, el GARA
tidorimiente efectuado por DEMEX 1 manifestando Gnicamenty
G fpggmplimiento de GESA MEXICO, a dar cumplimiento, desdk

DESARRBLES
MEXICANOS REQAXAGA, SqlBdiiento, a todas las obligaciones derivadas para
RFC: DEMUSU7237G7

R? i ,-.M}fl?n

la recepcidan OB
£SA MEXICO, de—
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hasta una cantidad méxima garantizada equivalente al CINCO POR CIENTO‘(S%) del Precio
que se estipula en la Clausula 8 del Contrato, esto es [¢] EURO ([+] €) mas [e] DOLARES
AMERICANOS ([¢] USS$), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del GARANTE frente a
GESA MEXICO. de las obhgacnones del Contrato, de conformidad. con lo previsto en el
Contrato y que constituye el Apéndlce C del Contrato. .

El GARANTE procederd al pago a ia cuenta ............. , titularidad de DEMEX 1, bajo esta
garantia a primera demanda y sin posibilidad de demora, en una o varias veces, contra simple
requenmlento en el plazo maxlmo de'qumce (15) dias hébiles a contar desde la recepcién de
dicho. requenmlento fi rmado por én -representante legal o apoderado de DEMEX 1
manifestando que 'GESA MEXICO ha incumplido sus obligaciones de pago derivadas de las
penas convencionales o del rechazo del summlstro conforme al Contrato.

DEMEX 1 f{nicamente podra ejecular ia presente garantla -en el supuesta de que GESA
MEXICO hubiese sido requenda fehacuentemente para dar cumplimiento a sus abligaciones
con respecto a la Fase 1 y ésta no hubiera solucionado el incumplimiente, o abonado la
cantidad correspondiente a la pena convencional por dicho incumplimiento, todo ello en los

térmlnos condiciones y plazos establecidos en el Contrato.
» rgy
La presente garantla se encuentra someuda a la legislacidn espanola y cualqmer controversia

que surja en relacion con la misma, sera sometida a los juzgados o tribunales de la ciudad de
Madrid.
La garantia contenida en el presente documento se mantendra vigente hasta la finalizacién del
hito (jii) establecido-en cléusula 6 del Contrato respecto de la Fase 1.

: |

¢
Gamesa Edlica, S.L. Unipersonal

D. liigo Cisneros Humaran
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Beneficiario de 1a Parent Guarantee:

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS

DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.

Avda. Presidénte Masaryk 490 - 59,

Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F

A/A D: Juan Domingo Ortega Martinez

ENXXX, A,.. DE ... DE ...(FECHA ANTERIO}_? A FIRMA CERTIFICADO ACEPTACION PROVISIONAL Y A LA
DEVOLUCION DE ANEXO B (15%))

ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA DEL PERIODO DE GARANTIA — CONTRATO SUMINISTRO "LLAVE EN
MANO" PARA EL PARQUE DE PIEDRA LARGA, OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW-(FASE 1 DE S0 mw)

Muy Sres. Nuestros,

La mercantil Gamesa Edlica, S.L. Unipersonal (el "GARANTE®), con CIF B-31907330 y en su
nombre y representacion, D. Inigo Cisneros Humaran, con DNI- 30.602.901:K, como
representante fisico del Administrador Unico en virtud de escritura otorgada anle el Notario de
Bilbao, D. José Antonio Gonzalez Ortiz el 29 de octubre de 2007, bajo el numero 2.977 de
protocolo, declara:

1.- Que con fecha 23 de diciembre de 2009, de una parte DESARROLLOS EOGLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A. DE C.V. con RFC DEM0807237G7 y domicilio social en Avda.-
Presidente Masaryk 490 — 5% Col. Polance, C.P. 11560, México D.F. ("DEMEX 1") y de otra parte
la filial del GARANTE, GESA EOLICA MEXICO, S.A. DE CV (en adelante "GESA MEXICO'),
sociedad mexicana, con domicilio social en Reforma 389, Distrito Federal Cuahtémoc_ C.P,
06500, México, y Registro Federal de Contribuyentes: GEM070226K52, han firmado un contrato
de Suministro "Liave en Mano” para LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EGLICO DE 227.5
MW DENOMINADO *PIEDRA LARGA", QUE INCLUYE LA ADQUISICION E INSTALACION DE
AEROGENERADORES Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN
MARCHA dividida en dos fases independientes: (i) una primera fase de 90 MW (la “Fase 17), y (i)
una segunda fase de 137.5 MW (la "Fase 2").

. \L 2.- Que segun lo previsio en el contrato referido en el parrafo anterior, el Jde [ }de 2010 las

Partes suscribieron un contrato de construccion llave en mano independiente para la Fase 1 del
Parque (el "Contrato”). ’

3.- Que el GARANTE se ha obligado a entregar una vez firmado el Certificado de Aceptacion
Provisional del Parque comespondiente a la Fase 1 del Contrato tal y como queda defifide en el
Contrato una garantla corporativa a DEMEX 1, como beneficiario, para garantizar e fiel
cumplimiento por parte de GESA MEXICO de las obligaciones asumidas por esta tltiné
sociedad bajo el Contrato en relacién con la Fase 1.

Por lo tanto, para garantizar el cumplimiento de GESA MEXICO durante el Perfodo. de Garanys
Fase 1 asf como de ias penalizaciones derivadas de la aplicacién del presente Contrato, por k
presente documento, el GARANTE se obliga, a primer requerimiento efectuado ‘por DEMEX

fiPandestando Onicamente las causas que motivan el incumplimiento de GES2 Bad
gilly, desde Ia recepcion. del mencionade requerimiento, & tog
#@ra GESA MEXICO, de conformidad con los términos y condicipne
=MEIT ningun tipo de’ oponibilidad o excepcion.

T

DESA ';- EOLICOS -
NE)GCNHOS A Hata, gaagtizar las obligaciones de pago derivadas de las PEnas convencionales .

RFEC: I%ﬁg{asammh Claysuta 20 del Contrato para ia Fase 1 el GARANTH se ObE@éﬁ?%f’@D
Er1ofadRq




1. de forma incondicional, irrevocable y con renuncia a los privilegios de division, ordt_an_’y
a la oponibilidad de cualquier tipo de excepcion -hasta una cantidad maxima

)RS sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de GAMESA frente a GESA MEXICO de
S-fbtigacionas del Contrato, de conformidad con lo previsto en el Conlrato, y que constituye el

Et GARANTE procederd al pago a la cuenta .............. , titularidad del Beneficiario, bajo esta
garantia a primera demanda y sin posibilidad de demora, en una ¢ varias veces, contra simple .
requerimiento en e! plazo méaximo de guince (15) dias habiles a contar desde la recepcion de
dicho requerimiento ‘firmado por un representante legal o apoderado del Beneficiario
manifestando que GESA MEXICO ha incumplido sus obligaciones de pago derivadas de las
penas convencionales conforme al Contrato.

DEMEX 1 Gnicamente podré ejecutar la presente garantia en el supuesto de que GESA MEXICO
hubiese sido requerida para dar cumplimiento a sus obligacicnes con respecto a la Fase 1y ésta
*nd hubiera solucionado el’incumplimieﬁlo. o abonado la cantidad correspondiente a la penalidad
por dicho incumplimiento, todo elle en los términos, condiciones y plazos establecidos en el
Contrato.

La presente garanifa se encuentra sometida a la legislacion espaiiola y cualquier controversia
que surja en relacién con la misma, sera sometida a los juzgados o tribunales de la ciudad de
Madrid.

La garantia contenida en el presente documento se mantendra vigente hasta [(25 meses desde
“la firma)}. )

Gamesa Edlica, S.L.. Unipersonal

D. lhigo Cisneros Humaran
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% ¢ 2 ANEXO BB “MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA DEL PERIODO DE
GARANTIA”

GARANTIA CORPORATIVA [a elévar a publico anté Notario]

Beneficiario de la Parent Guarantee:
DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS
_DE OAXACA 1, S.A. DE C.V.
Avda. Presidente Masaryk 490 — 53, -
Col. Polarico, C.P. 11560, México D.F
AJA D. Juan Domingo Ortega Martinez

EN XXX A,.. DE ... DE ...(1 MES ANTES DE VENCIMIENTO ANEXO BB INICIAL, SIEMPRE QUE DEMEX 1 HAYA
RESTITUIDO ANEXO 8B INCIAL A GAMESA)

ASUNTO: GARANTIA CORPORATIVA DEL PERIODO DE GARANTIA — CONTRATO SUMINISTRO "LLAVE EN

MANO” PARA EL PARQUE DE PIEDRA LARGA; OAXACA, MEXICO CON 227,5 MW -(FASE 1 DE-90 Mw)

Muy Sres. Nuestros,

La mercantil Gamesa Edlica, S.L. Unipersonal (el "GARANTE"), con CIF B-31907330 y en su
nombre y representacion, D. liiigo Cisneros Humaran, con DNI 30.602.901<K, comno representante
fisico del Administrador Unico en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Bilbao D. José
Antonio Gonzalez Ortiz el 29 de octubre de 2007, bajo el numero 2.977 de protocolo, declara:

1.- Que con fecha 23 de diciembre de 2009, de upa parte DESARROLLOS EOLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 1, S:A. DE C.V. con RFC DEM0807237G7 y domicilio social en Avda.
Presidente Masaryk 490 - 5*; Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F. ("DEMEX 1) y de ofra parte
la filial del GARANTE, GESA EOLICA MEXICO, S.A. DE CV (en adelante "GESA MEXICO"),
sociedad mexicana, con domicilio social en Reforma 3889, Distrito Federa_l Cuahtemoc C.P. 06500,
México, y Registro Federal-de Contribuyentes GEMO070226K52, han firmado un contrato de
Suministro "Liave en Mano™ para LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EOLICQ DE 227.5 MW
DENOMINADO "PIEDRA LARGA", QUE INCLUYE LA ADQUISICION E INSTALACION DE
L_ AEROGENERADORES Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN
MARCHA, dividida en dos fases independientes: (i) una primera fase de 90 MW (la "Fase 1%), y (ii)
una segunda fase de 137.5 MW (la “Fase 2"). ’

2.- Que segun lo previsto en el contralo referido en el parrafo anterior, el{ ]Jde[ ]de 2010 las
Partes suscribieron un contrato de construccién llave en mano independiente para la Fase 1 del
Parque (el "Contrato”)..

3.- Que el GARANTE se. ha obligado a entregar como condicion previa para el Certificado de
Aceptacién Provisional de la Fase 1 del Parque de conformidad con el Contrato, una garantia
corporativa a DEMEX 1, como beneficiario, para garantizar el fiel cumplimiento por parte de GE

MEXICO de las obligaciones asumidas por esta Ultima sociedad bajo el Contrato en relacion &
Fase 1. )

,\;- "1. [

r afito, para garantizar el cumblimiento de las obligaciones derivadas del Contrato en el
"”_ ase 1 tras Ia firma del Certificado de Aceplacién Provisional correspondiente para i T4
Lpreserite -documento; el GARANTE se obliga, a primer requerimienio efectuadsmPurs:

3 m 'l _desdé la recepcion del mencionado requerimientd
RFC: Dipxiiedoy parRGESA MEXICO, de conformidad con los térmiinos y conflici
GYRNB, sin ningun tipo de oponibilidad o excepcion.

PTIRT 2200




GARANTIA”

GARANTIA CORPORATIVA [a elevar a pﬁblico ante Notario]

ondicional, ievocable y con renuncia a los privilegios de division, orden y excusién y a la
oponibilidad de cualquier tipo de excepmén hasta una cantidad maxima garantizada equivalente af
[importe y plazo de garantias pendlentes a dicha fecha] {[]%) del Precio que se estipulaen la
Clausula 8 del Contrato, esto es [¢] EURO ([s} EUROS) més [-]__DO.LARES AMERICANOS
([#JUS$)), sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de GAMESA frente a GESA MEXICO de las
obligaciones del Contrato, de conformidad con lo previsio en el Conlrato, y que constituye el
Apéndice C del Contrato. - -t

El GARANTE procedeia al pago a la cuenta ........... , titularidad del Benefi ciario, bajo esta
garantia a primera demanda y sin pésibilidad de demora en una o varias veces, contra simple
requerimiento.en el plazo maximo:de qumce (15) dias habiles a contar desde la recepcion de dicho
requerimierito firmado por un representante legal o apoderado del HBeneficiario mamfestando que
GESA MEXICO ha incumplido sus obligaciones de pago denvadas de las penas convencionales
conforme al Contrate.

DEMEX 1 tnicamente_podra ejecutar la pre;senle garantia en el supuesto de que GESA MEXICO
hubiese sido requerida para dar cumplimiento a sus obligaciones con respecto a la Fase 1y ésta

" no hubiera solucionado e! incumplimiento, o abonado la cantidad cofrespondierite a la penalidad
_ por dicho incumplimiento, todo ello :en los términos, condiciones y plazos establecidos.en el

Contrato.

!
La presente garantia se encuentra somenda a la legislacion espafiola y cualquier coritroversia que
surja en relacién con la misma, sera sometlda a los juzgados o tribunales de la ciudad de Madrid.

. La garantla contenida en el presente documento se mantendra vigente hasta la fecha de firma del

CAD de la Fase 1 conforme al contrato.

Gamesa 'Eé|icé. S.L. Unlpersonal

D. liiigo Cisneros Humaran
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Anexo CC: Certlficodo.de Puesta en Marcha de las lnstalaclanef ‘epto aerogeneradores) de Ja Fase 1 del Parque Eélico

A,

Pit '-'\'; Largo. Rev 0

documenta.

Gogsa {07 demenx o
ANEXO CC: CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DE LAS«H‘ISTALACIONES (EXCEPTO - <
AEROGENERADORES) DE LA FASE 1 DEL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA
8, descarga, montaie pruebas puasta
la Fase { do 50 MW del Parqus Edlico
EPm L e e nen ettt nrrrennnerens Beneficiario: Desarrollos Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1,S.A.de C.V.
Cantidad Descripcién [ Entrega | (Instalacién) (Recambios) (Consumibles) ('Ma_nuales (Formacién) Comentarios
artlculo
1 (-.r) { veer)
2 {«--} {cevner }
Puesta en_marcha: Todos los articulos arriba mencionados se han probado y encontrado conforme con las Especificaciones
Técnicas del Contrato.
El presente certificado no libera al Contratista de sus responsabilidades para atender los defectos y faltantes durante la inspeccion
fisica & por vicios ocultos de la obra, de acuerdo con las garantias establecidas en el Contrato.
| [Fecha d&acl-ptacién ....................
o [Contrafita Desarroiles Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1,S5.A.de C.V.
8 [Nombr Nombre: . -
~ Firma..omon. \
>
)
<
w)




Anexo D. Certificod

of mcluge la: a oﬁlszcmn e instalacién de Aerogeneradores y demds Instalaciones necesarias para su Puesta En Marcha de 26 de noviembre de 2010 (el

o de Aceptacidn Provisional del Parque 26/Novlemr (2010 ~ Rev: 1

ANEXO C
CERTIFICADO DE ACEPTACION PROVISIONAL DEL PARQUE

thistro “Llave En Mano” para la construccién de la Fase | de 90 MW de un Parque Eélico de 227.5 MW denominado 273 ) L e

“Contrato™)

l-""-'. S L

Beneficiario: Desarrollos Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de C.V.

del
artieulo

Cédigo | Cantidad Descripcitn

ARG | IR | s | s
3 Comentarios

Entrega

1 300
2 &

]

odos los|articulos arriba mencionados se han entregado, instalado, probado y encontrado conforme con las Especificaciones Técnicas del Contrato.

rtid¢add no libera al Contratista de sus responsabllxdadcs para atender los defectos y faltantes durante la i mspcccmn fisica 6 por vicios

bbe de jacuerdo con las garantias establccxdas en el Contrato.

Desarrollos Eélicos Mexicanos de Oaxaca |, S.A. de CV.

Pédgina Tde2

@ a . Nombre




~ confivercisidad: 3 /| INFORMACION DE CLIENTE
' : b iifigo: FTD02426-e5 Rev:3

Y Fecha: 15/01/09 Fdg. 3 ge6

Tike:  INTERFAZ DE USUSARIO - PANTALLA TACTIL

1.- Meni Normal: Es el mend donde prindpalmente se maneja el arranque y- parada del aerogenerador,
ademas se visualizan los principales datos del aerogenerador. El acceso a este mend no estd restringido.

e aT .

2.- Mend Servicio: Es el menU destinado a los operarios de los aerageneradores o al  personal
especializado. El acceso a este meni) estd restringido mediante contrasefie: En este mend se encuentra
incluido el meni normal y todas las fundiories que permiten reallzar las disbintas pruebas al aerogenerador, . .
asi como el cambio en los valores de Jos parametros.”

-La programadidn del Terminal Tactl esta basada en una ISgica de menus sencilla para favorecer e manejo
de 1a misma par el usuario.. .

Todo usuario con permiso de operacién podrd-operar el aerpgeneratdor medlante el Terminal Bctil colocada
en el armarlo GROUND asi como con un Términal Tactl Portétl-que se conecta en el armario TOP. Todo
operarlo deberd operar los aerogeneradores dé acuerdo a bas directrices de sequridad, por lo que tendran
-gue ser aceptadas y asumidas por los operadores.

6 VENTANAS
La ventana que muestra el Terminal Tactil posée dos zonas bien diferencladas:
» En la parte superlor de Ia ventana, se muestran todas las variables a visualizar y los pulsadores que

permiten realizar acciones sobre el asrogenerador. En cada ventana los pulsadores y variables serdn
diferentes en funddn de la definicidri de la misma. :

ikttt e

PIVCH: Rccvats 0,27  ReFarencia:
PRESION: 5,500 bar
Pata B: &.5600

VIENTG: .48 ‘ave Gripo H. [

ROTOR:

Figura 21 Parte stipericr de Ja.ventana

© + Enle parte infesior de la ventana, se suministra fa informacidn relativa al modo de operacién del
aerogenerador, 1a fécha y la hora, asi como Ja definiddh de fa alarma que ha podido detectarse en el
aerogeneradar, Mediante & pulsador ubleado en el extremo derecho inferior, se procedera a resetear
les diferentes alammas produdidas slemipre y cuando estas no sigan activas, ’

D01-708 (as) Ecrekn 1
. % v




Cddigo: FT002426-es

Rev: 3

Fecha: 15/01/09

Pdg. A de 6

. PRINCIPAL ]

. CONTADORES .

« TEMPERATURAS H

« DATOS ELECTRICOS l :
. HERRAMIENTAS :

. HISTORICOS I

»  ALARMAS

El meny principal del Terminal Tactil en modo nbrmal, tal como Indica la figura 1, se divide en:

Ademas, aparece una zona tactil que da acceso al Menil Servicio cuyo acceso esta restringido mediante

contrasena.

6.1 VENTANA PRINCIPAL

Mediante este ment se puede establecer el estado del aerogene?ador, asi como visuallzar variables de

funclonamiento general del aerogenerador.

Figura 4: Ventana Principal

6.2 VENTANA DE CONTADORES

i d ventana es Unlcamente informativa, no posee ningin pulsador asoclado a-alguna accion.

gy et

{ {‘ 4l En esta ventana se pueden visualizar los wcor;_tador'es de generacldn (Energfa) del aerogenerador. Esta

Figura 5: Ventané de Cotitadores de Energk

Poilgtno s =2
©J Gz Ge s binovesién.

=
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Tivio:  INTERFAZ DE USUSARIO - PANTALLA TACTIL.

6.3 VENTANA DE TEMPERATURAS

Esta ventana muestra informaddn los valores actuales de todas las temperaturas regustradas en el
aerogenerador,,; asi como sus valores maximos y minimos, alcanzados desde I3 Olitima vez que se realizd un
reset del controlador del aeragenerador.

Figura 6: VenEna de Tmpuaturas

6.4 VENTANA DE DATOS ELECTRICOS

En esta ventana se visualizardn los valores de las diferentes variables eléctricas que caracterizan al
aerogenerador, asf como datos de la red de tension a la que esté conectado.

Flguta 7: Veritana de Datos E)

6.5 VENTANA DE HERRAMIENTAS

Esta venlana de herramientas es una venlana donde tan solo se visualizan los diferenles pardmetros del
aerogenerador, tales como; €l modo de operacmn del mismo, el eslado de las entradas y salidas del
controlador del aerogenerador, los datos basicos 6 la posicién del yaw,

Game
- : : "-‘u-}':"-. 9-’]%‘: ..
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Configeniaidsd-3 | INFORMACION DE CLIENTE

| coaigo: FT002426-e5 rev:-3[

Fecha:15/01/09 - Pdy.6de6

INTERFAZ DE USUSA

L Comess Eéics Handa:

'l!!! tax
UReTo
Sentida I
Senxor

o

jentas -Posicion de yaw

’ Figura B: Ventana de Herram
6.6 VENTANA DE HISTORICOS

La funddn de esta ventana es almacenar durante un, tiempo predefinido, las diferentes alarmas que se han
> producido en el aerogenerador. Esta infornjadon nos poadra servii para analizar tanto el fundonamlento del
i aerogenerador en un periodo de tiempo, asi como cualquier otra aplicacion relacionada con el mantenimiento
del mismo.

Figura 9: Ventana de Histéricos
] ~ L 6.7 VENTANA DE ALARMAS |

En esta ventana se podran visualizar Jas alatmas que se encuentran activas en el aerogenerador en el
momento de la consulta. =

-
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La presente especificacidn tiene por objeto describir las caracteristicas dimensionales y de
composicion de los viales y plataformas necesarios para el montaje de los modelos de aerogenerador
GBX/G90 en campo con lorres de 50 m!67 m, 78 my 100 m (torres 60 y 67 m — 3 tramos, torre 78 m — 4-
tramos y torre de 100 m-5 tramos). <.

2 ° DEFINICIONES

Grua principal; puede elevar cualquier componente hasta la altura maxima del aerogenarador.
Grua auxiliar; se uliliza para el montaje de elementos en la parte inferior de la torre.
- . Gla derelenida: es en la que se apolya la principal y auxliar para realizar el rhontaje.‘

! Vizles publicos: Viales para los fuales, en caso de requerimiento de actuaciones para lograr el 'péso de
i los transportes de matedal, es requisile imprescindible la ohtencidn de una autorizacién por parte de la
administracitn pabfica propietaria de fa via.

Vidles.nd pliblicos; Los restantes.

aulovias o camelefas, no sean Viales intemos del parque.

Viales internos del parque; Aquellos viales, que partiendo de un aerogenerador del parque edlico, dan
conexién pof si mismos, tanto a los aerdgeneradores de un mismo ramal como a los grupos de varios
ramales con aerogeneradores de un mismo parque.

_ Viales de acceso al parque edlico: Aquellos viales, que siendo de inferior categoria a las autopistas o

Plataforma inlermedia; drea de trabaje para el montaje de los aefogeneradores que se encuentra
paralela y pegada al vial interno del parque.

Plalaformas de final de vial; area de lmbajo para el montaje de los aerogeneradores en la cual lermina
el vial intemno del parque.

GVE: Grtia de Via Estrecha (6m ttiles).
| ) GVA: Gria de Via Ancha (10-12m uliles).

3 VIALES (TANTO DE ACCESO A PARQUE COMO VIALES INTERNOS DEL PARQUE)
3.4. NORMATIVA DE REFERENCIA

EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE INCLUYE LA NORMATIVA DE APLICACION EN ESPANA.
PARA EL RESTO DE PAISES, SE DEBERA EFECTUAR UN ESTUDIO DE ADAFTACION DE LA
NORMATIVA ESPANOLA A LA DEL PAIS CORRESPONDIENTE, Y EN CASO DE QUE EL PAIS
DONDE SE UBIQUE EL PARQUE NO TENGA NORMATIVA PROPIA AL RESPECTO, DEBERA
APLICARSE LA ESPANOLA. '

. Pl de preseripciongs técnicas aenera ra ohias de carreteras 2 PG-3, con la
Gltima revision de los artieulos del pliego vigente en el momento de ejecucion de la obra civi e
Norma 6.1.-IC "Secciones de firme” é\ai@»‘

e . k:{ Bt
Norma 3.1.-IC "Trazado % (.,f i :
Wmiis® 3

Norma Basica de Edificacion NBE-AE/88B y/o Eurocddiggs

Instruccién 5.2.- IC "Drenaje superficial®

Orden circular 17/03: Recomendaciones para el
subterraneo en obras de carretera.

" ¥ & & B

"
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3.2. CONDICIONES QUE DEBERAN CUMPLIR TODOS LOS VIALES TANTO DE ACCESO A PARQUE
COMO VIALES INTERNOS ’ .

Conviene suprimir los cambios de rasante bruscos .en lods lo posible. Las gruas, palas y cienos lramos
de lorres son muy largos y pueden quedarse sin traccion en el centro de los mismos, en los acuerdos
concavos o colisionar con el terreno en Jos convexos. .

En ningun caso un cambio de rasanté con longitud menor o igual a 16 m podra tener un desnivel de
mas de 20 cm. Esta restriccion también se puede expresar ermipleando el parametro Kv definido en
legislacién de carreteras, Norma 3.1.-IC “Trazado™.

Este pardmeiro esla relacionado con ef lipo de acuerdo uliizado en el razado del aizadn de carreteras
¥ representa ia longilud de curva por unidad de variacién de pendlente. Temblén es e} radio de curvatura
en e vérlice de la pardbola de eje verkal que consfituye la curva de ecuerdo. El factor Kv
abiigaloriamente serd mayor o igual a 106 sunque serla desesble valores superiores 3 303 sequn Ja
nonmia citada, : ’

Debida a las dimensiones de clerdos companerles {nacelle 4,2 m de alto y ramos infericres de las
lorres 42 m de didmelio), nos venos obligados a transportarlos en equipos de transporte muy
. especlficos a muy poca allura del sueio (15-40 cm), con lo que los visles debersn eslar lisos,
glimindndose, en la medida de |o posible, safientes como piedras, rocas, etc... que pudieran dadfar la
platafonmia de la naceile o Yos ramds de torre ¥ dificultar el transporte,

3.2.1. COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE LOS VIALES

El méximo peso soporiado por los viales corresponde al Iransporie de Ja nacelle [aprox 150 () en el
caso de los viales de acceso af pamue y al movimiento de la groa principal (500 -700 1) en el caso de [os-
viales internos el parque. Si bien o peso de los Wansportes es impontante, la experiencia indica que el
mayor deteriore del mismo sucede por el continuo paso0 de los camiones cargados con los diferentes
elementes de la méguing, o incluso las homrigoneras, caso de emplaar el rismo vial, ™

En base 9 esto, |a capacidad poranie o carge admisible que deben lener Ios visles de acceso al
parque debe ser minima de 2 Xp/om” (apiox 0,2 MP2) ¢ en Jos internos del parque deberd ser minima
de 4 Kgicrn® {aprox. 0,4 MPa), a cota de rgdadura, mantenidndose este valor haste una profundided de al
menos 1 m en los viales de acceso a parque y de 3m en Jos viales entre serogeneradores:

Adernés sera necesario hacer ensayos (ver capltufo § "Control de calidad” del presente procedimienio)
scbre el maleral empleado en ta explanada y con el matedal smpleado en el paquele de firme, con
objeto de controfer o compactacisn de las diferentes longadas y para poder aplicas la Npma 8.1.-IC
"Seccipnes de finne” ssi comb el PG-3, -

Con ol material de ka traza, una vez analizadd, se buscard la fermacién de una explanada lipo E2 & E3.
segin sa defina en la- Noma 6.1.-IC "Sercicnes de fime”, para minimizar los espescres y cafidad de
materizl en el paduete da fme, disminuyendo por tanto el coste econtimico def mismo. Bl grado de
compactatitn de las tongadas de material para expianada deberd garanlizar una densidad seca que no
podra ser inferior al 85 % de Ia oblsnida en ef Prdclor normal {en adelante PN),

Para ta detdriinacion ds la seccidn de frme se escogerd uno de los de [ Norma 5.1.-IC “Secciones
de firme™-Articulo 6, que estara en funcion de la Intensided media diarls de irdfico pesado del vial (IMDp

¥ de la categorla de explansda obtenida, Asimismo, en esta norma se astablecen los espesores de kLo

diferentes capas. - el
No se contempla ef use extendido de colocar sobre le explanada zahorra natursl€om DUSE G
fime per cuestiones de medio ambiente, pues acluaimentg-es priciiramente jmppsible.
Zohas de présiamo de este material, sin impedimentos ambiehtales. o v
hubiera una gravera que suministrama esle tipo de zahorralo
dende el malerial satisfags kas prescripciones técnicas de fiaw 7
podian smplear en sistlucién de ia zahorra anificial, cumpligrdo
“Secclones de firme”, para esta tltfma, .
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La densidad seca exigida después|de la compaclaciéon para los distintos tipos de materiales que
forman el firme es del 98.% de la obtenjda en el ensayo Proctor Modificado (en-adelanle PM) o superior.

En todo momento la compactacionidel material de relleno se efectuard en tongadas de 30 cm’de -
espesar maximo, para garantizar la efectividad de la maquinaria en toda la seccion.
En caso de que se hagan rellznos con material expansivo (arcillas expansivas ..) por no poder utilizar
' * cualquier otro material de refleno, se deberan de colacar geotextiles o material similar. Si el terrenc en el
- que se traza el vial es expansivo también se deber3 de colocar geotextiles ‘o materiales similares
i .

Aplicando lo expuesio anteriormentet.las secciones mas caracteristicas en parques edlicos son las que
se muestran en la Figura 1y 2. '
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3.2.2 RADIOS DE GIRO

60032718 _R1.doc

Los radios de Ias curvas tanto de los viales de acceso a parque como de los vialés iriternos dél parque,
vendrén determinados generalmenta por J2 longud de las palas a tiansporiar, aunque en deterininadas
configuraciones sex olro transporte el més restrictivo para los accesos. Para el caso general de las palas,
debido a su lengitud, anchura y peso, estas deben ir #santadas sobré la plataforma en.sus 2 éxirémos y
en el centro (no tenernos posibilidad de flevatlas en voladizo si querermos traiisporiarlas de 3 en 3).

Ademas, cuanto menor sea el radio dé curvalura de Ia curva de acuerdo, niayor habra de ser el ancho

del vial (diferencia entre radio exterior e interior) en Ja curva.
El radio de curvatura sera el radio de la cusva de acuerdo én el lado interior del camino (ver Figura 3).

Ancho wvial
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En las siguientes expresiones matemaiicas se establecen los radios de cinrvatura relacionados con el
ancho de vial, parz el caso mas restrictivo que es el de lalud de desmonle en ambos lades (Tabla 1) y
para el perfil mixio de talud de desmonte en ‘el interior de curva, sin posibilidad de vue!o y lalud de
terraplén en el exterior, permitiendo al transporle pasar en voladizo (Tabla 2).

Si en lugar del propio tereno, lo que impide el vuelo por ambos lados es algun tipo. de obstéculo
(vegetacion, mureles, senalizacion, ete:i .} seran de ampliacion las formulas de fa Tabla 1.

.Si el vuelo es posible por unlado y p_or ¢l otro no, se aplicaran las expresiones matematicas de la Tabla-

2 a
. a e N g . . A R
E! ejecutor de la obra civil sera responsable de los anchos de vial construidos, de no cumplir con la

especificacion, deberan conlar con ‘la aprobacion de GEOL en cuarto a calidad de ejecucion y -

dimensiones. La anchura del vial necesaria en cada tramo de curva se obtendra de la expresion
malematica correspondiente, en funcién del modelo de aerogenerador a montar y del radio de curvatura
(medido en el interfor) del vial que se te;ri_ga.

L2

. Talud de desmonle 2 ambos lados v/o peril sin posibilidad de vuelo en ninguno de los lados

MODELO * EXPRESION

MAQUINA ¢ MATEMATICA

G0 A=47,42-R°
: GB7 '

A=4472-R"%

GES A<41,04. 8707
§0 4=3814.p7°%
Tabla 1.

Talud de desmonte interior sin posibilidad de vuelo v lerraplén exterior osibilidad de vuelo y/o I
mixto 1 y

-MODELO § EXPRESION

MAQUINA _ MATEMATICA -

G90 A=49380-R"

5 A=4733. RO )

g A=43380-R"

G8o ! A = 40,96 - R7*% P )

! %
;| ete 1‘ Gamesa Ty |

curvalura tendran que ser mayores, ya que a la hora de entrar co la lmcturﬁ! e Eurva—Z paile
posterior del transporte tiene que haber salido ya de la curva anierigr. E‘h’&ﬂé"’upuesﬁm—ﬁecﬂn'ﬁe a
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ANEXO D .
CERTIFICADO DE ACEPTACION DEFINITIVA DEL PARQUE

Contrato de Suministro “Llave En Mano” para la construccién de la Fase 1 de 90 MW de un Parque Eélica de 227.5 MW denominado “Piedra Larga™, que
incluye |a adquisicién e instalacidn de Aerogeneradores y demds [nstalaciones necesarias pard su Puesta Ep Marcha, de 26 de noviernbre de 2010 (el
“Contrato”™) . ' i

Contratista: Beneficiario: Desarrollos Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.de C.V.

..............................

Los abajo firmantes CERTIFICAN:

y el dia
biendo remediado el

Que a los efectos del Contrato arriba indicado referente al Parque Edlico (Oaxaca) México, firmado entre
de de » s¢ cumplen las condiciones establecidas en su Clausula 18 que permiten Ia firma del presente certificado, ha

Suministrador cualquier defecto o dafio ocurrido durante el periodo de garantia, segtin lo especificado en el Contrato.

Fecha de aceptacion....................

Desarrollos Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de CV. _;_‘i r -. LS
Nombre . . 5{5}“ % e '
Firma........ooiii ] DES ARRGILOS EOLICOS

MEXICANOS DE OAXACA . 54 ne Cy
RFC: DEMO9N? 137¢; 2
APV
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estudiar cada caso especifico, de modo due $6ra necesaria la comprobacmn y aprobamén de GEOL una
vez elecutado el vial; antes de lievar los transportes.

-~
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2.3 PENDIENTES
3.2.3.1 PENDIENTES LONGITUDINALES (TFabla 3). l
i
PENDIENTES LONGITUDINALES
MAXIMAS MINIMAS
' i i Tramo Tramo
T:ramo Recto Tramo Curvo . Recto Curve
>10% y =13 % sin Hasta 7 % sin ; R
hormigonar si hormigonar.
G Al pendiente < 200 m. ] _
ESCENARIO i %
s >10% y <13 % >7% y <10% (S0n et
e . hong_igonagoz si0 hormigonado.
e pen leinle 00 m. . : :
parque L Hasta 7 % sin
' A2.- A . hormigonar.
conDiCioNDg|  J3RYSIS% .
OPTIMIZACION |  hommigonado + 0.50% 0.50%
OBRA CIVIL tractora 6x6. . >T%y<10%
N hormigonado.
B1.- F20f oi A
ESCENARIO Al GVE i o 050% | 050%
OPTIMO <i10% si.GVA <10% si GVA
>10%y<13%sin | 7 %sin
{ hormigonar si hormigonar.
_-:- . ¥ <
B.- Vial interno B pendlgme 200,
) del parque " >10% y<13% >71%y<10%
£ OPTIMZACION | hormigonado si hormigonado. 050% | 050%
. OBRA CIVIL |pendiente > 200 m.
>13% y <15 %
hormigonado +
tractora 6x8.
C.- Viales de <3% hasta max. <2% hasta max.
acceso ¢ CONDICION DE 1000m sin hormigonaf 500 m sin 1
internos | OPTIMIZACION - hormigonar 0.50% 0.50%
circulando OBRA CIVIL >3% y 5% méx. 22% y S3% max.
marcha atras 1000m hormigonado | 500 m hormigonado
3 Tabla 3a.

Se diferenciaran segun sean pendie

parque.

GD032718_R1.doc
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A.- CONDICIONES DE LOS VIALES DE ACCESO A PE:
La pendiehte maximna que establece la normativa espafola actual Noima 3.1.-1€- *Trazado™ es del
10%. .

En el caso de que tengamos pendientes longitudinales en zonas de curvas cerradas, en ningin caso
se padra superar el 10%, teniéndose que hormigonar dicha pendiente si su valor es >7% y <10%.

En los casos citados en que $e tenga que hormmigonar, ebetd emplear £ una capa de o
Sl de i fi bien =i - h 3 DAV

transportes.

Las pendientes minirnas lanto para cusvas como rectas, seran del 0,5 %, para reducir en lo posible el
liempo de evacuacion del agua supericial en el vial.

A1.- Escenario 6ptimo

Dada la complicada orografla que se suele presentar en los parques edlicos, se podra llegar al 13% si
la pendiente es corta (<200 m) y en linea recta sin necesidad de hormigonar dicho tramo. En el caso de
que la pendiente sea > 200 m se {endra que hormigonar.

A2.- Condiclén de optimizacion de obra civil

En aquellos casos en gue por imperativo$ medioambientales o de otra indofe, no se puedan cumplir los
requisitos Sptimos GAMESA debe confirmar I idorigidad de fos viales internos del parque para efectuar
el ransporte y moniaje. Ademas se esludiaran Ias ¢ondiciones contracluales comespondientés, fijando
nuevos plazos y costes. .

En el caso exiremo que la pendiente longitudinal sea >13% y =<15%, se tendrd que hormigonar
ademds de lener que ulilizarse una cabeza tractora de 6x6. Esto conllevara que el cliente admitira el
plazo minimo de un mes para &l inicio del montaje desde su nolificacion del fin de 1a obra civil del P.E.y
su coste.

B.- CONDICIONES DE LOS VIALES INTERNOS DE PE:

B1.- Escenario 6ptimo ) . .

En.los viales intemnos del parque, Ia pendiente longitudinal méxima podra ser del 7% para GVE y 10%
para GVA, tanto en rectas como en curvas. Del mismo modo, las pendientes longitudinales minimas
tanto para curvas como rectas; seran del 0,5 %, para reducir en lo posible el liempo de evdcuacién del
agua superficial.

B2.- Condiclon de optimlzacidn de obra civii

En aquelios casos en qua por impesatives medioamtientales o de otra indole, rio se puedan cumplir jos
requisilos dplimas GAMESA, debe confiimar la idoneidad de los viales internos del parque para efectuar
el rensporte y moiitalé, Adérids se estudiaran las condiciones contractuales correspondienles, fijando
nuevos plazos y costes.

En caso de no poderse cumplir los requisitos estandar para viales internos de parque, las condiciones _.- -

con las que se podran gjecutar estos viales son las establecidas para viales de acceso a parque gje:]"
presente procedimiento, incluyendo Ta condicion de pendients >1 3% y s15%.

En el caso exiremo que la pendiente longiludinal sea >13% y =;¢1-5%.—se—tend;é-qua_hum:{g_§ ]
ademas de lener que ulilizarse una cabeza lraciora de-6x6. Esto ednllevard que el client ity el
plazo minimo de un mes para el inicio del moniaje desde su nbﬁﬁm% | £ &%If-‘%

o

e

LT
-

AT

su cosle.

revisara el acceso ¥ decidlra sl piiede o no subir, En bl

Cuando lss pendientee sean alevadas y ias tﬁcinges malgo
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¥~ CIRCULACION MARCHA ATRAS:
Solo en condicién de optimizacién d_t-:;f obra civil
En aguellzs casos en que por imperativos medioambientales o de otra indole, no se puedan cumplir los

requisitos Golimos GAMESA debe confirinar Iz idoneidad de los viales Inlernos del parque para sfectuar

el transporta y montaje. Ademas se astndiaran las condiciones contractuales corespondientes, lTanda
nuevos plazos y costes, :

En caso de necesidad de cireular rl'larcha alras, |z pendiente méxima admilida en tramos reclus es’

hasta un 3 % sin homigonar u ssfaltai y hasta un 5 % con hormigon o asfalio, en ambos casos con un
recormido maximo de 1000m. No abslante esta maniobra deberd ser aprobada por Gamesa y el operador
Loglstico, antes de incluirse en el pmye&clo como algo definitivo.

En caso de necesidad de circular marcha alras, la pendlenla méxima admitida en framos en curva ne
excesivamenle cerrada es hasta un 2 % sin hormigenar u asfallar, y hasta un 3 % con hormigén o asfallo,
&n ambos casos con un recarrido maximo de 500m. No obstante, esta maniobra debera ser aprabada por
Gemaesa y el operador Logistico, antes de incluirse en el proyecta como algo deﬂmﬂva

; |
3.2.3.2 PENDIENTES TRANSVERSALES (Tabla 4.1

nuevos plazos ¥y cosies.

[ g
. i PENDIENTES TRANSVERSALES
Maximo Minimo
A Vial de Accesoa - 2.00% 0.20%
PE R [
Bi.- ESCENliRIO desphg‘;‘iemo 0.80% para GVE St
OPT!MO . s v 2.00% GVA ’
B.- Viales Internos de interno de gria e
it B2-CONDICION | Sin .
DE OPTIMIZACION | desplazamiento 200% - | 020%
OBRACNVIL interno de gria
Tabla 4.

A~ CONDI CIONES DE LOS VIALES: E ACCESO A PE:

Las penclientes iransversales maximas admisibles en los viales de acceso a parque seran del 2 %,
siendo las minimas del 0.2 %. ]

B.- CONDICIONES DE LOS VIALES iNTERNOS DE PE:
B1.- Escenario 6ptimo i

E! escenario optimo se identifica con 'el movimiento interno de-gnias, siendo en este caso los valores
de pendiente transversal mlnlma 0.2% y méxima 0.8% para GVE, y 0.2% minimo y 2% maximo para

© GVA. §
" B2.-Condiclén de optlmizat:lbg de ahra sivil u 2
En aquellos casos en que por mperaﬂ\ros medioambientales o de otra Indole no se p Egumplir los
requisitos oplimos GAMESA debe confifmar la idoneidad de los via £3,18 Al 8 efgcluar
el transporle y montajs. Ademas se es!udtaran ias cdndiciones gonira "" 3 3= fiando

En ¢aso de que no puedan !Ia\rams 2 cabo los dp rlerigaaelifis |Sibs valores de
pendiente fransversal serdn 0.2% mlmmp v 2.00% max] AT

o o e i

g
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3.2.4 DRENAJES

El sistema de drenaje superficial debera estar dimensionado para recoger Jss aguas de lowvia
procedentes de la capa de rodadura asl como las aguas recogidas a péquefies cauces nalusales de
escorrentla que son interceplados por el vial, o incluso, en lo$ cusos en que proceda, para dar
continuidad a los cauces naturales de mayor envergadura también interceplados. Para el cdlculs se
considerara un periodo de retorno de 25 afos.

Les pequefias obras de drensje lransversal que se coloquen atravesando los visles deberén ir
apoyadas sctre una base di rellenc de 10 om de espesor de hormigdn de limpieza H-20 Nimm?, Ademas
déberan ser Hisrmigonatias con harmigén ligero, de modo qué Ia obra de drengje aclde de encofrado
perdido, garantizende un recubrimiente minimo de 5 cm en laterales y parle superior del conducto.
Finakmenle se reflenard la parte ‘superior de 13 zanja hasta cola de capa de rodadura con e mismo
matesial empleado en kas seccionss del camino que no tienen drengje. La pendiente de estos conductos
deberd ser suficienie para permkic ¢l desaghe evitando alerramientos en la entrada y no demasiada para

. evitar fuere anpsitn en la salida. '

B

Cicha ejecucidn estd motiveda porque I3 experiencia nos dice que &l paso continuado de los
transportes sobre vh rellério dirécto con el propio malerial excavade crea un gran Socavon en el terreno.
La cape de rodadura deberd ser 1o més npesmaable poshie {siempre leniendo en cuenta las limitaciones
del malerial empleado), para redvcir en lo posible la cantidad de agua supeficial que llega al cuerpo del
fimne por infillrackn, para o cual es Imprescindible una buena compactacion.

Para evitar la excesiva presencia de agua en el firme y en la explanada, problema muy habitual tanto
en los viales de acceso como.en los interiores dei parqué, se _'a_seguraré que la cota superior de
explanada esté al menos 90 cm por encima del nivel mas alto previsible de Ia capa freatica,

3.2.5 VEHICULOS DE TRANSPORTE

Los vehiculos de transporte empleados para subir a monte los diferentes elemerﬂos de la maquina
deberén disponer de auto direccion en los ejes iraseros.

Para pendientes cercanas al 10 % sin hormigonar serd necesario tracloras 4 x 4 o doble carro de
traccidn. .

. En el caso exiremo que Ia pendiente longiluding! sea >13% y =<15%, se tendra que hommigonar
(. adenas de tener que ulilizarse una cabeza tractora de 6x6. Eslo conllevara que el cliente admitira el
plazo minimo de un mes pars el inicio del monlaje desde su notificacién del fin de la obra civil del P.Ey
su exira cosle,

3.2.6 AREAS DE CRUCE

En caso qe parques ‘con vialés de acceso largos, es necesario realizar areas de cruce se repartan
aproximadamente cada 5 Km., con una longitud de 35 my un anchode 5 m. :

GD032718_R1.coc
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3.3. ANCHURA DE VIALES (TABLAS 6 Y 7)

ANCHURA MINIMA DE VIALES PARA P.E NACIONALES (ESPANA + PORTUGAL)

. TORRES BO{67/TBm TORRES 100m
A.- Vial de acceso a pargue | S mUfiles -5 m utiles
B1.- Vial interno del parque | GVE: 6.m utiles (Flexibilidad en GVE: 6 m ttiles (Flexibilidad en
) inicio dejirabajos de 2 meses) inicio de trabajos de 2 meses)
ESCENARIO OPTIMO GVA: 10fmilles 66 m+2m  |GVA: 12m tles 6 6 m+2m
rodadura en paralelo (haciendo 10  |rodadura en paralelo (haciendo 12
m . : m) _
B2.- Viatinterno del pargue | GVE: ESty =6 m Oliles . | GVE: 25y <6 m utiles _
CONDICION DE ) 26 y $10 m illles 26 y <12 m Gtiles
OPTIMIZACION OBRA-CIVIL. - No se-quede rodar por fuera GVA |- No se puede rodar por fuera GVA
| Mo se quede enlrar en 2 meses - No se puede entrar en 2 meses
GVE GVE ’

' Tabla 6

ANCHURA MINIMA E'E VIALES PARA P.E INTERNACIONALES

{

60032718 R1.doc

TORRES 60/67/78 m TORRES 100 m

A.- Vial de acceso a parque [ 5 m ifiles 5m itiles

B1.- Vial interna del parque | GVA: 10im utiles & 5+2m rodadura [ GVA: 12 m uliles 6 5+2m rodadura
ESCENARIO OPTIMO = ' (en paralélo (haciendo 1 Omy} en paralelo (haciendo 12m)

B2.- Vial interno del parque 1

. GVA: 25y <10 m utiles GVA: =5y =12 mittiles
CONDICION DE - No se puede rodar por fuera. - No se puede rodar por fuera.
OPTIMIZACION DE OBRA
CIVIL .
Tabla 7

'
i
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A.- CONDICIONES DE VIALES DE ACCESO A PARQUE

La anchura minima de los viales de acceso al parque debe ser de 5 m uliles. En aquelias curvas
cerradas y en pendiente (tipica curva de 180° que se da en eslos caminoes) el ancho de estos viales se
debera ajustar a la tabla del apartado "Radios de giro" del presente procedimiento, que relaciona radios
de giro y anchura total de vial, segin el modelo de magtrina.

Por otra parte en esto§ viales, los ulimos 50 cm prevics a ias cunetas no son validos para
soportar pesos por el peligro de fluencia horizontal de| lemeno Por efio el transparte da |a nacalie y en
general los transpories mas pesados bajo ningiin concepte deben pisar eslos limites. Ademds, en zona
de curva; con perfil interior de desmonte, ta cunela de! interior da fa curva, deberd ser entubeda o de
profurididad maxima de 10 cm. i ' :

i . B.- CONDICIONES DE VIALES INTERNOS DEL FPARQUE

En los vigles Internos deben de cumplir que los dltimos 50 cm. previos a las cunetas no son
validos para soporisr pesos por el peligra de fiuencia horizontal del terreno. Por ello la grua y el transporte
de fa nacefle bajo ningdn conceplo deben pisar estos Iimites.

En zonas de curva, con. perdil interior de desmante, la cuneta interior de Ia curva debera de ser
entubada o de profundidad maxima de 10 cm.

Condiciones para montaje de grua principa);

En estos parques, sera necesario realiza una zona para el montaje y desmontaje de Ia pluma de
la grisa principal al principio del P.E y otra al final del P.E. i

En caso de haber varios ramales distanles entre si, se necesitara una zona para el montaje y
desmontaje de la pluma de la gria principal al principio y al final de cada uno de los ramales del parque.

Esta zona debera tener una longitud en linea recta igual a la altura de la torre + 12 m y una
anchura de mini;na de 3 m y se tendréa que disponer de zonas sin vegetacion, llanas y compacladas de
superficie 77 m", cada 24 m junto a !a pluma para su montaje (Figura 5).

"

o rmvsimmee SUNA RN
noemrmane MAUA, W, JUNRL, .,

—v-..1 .
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2 Por olra parte esta superficie deberd ser lo mas horizontal posible y la pendiente, en caso de
feferia es preferible que sea creciente (enel sentido de avance del montaje de pluma), porque si en
algun caso es decreciente las condiciones de seguridad serian extremas por la dificuitad, aumentando los
medios de griias necesarios para su moritaje y el coste del mismo. : .

Ademas la explanada para el'montaje y desmontaje de la pluma, incluidas las zonas de
posicionamiento de la gria auxiliar, debera de lener una capacidad portante én toda su superficie a cota
de trabajo de 2 Kglem® (aprox. 0.2 MPRa), que $e deberd de mantener por lo menos hasta 2 m de
profundidad, para lo que e dara la compactacion necesaria. ’

Las zonas para montaje y desmonlaje de la grnia principal deberan de ser adyacentes a una
plataforma y sin solaparse con la superficie de la misma. .

Ademas se dispondran de forma lo mas paralela posible al vial de llegada a la plataforma, sin

solaparse con el mismo.

.

B1.- Escenario 6ptimo

Un vial d2 anchura minima de 6 m Gtiles si hay necésidad de utilizer Grie de Via Estrecha. Eslo
conllevara por pare del tiiente adfpiﬁr una flexibilidad en el inicio de minimo de 2 meses para el inicio del
*montaje del P.E. {P.E. Nationales).
- . )
- Cuando la gria que se ulilice para el montaje no sea una Gria de Vla Estrecha, el vial debera de

- tener una anchura minima de 10 m ttiles para torres de 60/67/78 m y de 12 m dliles para torres de 100m

(P.E. Nacionales e Intemacionales), o en su defeclo, un vial principal de anchura 6m en PE. Nacionales
(Espahna y Portugal) o 5m en PE. Internacionales, mas uno auxiliar de anchura 2m, haciendo un total de
10m para torres de 60/67/78m y de 12m para torres de 100m (ver figuras 6 ¥ 7).

—_—
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St

Vial para torre 60-67-78m

{Espana + Partugal) {

Figura 6.1 Viales nacio
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Vial para torre 60-67-78m Vial para torre 100m
(Intemaclonal) (Internacional)

Figura 6.2 Viales intemacional

En squefias curvas ceradas y en pendiente (lipica curva de 180° que se da en estos caminos) el
ancho de vial se debers de sjustar a la tabla del apartado "Radios de girc” del presenté procedimiento,
que relaciona radioa de giro y anchos del vial, segtn €l modelo de magquina.

El talud de desmonte debera de permitir un margen minimo de 1.5 m en horizontal por cada metro
de desnivel, es decir, del tipo 1.5:1.

B2:- Condicién de optimlzacién de Obra Civil

En aquellos casos en que’ por imperativos medioambientales 6 de olra indole, ho se puedan
cumplir los requisitos dptimos GAMESA debe confimniar la idoneidad de los viales internos del parque
para efectuar el itransporte y monlaje. Ademads se esludiaran las condiciones contractuales
correspondientes, fijando nuevos plazos y costes.

Los requisilos minimos para poder llevar a cabo el montaje son los siguientes:

= Lz anchura de Jos visles internos del parque ser& 25 m y =6 m cuandc la gria de montaje
usada sea una GVE (. E-Nacionales),

o Se deberd de habiitar una zona para ef montaje ¥ desmoniaje de ks pluma de &

- ‘grda piincipal por cada aerogenerador ded P.E, que cumple con los requisitos
recagidos en esle docurnento {Figusa §),

o, Esto conllevard ademss de que el cliante admits una Rexibilided de plaio géc;

minimo de 2 meses, un cremento / extensidn tanto del plazo como aumenln,ﬂef

coste.

[+ ]

« La anchura de los viales internos del parque serd 26 m y <10 m (12m en T100m),
(P.E. Nacionales):

o Se debera de habilitar una zona para el morlgjEy

gnia principal por cada aerogenerador del F

recogidos en este documento (Fig i

= Se haya nolificado con

cesmoniaje de #g:ﬁu

inicio, si GVE. .
* Se disponede zona de '
o Esto conllevara ademas de qua-al-clents 2 A @x‘fgﬁ“@g tanto
del plazo-como aumento del coste nd Cuded SER VST
plazo-como aumen coste, % e 13 Frfovation i
; e e AT EEi
60032718 Ridor s '31.“;; 3488 T ¥ 001802 1ei)
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+ La anchura de los viales internos del parque serd 25 my <10 m (12men T100m), en P.E
(P.E. Internacionales):
o Se debera de habilitar una zona para el montaje y desmontaje de la pluma de la

gria principal por cada aerogenerador del P.E, que cumpla con los requisitos -

recogidos en este:documento (Figura 5).
o Esto conllevara ademas de que el cliente admita un incremento / extension tanlo
del plazo como aumento del coste.

En aquellas curvas cemadas y en pendiente {tipica-curva de 180° que se da en estos caminos) el
ancho de vial se deberd de ajustar_ 3 la tabla del aparado 3.2.4 "Radios de giro “del presente
procedimiento, que relaciona radios de giro y anchos del vial, segtin el modelo de maquina.

. 4 PLATAFORMAS

4.1. COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS

En las plataformas se distinguiran por un lado las zonas de trabajo de vehlculos y grias y por otra
las zonas definidas tomo zonas de acopio.

En la zona de trabajo de vehlculos y grias lo mas importante es conseguir el apoyo correcto de la
gria principal. por lo que el empleo de zahorra no es tan critico como en los viales. Se deberd emplear
zahorra en los casos en los que el material empleado en la plataforma no permila afinar para conseguir
las pendientes maximas citadas en esle documento.

En las zonas de acopio se pretende ubicar los distintos elementos del aerogenerador para poder
ser izados por las griias desde la plataforma.

Se deberd evitar en lo posible’ que las redes subterraneas de fuerza y comunicaciones,
atraviesen las plataformas. En caso de no poderse evitar, serd necesario entubar la red y-hormigonar en
la parte exterior del tubo o tubos, hasta conseguir un recubrimiento minimo de 5 cm,

La compaosicion de la zona de trabajo de vehlculos y gmas consiara de una buena explanada lipo
E2 6 E3, con una capacidad porlanteten el nivel superior de al menos 4 Ka/em® (aprox. 0.4 MPa)
manteniéndose este valor hasla una Erofundldad de al menos 5-6 m. El grado de compactacion sera {al
que la densidad seca tras compactacidn,sea del 95 % del Proctor normal o superlor. En los casos en que

oA sea necesario se aplicarad una capa de Zahotra artificial de 30 cm de espesor compactada hasta el 98 %

del Proctor modificado.

La composicién de las zonas de acopio consiara de una exp!anada del fipo E2 6 superior, con -

una capacidad portante en el nivel superior de al manos&}(jﬂ_[an@&._ﬂl_uﬂglmantemendose esle
valor hasta una profundidad de al menos 5-6 m. La densidad alcanzada tras la compactacion debera ser
suficiente para que el material de la explanada aguante lo especificado. En las zorias de acopio, si se
cumple lo establecido, no se necesitara capa de zahorra

La compactacson del maienial de relleno tanto en las plalaformas coma en las zones de acopio se
efectuard en tongadas de 30 cm de espesor maximo, para garantizar la efeclividad de la maquinaria en
toda la seccion. . .

pend‘enle minima del 0,2 % y méxima del 1 %, pata puder drepat
ningiin casc superficles concavas que danan lugar a la form
fluencia del material tras la aplicacion ide grandes presiones

Es muy imporlante que la superficie dé la zona de acopi
y maxima del 3 % sila gria es de via estrecha y en el caso dg i
ha d= ser del 0,5%, para poder drenar el agua supérficial,
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coneavas que darian lugar a la formacién de charcos y consiguiente peligro de fluencia del material lras la
aplicacion de grandes presiones. Ademas, se lendré cuidado de que Ia superficie de plalaforma o zona
de acopio no drene en ningun caso hacia el vial de acceso a la misma.

En las plalaformas, sobre todo en la zona de trabajo de vehiculos y grias, se asegurara que Ia cota
superior de explanada esté al menos 90 cm por encima del nivel mas allo previsible de la capa freatica.

* En caso de que la cota superior de | plataforma esté a meno$ de 90 cmi por encima del fivel mas
alto previsible de la capa frédtica, se empleara en la zona de encharcamiento de dicha plataforma material
tipo pedraplen (segtin PG-3), de modo que los elemenlos mas finos del mismo se extiendan en la parte
superior.

En caso de que se hagan rellenos con malerial expansivo (arcillas.eitpansivas ..) por fio poder ulilizar
cualquier otro material de relleno .en zonas doride no se pueda evacuar el agus, se deberan de colocar
geotextiles o malerial similar..Si el tereno en el que se apoya |3 plataforma es expansivo también se
debera de colocar geotextiles o materiales similares

Una vez ejecutadas las platafoimas se tendran que ejecutar ensayos de carga y de penelracion de
dinamica. Véase al respecto el punto 6.Ensayos/Resultados de este documento en fo referente 2
platafonmias. ‘

4.2. TABLA DE PLATAFORMAS (TABLA 8).

DIMENSIONES OE LAS PLATAFCRMAS
Condlelén Plataformas Intermedias. Platajorma firial de vial
Torres 60/67/78m | Torres 100 m Tories 60/67/78m Torres 100 m_~
Esceparle | - 35mxdOm+ 44 x 44m + A4mxa5m + 2 44mx49m +
Optimo . 5mx50m 1semk-embudo semi-gmbudos . | 2 semi-émbudos
25mx35m 4zona | 26mx35m +zona | 25mxasm +zona, | 2oMx35m +20na
y . . . acopio alrededor
acopio alrededor | acopio alrededor | acopio alrededor
Opcion de <3 5mx4m -<35rmx40m .
Optimizacion |  <25mx3m | <25mx3sm | 26mx3Omezonade | 2500 e
" Obra Clvil. 220mx30m + 220mx3A0m + acopio de patas palas
: Smx50m " 5mxS0m . i
Tabla 8

4.21 PLATAFORMAS INTERMEDIAS

Las dimensiones de la zona de tiabaje de vehiculos y gries y de las zonas de acopios condicionan
inavitablemante 3 conRguracion de medios que se emplearsn para el montaje, por lo que en &
apariado también se establecerdn unas condiciones estandar o normales que sirvien de partida a la
de precios, asf como los ¢asos de excepcion pertinentes.

A L
S

@

e

Condiciones que deben de cumplir:

La distancia méxima desde el centro de la virola hasta el inicio de la @mﬂ@%

de5m. :
La distancia minima desde el centro de la virola hasta el finajde fisk
de 35m.
Deberan de permitir el montaje de rotor completo desde el supio. F

se necesita que al menos dos de las palas en su radio 28 es1g

gue se lendrén que habilitar esas zonas de apoyo como si fuera
GD0I2718 R1.dox




\ i WJ L’ﬁ

% é} Canﬂdenmabdad 3 !
Codigo: GD032718 Reve 1

ESPECIFICACION DE MONTAJE

Fecha: 16.12.08 " Pag.18 de 32

NE ] 3 }ONDICIONES PLATAFORMAS Y VIALES GB8X

WG r‘ﬁg’ & deberd habilitar una superficie para acopios de los componenles de cada aerogenerador. Esta
superficie no coincidira con la corfespondiente a la zona de trabajo de vehiculos y griias ni al vial que
acceds aella.

La composicién de |z zona o zonas de acopio debera cumplir con lo establecido al respecto en el
apartado *Composicion y estructura de plataformas intermedias y de final de vial® de este procedimiento. -

La parie del pedestal de la cimentacién y la plataforma deberan tener la misma cota, siempre que sea
posible.. Si por razones constructivas, la-parte del pedestal de la cimentacién tiene que ser distinta a la de .
la’ plataforma, bajo ninglin concepto debera ser superior la de la virola, pudiendo ser-inferior, previa
aprobacion de Gamesa.

Las plataformas que estando contiguas al vial, no estén a la misma cota del mismo; deberan tener un
acceso de entrada y salida a la plataforma no coincidentes, de lo contrario se considerarén a todos los
eféclos coma plataformas-de final de vial.

Debido a las escasas zonas de trabajo es recomendable que siempre que se pueda, Ia plalaforma y el
vial desde el que se accede estén ala misma cota.

Dependiendo de las caracteristicas de los viales internos del parque, ver apartado * Condlc:ones de
viales inlemos del parque™ del preseme procedimiento se dispondran dos zonas para el montaje-
desmontaje de pluma, una al principio del P.E. y la olra al final, o una al principio y al final de ¢ada ramal
si los distintos ramales estan suficientemente separados entre si, © bien una zona para montaje-
desmontaje de pluma_adyacente a cada una de las plataformas, y sin solaparse en ningin caso con Ja
superficie destinada a zona de trabajo de vehiculos y graas, acopios o vial dé llegada a plataforma..

Escenarlo optimo:

Las snguwme's condiciones son las que determmina GEOL como esténdar para el calculo de los precios
de:conlralo: .

Las dimensiones minimas de la zona de lrabajo de vehiculos y grias mas la zona de acopio seran de
35mx40m para torres de 60/67/78 m de altura mas una zona de 5mx50m para el acopio de la jaula de
palas, (Siempre siendo la mayor longitud en el eje paralelo al camino de acceso a. la plalaforma).
(Figuras 7.1-8.1-9.1) o.en su defecto de 25mx35m (siempre siendo la mayor longltud en el eje paralelo al
camino de acceso a la plataforma) con zonas alrededor de la plal del material gu
no se pueda acopiar en la plataforma. Estas zonas de acopio estaran al mismo nlvel que la plataforma o
con accesibilidad para los transportes o grias. Ademds seran adyacentes ala plataforma y a un radio
maximo del centro de la plataforma de 25 m.(Figuras 10.1.-10.2.-10.3.-10.4).

Para torres de 100 m de altura i3 zona de irsbajo de vehiculos y grias mas la zona de acopio sera de
44mx44m {stempre sientdo la mayor lm;,;giud en £l efe paralelo al camino de acceso a la plataforma).
Ademas de tener tn semi-embude (Figuras 7.2-8.2-9.2) o en su defecto de 25mx35m (slernpre siendo la
mayor langﬁud en e[ eje paraieb al camine de acceseo a la platalonma) Ma_&]_re_dﬂ_Lge_la

: 5 . atsloirng Edtas zunas de acopio
estarén ai rrﬁsmo mvel que Ia pJalafarma o con accesﬂ:ihdad para los ranspores o grias. Ademas seran
adyacentes a la plataforma y a un radio maximo del centro de la plalaforma de 25 m (Figuras 10.1.-102.-

10.3.-10.4).
Eslas superficies son las que pemmilen el posicionamizatn de la gnia principal de m sipas del
acopio de todo el material y permite el montaje del rolar nomple%a en el su 6‘13;9‘_‘ ‘ - .
La formacion de esla superficie debkra cumplir con lo esta Idc o res g ﬁ Stadp 4:1
“Composkicn y eslruclura de plaiarormas intermediag y de final d Freg el
Acopio de Ia nacelle; la distancia de la parte mas cercana de l? zana de scopio al-cantrty e [2\grds
principal una vez posicionada para montar, no podra ser superior a su yez-a 7y atinfelors e
Acapig del resto de slementos o 8 2 miquina: una vez posicionadp ja g

indicado en el punlo anlennr serd suficiente con que las zonas of}

- 60032718 R1.doc




Confidencinftac: 3 /

Codign: GD032718 Rev: 1

ESPECIFICACION DE MONTAJE —
Fecha: 16.12:08 Pdg. 19 de 32

s EA CONDICIONES PLATAFORMAS Y VIALES GBX

virola, puesto que si lo hicieran del lado opueslo, el radio de accion de la gria serfa excesivo y no se
podria montar.

Escenario optimo (Plataforma).
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Figura 7.1. (Figura de la izquierda). Dimensiones de plataforma inlermedia para lorres de 80/67/78m.
Figura 7.2. (Figura de la derecha). Dimensiones de plataforma intermedia para torres de 100 m,

Escenario éptimo {Acopio)
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Figura B.1. (Figura de la zquierda). Acopio de todo el material para lorres de 60/67/78m.
Figura 8.2. (Figura de la derecha). Acopio de todo el material para torres de 100 m.
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Figura 9.1. (Figura de ia izquierda). Monlaje de rotor compleio en suél_o para torres de 60/67/78-m.
Figura 9.2. (Figura de la derecha). Montaje de rolor completo en suelo para torres. de 100 m .

Escenario éptimo (Platalorma Acopio )
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Figura 10.1(Figura de la quuierda). Dimensiones de plataforma intermedia para lomes de 60/67/78/100m.
Figura 10.2. (Figura de la derecha). Acopio de todo el material para torres de'60/67/78m.
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Escenario 6ptimo (Acopio y Montaje de Palas)
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Figura 10.3(Figura de la izquierda). Acopio de todo el malerial para torres de 100 m..
Figura 10.4. (Figura de |a derecha). Montaje deé rotor n:jompletb en suelo para lorres de 50/67/78/100m.

Opclones de optimizacion obra civil;
. | .
En aguellos casos en que por imperalives medioarmbidntales © de olra indole, no se aleance a eumplir
los requisitos del escenaric optimo. Ademdés | se  estudisrdn las  condiciones conlractumles
comespondienies, puesto que como se sabe [os precic'}s base estdn calcufados parg la situecidn estdndar,

Las platafonmnas de esta opcién estdn pensadas para que ella se cologque la grita principal y para el
acopio de |2 jauls de palsa ademés de usarsa para el montaje de rolor completo en el suzlo,
|

Para lorres de BO/B7/78/160m en las dimensionzs minimas de k& zona de rabajo de vehiculo y de
graas es de 20mx30m mds una zana para el acopio de f Javla de palas de Smx50m (siempre siendo la
mayor longitud ¢n el eje paralelo al camino de acceso a la plataforma).{Figura 11.1-11.2.-11.2)

La formacion de asta superficie debers cumplir con lo estsblecldo al respecle en el aparizdo 4.1.
*Composicién y esfructura de plataformas intennedias'y de fina) de vial” de este grocedimizanlo.

Serd necesario 1a realizacion de una zona pa{a el acopio del resto ‘del material {excluidas [as jsulas de
paies) que cumpia las siguientes condiciones:

+ Supedficie dé zona de acopio = a 100% dz ta supesficie necesaria para acopiar todo el malenal
si el P.E es de'menos o igual a 10 serogeneradores.
« Supericie de Zona de atopio = a 2/3 parles de I superficie necesaria para acopiar 10.
. material si el P.E es de mas de 10 aemgmeradoms
» La capacidad pottante minima serd de 2kgkm
» Cumpla con las condiciones de pendientes frifnima del 0,2% y méxima del 3%..
» Sin presencia de lineas eléctricas.

o desde puerto hasta la plalaforma. El montaje se reslizard e

Esta opcion de plataforma y de monteje canlieva una i

costes para el montaje.
GDO32718_Ri.doc
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i6n de optimizacién obra civil (Plalaforma y acopio de jaula de palas).
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Figura 11.1. (Figura de la izquierda). Dimensiones de plataforma intermedia para torres de 60/67/78/100

. m

60/67/78/1100 m.

Opcidn de oplimizacion obra civil (Montaje de Palas).

—-

AMII

Figura.11.3. Montaje de rotor completo en suelo para lorres de

4.2.2 PLATAFORMAS DE FINAL DE VIAL !

Es un caso especifico de montaje. En los finales de vial okum
cologue en posicidn de ser monlado debe poder colocarse parsWe =T

Condiciones que han de cumplir:

» La distancia maxima desde el centro de la virola

GO0I2T18_ Atooe

plataforma seré de 5 m.

F.ig'ura 11.2. (Figura de la derecha) . ]JEicacién de las grias y acopio de jaula de palas para torres de

d087778/100 m, é\ﬁ’-’ﬁg
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« La distancia minima desde el cenlro de la virola hasta el final de la superficie ulil de la
platalorma sera de 35 m.

» Deberan de permitir el montaje de rotor completo desde el suelo. Para poder realizarse dicha
operacion se necesita que al menos dos de las palas en su radio 28 estén apoyadas en la zona
de acopio, por lo que se fendran que habilitar esas zonas de apoyo como si fuera una zona de
acopio.

+ _En estas plataformas también se habilitaran las zonas de acopio necesarias segin se ha
definido en las condiciones estandar de plataformas intermedias.

» El entronque del vial con las plataformas final dé vial, debera hacersé en forma de embudo o
semi embudo, para que se pueda aprovechar al maximo la superficie disponible

+ Tanlo las plataformas de final de vial como sus zonas de acopio se ejecutaran también segun
lo eslablecido en el apartado “Composicion y estructura de plalaformas™ del presente
procedimiento.

Escenario optimo:

Las siguientes condiciones son las que delermina GEOL como estindar para el calculo de los precios
de contrato:

La zona de trabajo de vehiculos y grias debera tener unas dimensiones al menos de 44mx45m.para
torres de 60/67/78 m. Ademas deberén de tenér dos semi-embudos de enirada (el lade mayor en paralelo
al vial del P.E) (Figuras 12.4~ 13.1.— 14. 1) ¢ en su defecto de 25mx35m (siempre siendo la mayor
longitud en el eje paralelo al camino de acceso a la plataforma) con zonas alrededor de la plalafoma
para el acopic del material gue no se pueda acopiar en la pletsforma.  Estas zonas de acopio estardn al
mismo nivel que la plataforma o con accesibilidad para los transporles o gruas. Ademas seran
adyacentes a la plataforma y a un radio maximo del centro de la plataforma de 25 m (Figuras 15.1.-15.2.-
15.3.-15.4)

Para torres de 100m las dimensiones de la zona de trabajo de vehiculos y gruas son de 44mx49m més
dos semi-embudos’de entrada (el Jado de inferior medida en paralelo al vial del P.E). (Figuras 12.2.—
13.2— 14.2) o0 en su defecto de 25mx35m (siempre siendo Ia mayor longitud en el eje paralelo al camino
de acceso a la plataforma) con 2 oI de ara el acopio del material
pueda acopiar en !a plataforma. Estas zonas de acopio estaran al mismo nivel que la plataforma o con
- accesibilidad para los transportes o grias. Ademas seran adyacentes a la plalaforma y a un radio maximo
( K del centro de la piataforma de 25 m (Figuras 15.1.-15.2.-15.3.-15.4).

_Estas superficies son las que pemniten el posicionamiento de la gria principal de montaje ademéas del
acopio de todo el malerial y permite el montaje del rotor completo en el suelo.

La formacién de esta superficie deberd cumplir con lo establecido al respecic en el aparado
“Composicién y estructura de plataformas intermedias y de final de vial” de este procedimiento.

Acopio de la nst'elle_: la:distancia de la parte mas cercana de |a zona de acopio al cenlro de la gria
principal una vez posicionada para monlar, no podra ser superior a su vez a 15 m, ni inferior a 9 m.

Acopio del resio _d_g egu' entos de la maguina: una vez posicionada la gria para el montzfe seqin se ha

ndicado en & punto anteriar, serd suficiente con que las zonas o zona de acopio para e resie de los
glemenics de la maqeina sean -adyacenies a la zona da trabajo de vehiculos y grias de montaje, o
al vial de acoeso a esla zona, siémpre que se ubiquen ch?lmfs_a__a;nm_ladgﬂgmslﬁ.la gnia respeck
virola, puesto que si lo hicieran del lado opuesto, ef (380 de accion de fa g;gag.eﬂa -excesivo ¥, n@ 7&\ ¢
podrla montar.
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Escenario optimo (Platalormas)
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Figura 12.1. (Figura de la izquierda). Dimensiones de plataforma final de vial paral torres de 60/67/78m.
Figura 12.2. (Figura de la derecha).Dimensiones de plataforma finel de vial para forres de 100 m.

Escenario optimo (Aébpio).
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Figura 13.1. (Figura de la izquierda). Acopio de {odo el materi mmmsm@; o
Figura 13.2. (Figura de la derecha). Acopio de todo el material para torres de 100 -/ ;&
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Escenario dptimo (Montaje de Palas).

C CAMING @
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~

Figura 14.1 (Figura de la izquierda). Montaje de rotor completo en suelo para torres de 50/67/78 m.
Figura 14.2. (Figura de la derecha). Montaje de rotor completo en suelo para lorres de 100 m. -

Escenario 6ptimo (Plalaforma y acopio)
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Figura 15, (Figura de la izquierda) Dimensiones de
60/67/78/100m. .
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Escenario oplimo [Acopio y montaje de Palas)

i,
oAl

0
]

5
13
+

h\'g
=
<

(]

P

————

Figura 15.3 (Figura de la izquierda). Acopio de todo el material para torres de 100 m.
Figura 15.4. (Figura de la derecha). Montaje de rolor complelo en suelo para forres de 60/67/78/100m.

Opciones de optimizacion de la obra civil:

En aquellos casos en que por imperativos medicambientales o de otra Indole, no se alcance a cumplir
los requisitos del escenario optimo. Ademas se estudiarén ' las condiciones contractuales
correspondientes, puesto que como se sabe los precios base estan calculados para la situacion éptima.

Las plataformas de esta opcidn estan pensadas para que ella se coloque la gria principal y para &l

acopio de la jaula de palas ademas de usarse para el montaje de rolor completo en &l suelo.
Necesidad de una gnia principal dotada de doble gancho para realizar el montaje del rotor.

Para torres de~60/67l7:ﬁl160m en las dimensiones minimas de la zona de trabajo de vehiculo y de
ardas es de 25mx30m mas una zona para el acopio de la jaula de pales de 5mx50m (siempre siendo la

mayor longitud en el eje paralelo al camino de acceso a la plataforma) y mas dos semt embudos {Figura .

16.1.-16.2.-16.3.).

La formacion de esta superficie debera cumplir con lo establecldo al respecto en el apartado
"Composicién y estructura de plataformas inlermedias y de final de vial” de este procedimiento.

Sera necesario la realizacion de una zona para el acopio del resto del material (excluidas las jaulas de
palas) que cumpla las siguientes condiciones:

i e e

« Superficie de zona de acopio = a 100% de la superficie necasaria p psra acoplaf lodo gﬁ’a}gnal
si el P.E es de menos o igual a2 10 aerogeneradores. ]
= Superficie de zona de acopio = a 2/3 partes de la superficie! nege
material si el P.E es de mas de 10 agrogeneradores .
+ La capatidad portante sers de 2kglcm?, s
+ Cumpla con las condicioneside pendientes minima ge Dﬁa :
Sin presencia de lineas eléctricas. )
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. Este tipo de plataforma con zona de acopio externa a la plataforma conlleva una doble manipulacién

del material asi como contar con medios de transportes extra dentro del P.E, lo cual se traduce en una
extension del plazo de montaje y un aumento del coste del montaje del P.E.

Otra opcion a Ia zona de acopio para el resto del material es Gue venga direclamente desde fabrica o
desde puerto hasta I plataforma. El montaje se realizara en la forma denominada “Just in Time".

Esta opcion de plataforma y de montaje conlleva una improductividad muy alla debido a los altos
castes para el montaje.

Opcicn de oplimizacion obra civil (Plataforma y acopio de jaula).

G
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CAM[MI

-
|
i

Figura 16.1. (Figura de la izquierda). Dimensiones de plataforma de final de vial para torres de
80/87/78/100 m. )

Figura 16.2. (Figura de la derecha) Ubicacién de las grias y acopio de jaula de palas para torres de
60/67/78/100 m. .
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Figura 16.3. Montaje de rotor complelo en suelo para torres de 60/67/78/100 m.
5 DISTANCIAS DE SEGURIDAD CON TENDIDOS ELECTRICOS (TABLA 9)

En el caso de que por los viales internos o de acceso al P.E pasen lineas de alta y baja tension se
tendran que tener en cuenta los reales decrelos y reglamentos vigentes en cada pals.

En Espaia, la normativa indica las distancias limite de las zonas de trabajo que se recogen en la
siguiente tabla: ’

.-DISTANCIAS LIMITE DE LAS ZONAS DETRABAJO,

B
132

220 _
C ss0 T 30 250 340
b) L as distancias para valores de tensién intermedios se duh
T e s
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-~ Donde: ;
Un: tensién nominal de la instalacion (kW).

Dea: dislancia hasta el limite exterior de la z6na de peligro cuando exisla riesgo de sobre lension por
rayo (cm).

Dpg.2; distancia hasta el limite extenor de la zona de peligro cuando o exista riesgo de sobre i€nsion por
rayo_(cm).

Dprox:1; distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando resulte posible delimitar con
preclsion la zona de trabajo y controlar que ésla no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).

Derox-2 distancia hasta el limite exierior de la zona de peligro cuando no resulte posible delimitar con
precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante Ia realizacién del misiné (cm).

6 ENSAYOS / RESULTADOS (CONTROL DE CALIDAD).

Los controles de calidad se Nevaran a cabo segiin lo establecido en el PG-3. En paises con aormativa
propia al respecto serd de aplicacion la mas restrictiva.

Del mismo modo en caso de no haber hormativa al respecio en el pals de ubicacion del parque, seré
de aplicacion la espaiiola.

6.1 VIALES DE ACCESO Y VIALES INTERNOS DEL PARQUE .

En ¢ presenie documenlo se expionen Jos ensayos mas frecuerles pata rellerios tipo lerrepién, lodo
unio y.zaharras tento natussles come antificiales. En caso de presenlarse ¢asos menos fracuentes, como
rellencs tipe pedraplén, empleo de conglomerantes hidraulices, tefrenss tolapsables, arcillas expansivas,
etc. enh genersl deberd cumplirse lo esiablecido en el PG-3,

s & i | malesial de ta a:
Andlisis granulométrico pof tamizado (UNE—EN 933-1-28)
Umite Liguido (UNE 103103-84)

Limite pléstica (UNE 103201-96) - ;
Contanido de matefia cigénica oxldabie (UNE 103204-93) . :
Determinaciin dala humedad de un suslo medlante secada en estufa (UNE 103300-93)
Préctor niermal (UNE 103500-84) . _

.Ensayn da hinchemlemd fbre. de’un seels en eddmetro (LINE 103601-96)

Contenido de gsales solubles de los suelos (NLT-114/93)

Contenkic de yestr &n sueios (NLT-115/48}

Ensayo de colapse en suelos (NLT-254/08)

Ensavos de conlml de eie'cudén dé la_explanada:

. Densidad "in sﬂu medlanle método nuclear (ASTM D2922) y/o por el método de fa arena (UNk
103503).
. Humedad “in situ”, mediante método nuclear (ASTM D3017).
. Ensayo de huella en lerrenos (NLT-256/99) (en rellenos tipo todo-uno coydGiFdancia de
- gruesos).
. Método de ensayo para determinar en Iaboralorlo el ndice CBR de un su |

[ I B T RN N R U R R

Para mmpmbar la calidad de ja ejecucidn de los vjgleg-una finalpas
ademas de io establecido. en el PG-3 pera explanadas, la gjeciorvd 1S de
no de obra clvll, puesto que de forma general se considarara (a groa come variagizh
apoyan gobre la plataforma. Le nomative que contempla este ansayo es B U N
realizera considerando que la carga real, sin haberse aplicado [ningin coeficiente
G003Z718_Rt.doc
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wimele la explanada serd de 2 kgiem?, ipor Jo que la carga maxima del ensayo, aplicando un coeficiente
de senuridad Asers de 6 l_cg,{cmz.

Dicho ensayo dard como resullado, en el caso de emplear la [;laca de 30 cm de lado, el

coeficiente de balasto (ks x).Esta placa de ensayo es de uso habitual, por lo que debido 2 las.

dimensiones de la placa empleada, ajrepresentatividad de este ensayo, alcanza tan solo 60 cm de
profundidad del terreno (debido al bulbe de presiones generado), por lo que la ejecucién del ensayo de
placa de carga, no exime de la ejecucuon de los ensayos de compactacién de las dislinlas tongadas que
componen el vial, !

f
Ensayos de caracterizacion de capas granulares de firme:

» Ensayos de control de ejecucion de capas granulares de fime:

D Densidad "in situ®, mediante método nuclear (ASTM D2922) y/o por el método de la arena (UNE
103503).

Humedad "in situ”, mediante método nuclear (ASTM D3017).

Andlisis granulométrico por tamizado (UNE-EN 933 1-98).

Limile Liquido (UNE 103103-94).

Limite plastico (UNE 103201-96).

Proctor Modificado (UNE 103501-94).

Equivalente dé arena (UNE-ENi933-8-00).

Coeficiente de desgaste de Los Angeles (UNE-EN 1097-2-99)

6.2. PLATAFORMAS

r_—

Ensayos de caracterizacién del material de la plataforma:

Analisis granulométrico por lamizado (UNE-EN 933-1-98).

Limite Liquido (UNE 103103-94).

Limite plastico (UNE 103201- 96)

Contenido de materia orgénlca: ‘oxidable (UNE 103204-93).

Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa (UNE 103300-93).
Proctor normal (UNE 103500-94).

Préctor modificado en la zahorra (UNE 103501-94).

Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro (UNE 103601-96).
Contenido de sales solubles de los suelos (NLT-114/99).

Contenido de yeso en suelos (NLT-115/99).

Ensayo de colapso en suelos (l‘\lLT-254I99).

Ensayos de control de ejecucion de!la plataforma:

. Densidad "in .silu', mediante mélodo nuclear (ASTM D2922) ylo por el método de:la arena (U'NE
103503).

. Humedad "in situ”, mediante mélodo nuclear (ASTM D3017).

. Ensayo de carga con placa (NL;T-357/98).

no de obra civil, puesioc que de forma ﬁeneml 'se wnﬂﬁgm 5
apoyan sohra l2 platalorma. La nomativa que contempld esle @ SRy
realizara considerando que 12 earga real, sin haberse apll ary J
somete la explanada sera de 4 kg/om® Jpor lo que Ja carga

e sequrdad 3 1 £
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dimensiones de la placa empleada, 1a representatividad de este ensayo, alcanza lan solo 60 cm de
profundidad del terreno (debido al bulbo de presiones generado), por lo qué la ejecucion del ensayo de
placa de carga, no exime de la ejecucion de los ensayos de compactacién de las distinlas tongadas que
componen la plataforma.

En las plataformas ejecutadas con relleno de 3-4 m de espesor o superior en las que, por no ser
concluyentes el testo de ensayos, se cons:dere necesario por parle del Dlreclor de las abras, sa deberan
{abal

(ma_una :
rechazo, en la zona donde se posicionara la gnia pnnclpal Dichos ensayos se efectuarén uno en el
<centro de la platafonma y los otros cuatros, cada ensayo a uria distancia de cada uno de los lados de la
plataforma de 5 m (Figura 17).

1 U 1=
o -0

4T A 17 !
= Dl :
: A== i
= ] T !
< O 15 4
] 5! ; ;‘1
1 R H
fla e |<' '
R ‘ z
; L

Figura 17.Posicion de los ensayos de penetracion.

6.3. FRECUENCIA DE ENSAYOS

= - Epsayos de caraclerizacion_del material; Se elecutard el grupo de ensayos indicado
anteiiommente cada vez que haya un cambio en el tipo de material empieado en el relleno, para
cada nueva zona de préstamo y cada vez que se emplee un procedimiento y/o equipo de
compactacion distintos.

. MMM&W Deberén ensayarse ‘odas las
‘tohgadas.de matesial apoitado.
E_xalaﬂy_rrm; Puntos dé muestrea cada 500 m en accesos de menos de 10 Km., y cada
800 men accesns de mayor longitud.

0 Ensayos de control de_ejecucidn en viales intemos def parque: Deberan ensayarse lodas v cada /L --; Nt

una de jas tongadas de material aportado.
Explanads y finne;

Puntis-de muestreo cada 200 m de Ir.mgilud Hidy
s
. Ensayos de control de_ejecucién en platalormas: Deberan El’sﬁmﬂadﬁf@

tongadas de material aportado. *xuu
Se ensayaran todas y cada una de las plataformas del parque-gofisa:
En caso de ejecutar rellenos de 3-4m o superio G IS

penetracién dindmica tal y como se describe en el punto “Cdmposician ¥ &
Ensayos/Resultados del presente procedimiento.
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: 7.1 NORMATIVA DE REFERENCIA
. Pliego de prescripciones lécmzzas generales para obras de carreteras y puentes PG-3, con la
Gltima revisién de los articulos del pllego vigenie en el momento de ejecucnén de la obra civil def ~

pargue.
. Norma 6.1.-IC “Secclones de firme”
. Norma 3.1.-IC "Trazade®
. Norrma Basica de Edificacion NBE-AE/88 y/o Eurocodigos
. Instruccién 5.2.- IC "Drenaje superficial®
o Orden circular 17/03: Recomendaciones para el proyecto y construcmbn del drenaje subterréneo
. en obras de carretera. .
o .. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosta : "Reglamento Electrotécnico de Baja Tension”
. . Decreto 3151/1968: Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension™

7.2 ENSAYOS

'
14

(UNE-EN 933- 1 -08B) Analisis granulomémco por tamizado.
(UNE 103103-94). Limite quuldo
(UNE 103201-96). Limite plastico.
(UNE 103204-93). Contenido de maleria organica oxidable
(UNE 103300-93). Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa
(UNE 103500-94). Préctor nompal
(UNE 103601-96). Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro
{NLT-114/99). Contenido de sales solubles de los suelos
(NLT-115/99). Contenido de ye:so en suelos
(NLT-254/99). Ensayo de colapso en suelos
(ASTM D2822 Densidad “in situ”, mediante método nuclear) y/o por (UNE 103503) el método de
Ia arena
. {ASTM D3017). Humedad "in sntu mediante método nuclear
] (NLT-256/99) .Ensayo de huella en terrenos (en rellenos lipo todo-uno con abundancia de
{ H gruesaos).
; . (UNE 103502-35). Método de ensayo para determinar en laboratorio el Indice CBR de un suelo.
| +  (NLT-357/98).Ensayo de cargaicon placa.
- {UNE 103501-94). Préctor. Modificado.
. (UNE-EN 933-8-00). Equivalente de arena. ;
. (UNE-EN 1097-2-99). Coeficiente de desgaste de Los Angeles. i
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0S GEGTECNICOS REQUERIDOS EL DISENO DE LA CIMENTACION DE

El presente informe tiene como objetivo establecer la informacion geotécnica requerida para llevar a cabo el
disefio de una cimentacion de aerogenerador.

2 INFORMACION GEOTECNICA REQUERIDA

El informe geotécnico debe recoger, 'garn: cada émg’ Iézami_egtn del agro ge‘n'gradnf, Iz descripcion, espesor y-

caracteristicas mas relevantes de los diferéntes niveles geotécnicos gue se encueniren en la profundidad de
reconocimiento del terreno. -

2.4 PROFUNDIDAD DE RECONOC!MIENTOl

Esta profundidad de reconocimiento del terreno debe’ser 1al que, como -‘minimo, se alcance una cola del
terreno por debaijo de la cual no se desariollen asientos significativas bajo las cargas:de disefio:

+ En case de cimentacion supegﬁcial aislada, esta profundidad requerida debe ser al menos del
ordén .dé_ 1.5 a 2 veces la,dimension caracterlstica de-la cimentacién (ladc en -zapatas
cuadradas) a partir de la cotatde apoyo de cimentacion recomendada. Asl, considerando una
zapata caracteristica de unos 12 m de lado y una cota de cimentacion tipica de 2 m, Ia
profundidad minima queda en torno a los 20-26 m.

» Para cimentaciones pilotadas, la profundidad de reconocimiento deberla alcanzar un minimo de
cinco didmetros por debajo de la punta de! pilote. Teniende en cuenta una longitud tipica de
pilote de 15-20 m, un didmetro de pilole tipo de 1 m y una cota tipica de apoyo de encepado de 2
m, la profundidad minima de reconocimiento queda en tomno a los 22-27 m. )

« Ademds, en el caso de que la aceleracion sismica sea de al menos 0.08 g, el informe geotécnico
debe incluir el comportamiento slsmico de las diferentes estratos hasta una profundidad de al
menos 30 m.! por debajo de la cota de apoyo de cimentacion recomendada, asi como cualquier
informacién relevante requerida por Ja norma sismorresistente local.

Los ensayos se podran delener a profundidades menores que las definidas en este documento, siempre y
cuando el gedloga responsable asegure que las caracteristicas del lefreno no seran inferiores a partir de
dicha profundidad y la no existencia de discontinuidades. Esto solo es valido en el caso de zapatas -
superficiales aisladas.

2.2 CARACTERISTICAS DE CADA ESTRATO

Dentro de la descripcion y caracterlsticas geotécnicas de cada estrato, el informe geolécnico debe incluir, al
menos, los siguientes parémetros’:

» Espesor dz) eslrato en cada posicion -
» Descripcién y clasificacion (para rocas incluyéndose el grado de meteorizacién, en arclllas el grado
de expansividad...)

+ Densidad

» Angulo de rozamienlo interno

» Cohesién

s Modulo de balaslo

«  Mébdulo de elastlcidad

s  Moddulo de elasticidad transversal

- Coeficients de Poisson g, S 3
+* Resistencia a compresién simple Q“ o ] &-’fﬁ}‘ﬁ‘f’% A
i

« Resistencia al corte con drenaje rGamESa %@a ﬂ'iESﬂ ’5".'&:,»" X

', b

]
! Valor indicalive segin CTE, este valor podrla ser superioden el caso que la normaiiva spicabieiocatas

12 En I3 sitvadién de que se acuerde realizer el disefio de 1 cimenlacion conlemplands las caracle dh _--i" gl {eTens m}ml
de las estdlicds. serd necesario caraclerizar fas propledade} dindmicas del lemenp en gl InfBe B: 53 2
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Resistencia al corte sin drenaje

N SPT

Presion admisible

Resistencia unitaria ppr punta y por fuste de cada estrato {caso de cimentacion pilotada)
Resistencia del terreno frente acciones horizontales (caso de cimentacién pilotada)
Rigidez lateral (caso de cimentacion pilotada)

2.3 OTRA INFORMACION NECESARIA

El informe geotécnico debe recomendar la tipologia de cimentacion més adecuads, asi como la cota de
apoyo de cimentacién, procedimiento de excavacion idéneo, y, si procede el tipo de pilote mas adecuado
alendiendo a razones conslructwas.

Para el caso de cimentaciones superﬁmales el informe geolécnico debe recoger la carga admisible para la

- cota de apoyo de cimentacion recomendada por el mismo, asi como &l maduls de balasto represeritativo de
las unidades geotécnicas qué se encuentren en la zona de influencia del bulbo de tensiones generados bajo
la zapata (profundidad del orden de 1.5 a 2 veces el lado de la zapata a partir de la cola de apoyo
cimentacion recoméndada).

El estudio gectécnico debe propoicionar, paia cada unc de los emplazamienios, la localizacion en .

profundidad del nivel fredtico, asi como sus variaciones previsibles.

Ademas debe incluir una estimacion de los asienios totales y diferenciales esperablés, asl como ios asienios
admisibles atendiendo a! tipo de estructura proyectada.

Se debe cuantificar la agresividad del terreno y de fas aguas que contenga para su calificacion al objeto de
establecer las medidas ddecuadas.

3 CONTENIDO DEL ESTUDIO GEOTECNICO . . &

a1

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

En este apartado deben aparecer los siguienies puntos:

3.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

En este apartado se recoger la informacién disponible en relacion con los siguienles aspectos:

FLT" d s ooy T oa

" Nombre y'ubicacio'n del PE.

Caracteristicas generales de Ja edificacién.

Los probleinas geotécnicos que pudiera existir por interaccion con otros edificios préximos.

Los aspectos geotécnicos del terreno que deben ser investigados con un delalle particular.

El marco geolbgico general, especificando una geologia de delalle, y las condicion
relevantes.

El grado de sismicidad de la zona, segun la nomafivatocatF
ecuaciones matemélicas que definen sl esgeclid de, uesta ent
periodo. En ellas se deben indicar los valores de I3 vﬁ'ﬁﬁﬂﬂ ;
de disefio proporcionade y su influencia en las|gcuaciones propo;‘c -
entienden la tipologla de suelo, el pefiodo de recur encia,..., asl
tales como el amortiguamiento, coeficiente d
ductilidad,... etc.
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. + Las actividades de reconocimiento realizadas (numero y posicion de calas, penelrémétros...} de
; acuerdo al apartado 2.1.

o Los resultados de los sondeos, call_catas ensayos y pruebas de campao ejecutades asl como de los
_ensayos de Iaboratono llevados @ cabo. espemﬁcando sobre que ﬁpq damuesh'as se han ejecutado

L R

3.4 CARACTERI‘STK:AS GEOTECNICAS DEE TERRENO n
t >
: . v Ladistribucion de unidades geolécnicas en cada posicion de instalacion de :aeregeneradores, sus'
B espesores, extensiéon e identificacién litoldgica, hasta la profundidad establecida en los
: ) reconocimientos. o
i = Para cada una de las unidades geotécnicas relevantes se identificaran los valores caracteristicos de

sus pardmetros especificando todo§ los macados en el punto 2.2y 2.3 del presénte documento.

3.5 PLANTEAMIENTO DE LOS DISTINTOS T-IIPOS DE CIMENTACIONES POSIBLES

.- » Posibles soluciones de cimentacioh de la estructura, debiendo ser compalible con la tipologla de
esla y con las caracterislicas geolécnicas del terreno, senalando las ventajas e inconvenienies de
L . cada una de ellas.

» Analisis de cada solucién para, poder fomar una decision, especificando cota dé apoyo,
: " procedimiento de excavacion ldoneo 'y si procede el pilole mas Id6néo atendiendo a razones
F ' construclivas.

» La velocidad de generacién de asnentos en funcion de la aplicacién de las acciones, determinando la
magnitud. del asienio total y diferencial y el tiempo en que se tardara en producir.

+ Posibles problemas geotécnicos que puedan surgir a Ia.vista de los resultados de los trabajos de
campo y de laboratorio, teniendo en cuenta las caracteristicas de la estnictura a cimentar. En caso
de que el terreno requiera mejoras para la aplicacién de cimentaciones superficiales, se debe indicar
para cada posicion cual son las mejoras a aplicar.

Dt : . « Detalles de las observaciones del técnico responsable

3.6 ANEXOS

En los anexos del informe geotécnico se debe recoger la informacion disponible relativa a los trabajos de
campo y los detalles de los ensayos realizados, incluyendo:

: - Planos' de siluacién de la obra; con la posicion lo més exacta posible de los puntos de
reconocimiento.

- GColumnas litolodgicas de los sondeos.

- Descnpcuén de las excavaciones reahzadas calicatas, zanjas y pozos, con cortes estratigralicos.

!
H

.. - Resultados de los ensayos llevados a cabo.
i ) - Folograiias de aquellos delalles defla obra que resypites-de-m
- Informacién sobre el nive) fredtico y'aportacnones dp
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4 VALIDACION DEL GEOTECNICO

Durante Ia ejecucion de la obra civll del parque, el clienle debera enviar a Gamesa un informe realizado por
un gedlogo en el que se confirme la validez de los datos e informacion contenidos en el estudio geotécnico
previo para cada una de las posiciones de aerogeneradores.

Preferiblemente el gedlogo que realice dicho informe debera ser el mismo que realizé el estudio geotécnico
previo, a parir del cual se diseii6 Ia cimentacién de cada posicién. En caso de encontrar desviaciones al
estudio geotécnico previo, el departamento de ingenieria de Gamesa debera estudiar dichas desviaciones
antes de la ejecucion de la cimentacion y validara Ia solucién inicial o propondra una nueva solucion, en caso
de ser necesaria.
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PRECIOS DE LA OFERTA

PARQUE EOLICQ. Fase 1; SOMW

SUMINISTRO consmucctoN Y PRUEBAS DE PARQUE EOLICO COMPUESTO
POR 45 AEROGENERADORES GAMESA MODELO G80 TORRE DE 67 METROS

PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA DE 227°5 MW
UNCLUIDO EN LA TEMPORADA ABIERTA DE CFE)

CONLOS ALCANCES Y DESCRIPCIONES DE LA OFERTA TECNICA.

. CONCEPTO

PRECIO

Suministro EXW

44.632.500 Euros
17.750.000 Daélares -

Transporte hasta sitio DDP
Suministro euros

6.922.089.33 Euros

Montje e instalacion

14.250.000 Euros

Pruebas y puesia en marcha

Incluido apartado anterior

-| Torres meteorolégicas de parque. El nimero de

mastiles para calibracidn se estima en tres (3)
aurique el contratista deberd analizar Jas
caracteristicas de los ya existentes en el
Emplazamiento para confirmar si pueden ser

No se realiza calibracion de
parque:

Se rcalizard calibracidn de las
posiciones de prueba ofertadas
y esta incluido en precio del

(SET) y las torres meteoroldgicas de parqgue

utilizados con este propésito. _ aerogengrador -
SCADA para el parque completo incluyendo la
integracion de la Subestacidn de. Transformacion 140,000 Eur95

Lote de Repuestos, consumibles ¥ herramientas

13

recomendadas (DDP)

Los necesarios durantie el
perloda de garantia del

contrato serdn a ¢argo de
Gomesp

EOLICOS
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¥ temperatura
oy este precio es para calcular eventuales
~diplrementos o disminuciones de este kit dado que ya
se ‘encuentra incluido en el precio de los
acrogeneradores en caso de ser necesario, de acuerdo
con los TdR y sus anexos.

Importe incluido en el precio de los aerogeneradores
ofertados. ‘ ’

|
Balizamiento R
Piecio opcional para los siguientes sistemas de
balizamiento de aerogenerador:

Pintura: dos franjas de color en los extremos de cada
una de las tres palas mis cuatro franjas en la torre de
sustentacion de la nacelle, una en el tramo inferior y
tres en la zona superior.

Luces rojas: dos, una fija v la otra intermitente,
en su parte superjor.

Luces blancas de destellos: una en la parte superior.

Conceptos no incluidos en ellprecio de la oferta de
(amesa. -

12.300 €/kit

15.000 €/WTG

A definir

A definir

Viales, plataformas y puentes ’

4.855.000 Délares

Cimentaciones - .

20.600,000 Délares

Geotéenico detalle

600.000 Délares

Red Media Tension

3.925.000 Délares
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OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO COMPLETO.

CONCEPTO

PRECIO

Operacién y mantenimiento
Aerogeneradores:
1-2 aio
3% aiio
40 y 50 aﬁﬂ

Incluido precio el WTG
45.650 Euros /WTG v aio
55.100 Euios /WTG y ano

Operacidn y mantenimienio Aerogeneradores (aiio

6°a 10

61.400 Euros /WTG y aio

Operacidén y mantenimiento Aerogeneradares (aiio
11°a 15%

70.610 Euros /WTG y afio

Operacién y Mantenimiento BOP. (2 afios Garantia)

Incluido en precio del WTG

Operacion y Mantenimiento BOP en Garantia (3

afios adicionales)

550.000 Ddlares

CAPACITACION PARA EL PROYECTO COMPLETO.

CONCEPTO

PRECIO

Curso de formacidn operador aerogenerador para 6

personas

40.000 Euros/curso

LINEA AEREA DE ALTA TENSION.

CONCEPTO

PRECIO

Linea Alta Tension

7.998.128,65 Délares

SUBESTACION DEMEX MT/230KV

CONCEPTO

PRECIO

Subestacion complela Fase |

15.160.000 Dolares

Gamn
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PARQUL EOLICO PIEDRA LARGA DE 2273 MW
CHINCLUIDO EN LA TEMPORADA ABIERTA DE CFE)

PRECIOS DE LA OFERTA.

PARQUE EOLICO: Fase 2; 137,5MW (138 MW POTENCIA INSTALADA)

. SUMINISTRO CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE PARQUE EOLICO COMPUESTO
POR 69 AEROGENERADORES GAMESA MODELO G80 TORRE DE 67 METROS
CON LOS ALCANCES Y DESCRIPCIONES DE LA OFERTA TECNICA.

CONCEPTO PRECIO

Suministro EXW 69.300.000 Euros

27.000.000 Ddlares
9.613.870,31 Euros

Transporte hasta sitio DDP
Suministro euros
Montaje e instalacién : - 19.302.175,90 Euros
Pruebas y puesta en marcha licluido apartado anterior
Torres meteorolégicas de parque. Bl niimero de|No se realiza calibracion de
mastiles para calibracion se- estima en tres (3)[parque.
aunque el contratista deberd analizar las|Se realizara calibracion de las
caracteristicas de los ya existentes en el|posiciones de prueba ofertadas
Emplazamiento p_ara. confirmar si pueden ser|Y estaincluido en precio del

/[“' .

utilizados con este propésito. . ' aerogenerador
SCADA para el parque completo incluyendo la
integracion de 1a Subestacidn de Transformacién 140,000 Euros

(SET) y las torres meteoroldgicas de parque

. Los necesarios durante el
Lote de Repuestos, cansumibles y herramientas periado de gararnitia del

recomendadas (DDP) contrato serdn a cargo de
: Gamesa
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OTROS PRECIOS

Kit de tempeiatuia
Nota: este precio es para calcular eventuales 12.500 €/kit
[ incrementos o disminuciones de este kit dado que ya
se encuentra incluido en el précio de los
aerogeneradores en caso de ser necesario, de acuerdo
con los TdR y sus anexos.

Importe incluido en el precio de los aerogeneradores
ofertados.

Balizamiento
Precio opcional para los siguientes sistemas de 15.000 €/WTG
balizamiento de aerogenerador:

Pintura: dos franjas de color en los extremos de cada
una de las tres palas més cuatro franjas en Ja torre de A definir
sustentacion de la nacetlé, una ¢n el tramo inferior y
tres en la zond superior. )

A delinir . ¢
Luces rojas: dos, una fija y la otra intermitente, -
en su parte superior.
Luces blancas de destellos: unaen la parte superior.
~ } Conceptos no incluidos en cl precuo de la oferta de
| Gamesa,
Viales, plataformas y puentes - 6.300.000 Délares
Cimentaciones ' : 34.450.000 Délares
Geotéenico detalle 800,000 Délares
Red Media Tension- ' 7.400.000 Délares
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RACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO COMI’LE’I:O.

CONCEPTO .

PRECIO

Operacién y mantenimiento
Aerogeneradores:

4°y 5° afio

1-2 aio
3° ailo

Incluido precio el WTG
45.650 Euros-/WTG y aiio
55.100 Euros /WTG y afio

Operacion y mantenimiento Aerogeneradores (afio

6°a 10

61.400 Euros /WTQG y aiio

Operaci6n y mantenimiento Aerogeneradores (afio
11°a 15%

70.610 Euros /WTG y afio

Operacién y Mantenimiento BOP (2 afios Garantia)

Incluido precio B_OP

Operacion y Mantenimiento BOP (3 afios
adicipnales)

590.000 Ddlares

CAPACITACION PARA EL PROYECTO COMPLETO.

CONCEPTO

PRECIO

Curso de formacion operador serogenerador para 6
personas :

40.000 Euros/curso

LINEA AEREA DE ALTA TENSION.

CONCEPTO

PRECIO

Linea Alta Tension

Incluido precio Fase |

SUBESTACION DEMEX MT/230KV

CONCEPTO

PRECIO
Subestacién completa Fase 2 8.010.000 Délares
E e l[b@
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“MEXICAHOS DE OAXACA 1, SADE C.V

Fase 2 en caso de que el Cierre Finaciero de la misma se produzca entre el periodo
transcurrido entre 4 de enero de 2011y el 30 de abril de 2011

* El precio de los aerogeneradores indicado en el Anexg ], seri afectada por la
siguiente formula compuesta de los siguientes indices:

¥ 2% por precio de la chatarra en €/ton, segun el indice hitp://www feal.es

.Y 10% por precio de chapa en USD/tor, segiin el indice http://wwiv.steelbb.com/es

¥ 2% por precio del Cobre en €/ton, segiin el indice http://wwiw.Ime.co.uk

v 763% por la variacién del IPC de Espaiia, segin el indice
http:/fepp.eurostat.ec.europa.eu

¥ 97% por la variacién del precio de la Energia, segin el indice
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

El precio de la Obra Civil e infraestructura eléctrica del Suministro indicado en el
Anexo [, seré afectado por Ia siguiente férmula compuesta de los siguijentes indices:

v 15% sin revision.

¥ 20% por concreto premezclado (Indice 1398), segun tabla CP171 Indices de
precios genéricos para mercado nacional emitida por el Banco de México

v 20% por. varilla corrugada (Indice 1403), segun tabla CP171 Indices de precios
. genéricos para mercado nacional emitida por €l Banco de México.

¥ 15% por cobre, segtin el London Metal Exchange.
¥ 4,84% por aluminio, segin el London Metal Exchange.

¥ 25,16% por mano de obra y contrataciones segtin e} INPC (Indice General) del
Banco de México

La fecha origen que se considera para el ajuste del Precio en Jos indices de revisi
mencionados, es el 1 de octubre de 2010,
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RESUMEN PRECIOS DEMEX - PIEDRA LARGA 01/12/09

FASE | (90 MW) CON O&M Y GARANTIA 2 ANOS

CONCEPTO - PRECIO € PRECIO $
45xGR0 T67, incluyendo transporte, montaje,
PEM, SCADA, repuestos, Kit AT y O&M 65.944.589,33 € . $17.750.000,00
BOP $53.138.128,65
TOTAL FASE ) G80 65.944.569,33 € $70.880.128,65
{" TOTALFASEIEN € 114.167.806,10 €
" TOTAL FASE | EN US$ . $167.826.674,96

FASE I (137,5 MW) CON O&M Y GARANTIA 2 ANOS

CONCEPTO PRECIO € PRECIO %

€9%GB0 TE/7, neluyendo transporte, montaje, ]

PEM, SCADA, repuestos, Kit AT y O&M 98.356.046,21 € $27.000.000,00
80P . $56.960.000,00.
TOTAL FASE Il G80 98.356.045,21 € $83.960.000,00
TOTAL FASE l EN € ' 155.471.692,47 €

TOTAL FASE Il EN US$ $228.543.387,92

TOTAL (227,5 MW) CON O&M Y GARANTIA 2 ANOS

C. CONCEPTQ PRECIO € PRECIO §
114xGB0 T&7, lncluyendn lransporte, montaje,
PEM, SCADA, repuestos, Kit AT y O&M - 164.300.635,53 €  44.750.000,00 €
BOP . 170.098.128,65 €
TOTAL PARQUE - . 164.300.535,50 € 154,048.128,05 €
TOTAL PARQUE EN € 269.639.498,56 €
TOTAL PARQUE EN US$ _ $396.370.062,88
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ANEXO X: ALCANCE DE LOS INFORMES ESPECIFICOS

INFORMES PERIODICOS (MENSUAL/ QUINCENAL)

INTRODUCCION
DESCRIPCION GENERAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Tramitaciones

- Contrataciones

- Compras y suministros

- Ejecudén
- Pruebas
- Documentacién

- Remates

PREVISION ACTIVIDADES PROXIMO PERIODO

SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE OBRA

51 Avance
52 Desviaciones
53 Actualizaciones

5.4 Incidencias

' PRESUPUESTO

6.1 Ejecutado
62  Pendiente

" MEDIO AMBIENTE

10.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
CONTROL DE CALIDAD
TABLAS DE AVANCE

- O.C. +Montaje LAT

- 0O.C. Viales + Puentes + Accesos

- O.C.Plataformas

- 0.C Cimentaciones-
- 0O.C.Bahfas SET Ventosa

DESARROLLOS EQLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 1, SA DE C.V
BFC: DEMDB07237G7
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0.C. Zanjas

O.C. Subestacién
O.C. Edifido
Montaje Subestacion
Montaje Bahias
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ANEXOL
PRUEBAS PREVIAS A LA RECEPCION PROVISIONAL.

Es el conjunto de pruebas previas a la Aceptacién Provisional de la Fasé 1 del Parque
compuesto por las Pruebas de Puesta en Marcha y las Pruebas de Fiabilidad.

1: Las Pruebas De Puesta En Marcha Seran como minimo las que siguen:

Puesta.en Marcha de los centros de transformacién de los aerogeneradores para verificar
su montaje electro-mecénico.

a) Pruebas de los cables de Media Tensidn: _
* Documentacién acreditativa de los ensayos de rutina en fabrica de cables,
incluyendo: (i) ensayo de tensién, (ii) ensayo de descargas parciales, (iii)

medida de resistencia del conductor y de la pantalla y (iv) caracteristicas’

geométricas.

* Comprobacién visual de estado e identificacién de conductores.

* Ensayos de cable instalado, incluyendo: (i) medida de resisiencia de
aislamiento, (ji) ensayo de tensidn, (iii) timbrado de conductores y (iv)
comprobacidn de continuidad.

b) Pruebas de los transformadores:
* Documentacién acreditativa de los ensayos de rutina en fibrica de todos
ellos . - -
* Documentacién acreditativa de los ensayos de tipo y especiales
* Comprobacién de] estado mecénico y conexién a terra.
* Comprobacién del etiquetado e identificacién de los Equipos.
* Medida de resistencia de aislamiento (entre MT-BT, MT-tierra, BT-tierra)

c) Pruebas de las celdas de media tensién:
* Documentacién acreditativa de los ensayos de rutina en fibrica de todas
ellas ‘
* Documentacién acreditativa de los ensayos de tipo y especiales
* Comprobacién del estado mecdnico y conexién a tierra.
* Comprobacién del etiquetado e identificacién de los Equipos

d) Puesta en Marcha de los Aerogeneradores.
Después de terminar satisfactoriamente el montaje e instalacién de 145 Ex
%@__qr, el contratista dard aviso a Demex y realizard la Pudstafey
BT "”éndd la entrega de energia eléctrica a la red.
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PYcebos Previos o lo Recepcion Provisional.18/DICIEMBRE/2009 ~ Rev. 1

Es responsabilidad del Contratista demostrar, a través de lé realizacién de Prue‘bas

adecuadas, que cada uno de los aerogeneradores operard de modo satisfactorio y seguro. -
Tales pruebas se realizaran de acuerdo al Procedimiento de Puesta en Marcha del °
contratista y deberan incluir como rm'lm'mq los siguientes requisitos:

* - Una prueba de funcionamiento de 6 horas de duracién.

* . Al menos se debera realizar una parada de emergencia de cada uno de los

Aerogeneradores mientras el mismo esté en funcionamiento.

Demostracién de que los niveles de vibracién son aceptables.

Demostracién de que el sistema de frenado funciona satisfactoriamente
después de un fallo dejred.

Comprobacién de las funciones de contro] relevantes para la seguridad del
Aerogenerador.

Comprobacién de que el SCADA del aerogenerador cumple los siguientes
requisitos de monitorizacién y - almacenamiento de Jos datos obtenidos
durante la prueba de 6 horas:

Capacidad de registro de los datos individuales de cada aerogenerador;
estado, energia, potencia, tensién, intensidad, temperaturas, eventos,
velocidad de viento."

Andlisis de disponibilidad, potencia, energia producida, y datos
meteoroldgicos de anemdmetro y veleta del aerogenerador

Elaboracién de las curvas de potencia

Clasificacién de .los diferentes eventos (fallos, alarmas, disparos) del
aerogenerador, incluyendo hora, fecha y duracién del fallo.

e) Puesta en Marcha del Sistema de Control, Monitorizacidn y Teleinando (SCADA)
del conjunto del parque edlico.

[

Se cumpliran los siguientes requisitos de monitorizacién y almacenamiento de datos:

Almacenamiento de datos.

Datos individuales de cada aerogenerador; estado, enérgl'a, potencia,

tension, intensidad, temperaturas, presién y temperatura del circuito de
lubricacién de la multiplicadora, eventos, velocidad de viento.

Potencia, energia activa, energia reactiva en MT del Parque Eélico.
Condiciones de la linea AT: frecuendia, tensidn, mtensndad potencia,
energia activa, energia reactiva, factor de potendia.

Andlisis de disponibilidad, potencia: energia producida, datos
meteorolégicos y eventos de cada aerogenerador y de todo el parque edlico.

- Estadisticas de Viento. ‘wupq' W
: Gamesa @)
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Pruebas Previas o lo Recepcidn Provisionol.18/DICIEMBRE/2009 — Rev. 1

* Informes que incluyan la energia producida en intervalos diarios,
semanales y mensuales de cada aerogenerador y del parque edlico.

Identificacidn de los diferentes eventos (fallos, alarmas, disparos) de los distintos sistemas
y Equipos (aerogeneradores, centros de transformacidn, red de media tensidn, subestacidn,
linea de alta tensién, SCADA), incluyendo hora, fecha y duracién del fallo; y elaborar los
correspondientes Informes sobre clasificacién Fallos y Disponibilidad. 4

2. Las Pruebas de Fiabilidad consistirdn como minimo en:

a) Pruebas de Fiabilidad de cada uno de los Aerogeneradores para demostrar su buen
funcionamiento. Dicha prueba se considerara superada si para cada Aerogenerador
se cumplen las sigujentes condiciones:

« Fundoenamiento normal del Aerogénerador durante un periodo continuo
de al menos 72 horas con una disponibilidad de al menos el 90%.

= El Aerogenexédor debera evacuar energia a la red durante al menos 48
horas.

» No se producen més de cinco (5) fallos significativos durante el mencionado
periodo de 72 horas, entendiendo como fallo significativo: aquel con parada
superior a dos (2) horas.

= Un mismo fallo no deberd producirse mas de tres (3) veces. Los fa.l]os de
duracién inferior a diez (10) minutos no se considerardn como tales, a
menos que se produzcan mas de cinco (5) veces.

~*  Losfallos imputables a la red de Alta Tension de 132 kV no se computarén.
b) Prueba de Fiabilidad del Sistema de Control, Monitorizacién y Telemarido
(SCADA) del conjunto del pargue e6lico que consistird en:

* Confirmacion de que cada uno de los Aerogeneradores se comunica
“adecuadamente con el ordenador del Parque situado en la subestacion.

» Las sefiales de cada uno de los Aerogeneradores estin perfectamente
calibradas, de forma que coinciden los valores registrados por el sisterna de
contro} en la géndola y los registrados por los ordenadores a pie de
maquina y en subestacién.

* La Fiabilidad de las comunijcaciones de cada Aerogenerador con
ordenador central del Parque serd igual o superior al 99% durante
periodo de al menos cinco (5) dias consecutivos.

* El sistema deberd ser capaz de registrar los datos necesarios para levar 2
cabo de forma preliminar los cdlculos de las-garantias de;

DESARROLLOS EOLICOS ' pogine 3 des
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peilbas Previas o lo Recepcidn Provisional.18/DICIEMBRE/2009 ~ Rev. 1

» El sistema debera ser capaz de registrar los datos procedentes de las torres
meteoroldgicas con una fiabilidad del 99% durante al menos el periodo de
cinco (5) dias antes referido. ’

+ El sistema debera ser capaz de elaborar informes requeridos para las tareas -
de operacién y manterimiento de los Aerogeneradores.

I - »  El terminal del SCADA del Parque Edlico debera ser capaz de integrar los

' registros de los contadores de energia oficiales.

-y

c) Prueba de fiabilidad del Parque Eélico:

Antes de la realizacién de la mencionada prueba, El Contratista notificara por escrito y al
menos con diez (15) dias laborables de antelaciéon a DEMEX y al Asesor Técnico de las
Entidades Finandieras la fecha de cornienzo de cada prueba.

El conjunto del Parque Eélico correspondiente a la Fase 1, debera funcionar durante un
periodo continuo de al menos doscientas (200) horas con una disponibilidad media del
conjunto de los Aerogeneradores del Parque Eélico igual o superior al 97%, asi como una
disponibilidad individual de cada uno de los Aerogeneradores superior al 90% sin que se
‘produzcan fallos repetitivos y estando el sistema SCADA del conjunto del parque edlico *
operativo.

El parque deberd funcionar a potencia nominal durante al menos treinta (30) horas. Si
durante las 200 horas de prueba no se han dado las condiciones de viento necesarias para
cumplir esta condicién, la prueba se alargara hasta que (a) la condicién se cumpla, o (b) se
alcancen las 300 horas de duracién de Ja prueba sin que se hayan dado las condiciones de
viento necesarias, en cuyo case dicho condicionante se daria por realizado.

Por otra parte, una vez finalizadas'las pruebas, el Contratista debera enviar a Demex un
informe con los datos registrados durante las pruebas y su andlisis, demostrando que las
pruebas previas a la Recepcién Provisional se han superado con éxito. En base a esta
informacidn, Demex verificara la superaci6n satisfactoria de las pruebas previas a 1d firma
del CAP y al pago correspondiente.

El Contratista desarrollard los ptocedimientos operativos del Suministro, que serdn
incluidos en los manuales de operacién y mantenimiento, y suministrard a Demex los
Equipos y programas informaticos' necesarios para la operacién y el control del Proyecto
de acuerdo con lo previsto en la Documentacién Contractual.

G
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LISTA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

LISTA DE SUBCONTRATISTAS

IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION MEXICO S.A.de C.V.
.GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S. A.

ABENGOA MEXICO S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MERCURIO S.A. de G.V. (Trabajos De Obra Civil)
DRAGADOS PROYECTOS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A de C.V.
ISOLUX DE MEXICO S.A. de C.V.

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

ELECNOR MEXICO S.A.de C.V.

ACCIONA ENERGIA -

TOLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (Trabajos de Obra Civil)
CABLEADOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.

LUNA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. (Trabajos de Obra; Civil)
ELECTRICAS DE MEDELLIN, LT.D.A.

ROCHA S A. de'C.V. (Construccines y Montajes Electromecanicos)
TEKALT S.A. de C.V. (Construccines y Montajes Electromecanicos) I

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. de C.V. (Trabajos de
Obra Civil y Montajes Electromecanicos)

GEOGRUPO (Estudios Geotécnicos y Geo-sismicos)
DYCUSA (Trabajos de Obra Civil y Montajes Electromecanicos)
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LISTA DE PROVEEDORES DE EQUIPOS PRINCIPALES

Celdas Aerogeneradores: SCHNEIDER-MESA, ORMAZABAL, AREVA
Cable de Media Tension: PRYSMIAN, GENERAL -CABLE, ALCATEL, KABEL

MEXICO, CONELEC, TOP CABLE, CONDUMEX, VIACON’

Cable fibra optica: OPTRAL,. CORNING, PRYSMIAN
Transformadores de potencia: PROLEC, IEM, ABB, SIEMENS
Interruptores de potencia:, AREVA, SIEMENS

Cuchillas seccionadoras: IUSA, AREVA, COELME
Transformadores de medida: AREVA, ARTECHE

Tableros Metal-Clad: ABB? l\hESA—SCHNEIDER AREVA, SIEMENS,
Apartarayos: HUBBELL, TRIDELTA .

Tableros de-PCyM: AREVA ISIEMENS SEL

Reactancia: ZETRAK, IEM

Control supervisorio: AREVA, SIEMENS, SEL

Servicios Propios: SCHNEIDER, MEI, TYCO, S&C, HORMIGA

'Equipos. Comunicaciones: RFL (sdlo utilizable con Equipos de Primeras Marcas),

AISLATENSION (solo utilizable con Equipos de Primeras Marcas), ABB, SIEMENS

Gamesa ‘5
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290972010
PE PIEDRA LARGA FI - Actividades reallzadas hasla Rav:
30/0910
Garantizadas por Renovalia Energy S.A con la
Parent Guarantee de 23 Diclembre 2009

Nolas: °
1=~ l.nu.-ddumslhdasmn--jlsamnspondmnpamdasmomlmpmudsmoslbs
comemplados én e Anexo N original; Todos estes cam i pv:cumplr
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ERIMIENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
. MEXICANO

1.0 lntroducc'ién.

En este documento delgo de Red se especifica el conjunto de requenmlenios que
deben cumplir para inlerconectarse a la red eléctrica los Permns:onanos y Ja Comisién
que utilicen generadores impulsados por el vuenlo

La intepmitencia del vnento tlene efeclos sobre la calidad de la frécuencia, Tension y
otros problemas eléctricos . por lo cual es necesario crear reglas claras en la
interconexion de los parques de generacion edlica. Debido a que constantemente hay
cambios tecnolbgicos es necesario. -que esle .documento sea revisado y modificado de
acuerdo a las necesidades de mejora en la ulilizacion y operacién de este recurso.

En este documento se describe de manera general los requerimientos pera
interconectar a fas redes eléclicas Ia genefgcion edlics, e mendionar les estandares
técnicos que son regueridos por la industria eléctrica con e! objetive de tener
pardametros minlmos para la interconexion de este tipo de generacion; los estdndares
de la serie I2C-61400 aspecifican lo relacionado con requerimientos de sisiemas de
generacion edlica; asi mismo, en los esténddres IEC 51400-21, IEC-81000-3-6 & IEG~
61400-3-7 se esisblecen Jos limites de myeccién de corﬁenles armbnicas y de
parpadeo de tensidn (i icker).

1.1 Propésito

El propdsito de este documenio es establecer los términos y condiciones para la
interconexion dé Aerogeneradores al ‘Sistema Eléctrico Nacional. Se describen los
requerimientos para instalaciones conectadas g 115 KV y mayores.

El presenie Cédigo de Red apimara a los nuevos parques de generacion edlica que se
interconecten: al Sistema Elécliés Nacional a partir del 0 de julio de 2008. Los
requenm;entos para interconexidn de Aerogeneradores al Slstema-Eléc’mm Mexicano
seréan-actualizatdos conforme ks necesidddes del sislema lo requieran, acorde con el
desarrollo tecnoldgico v resiiliados de estudios del confiportamiento de! sistena
eléctrico, generandose una riveva vérsion del documenlo en su momento.
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JERWMENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
MEXICANO '

Aerogenerador(es). Equipo{s) constituido(s) por un rotor -{lwbina) de una © mas .
’ aspas, uha ftransmisibn (como csja de engranes), uUno o mMAs
generadores eléctricos, torre y cimentacion, equipo periférico ?‘da
controf asociado, requerido para converlir la energia cinetica-dal viento
en energia eléclrica:’ N

Arménicos. Son componentes de la sefial fundamental de Corriente o Tensién
medidas en % del valor nominal de Tension o corriente y ademas son
multiplos de la Frecuencia Nominal de 60 Hz:

Calidad de laEnergia. Esla condicién de tension, frecuencia y forma de onda del .

i servicio de energia eléctrica, suministrada a los usuarios dé acuerdo
- con las normas y reglamentos "aplicables, que para cada caso se
.especificaran. .

Capacidad Nominal (CN). Es la Capacidad Nominal de la Central. Calculada como la .
- suma de fas capacidades nominales de todos los Aerogeneradores
que componen el p'a{que; : ’
Central (Parque de Generacién). Central eoloeléctrica constituida por el conjunto de
- . Aerogeneradores,  llineas. recolectoras, transformadores y la
Subestacibn de Conexion.

Centro Nacional de Coritrol de Energia (CENACE). Es la organizacién creada por la
. " Cormisi6n para: planear, dirigir, supervisar y controlar }a operacién y el

’ despacho del SEN. ’
Control Automético.de Genera‘ciﬁr; (CAG). Es el sistema que de maners automética
_ajusts los reguerimientos de generacin ds lodas las Areas de Control

. “'para maniener sus! intercambios programados_y_la frecuencia del
L Sisterna a un valor establecido. _ : ’
Comision. La Comision Federal de Electricidad.
CENAL. - Oficinas centrales o :c,orpo,rativas' del CENAGE.

Curva de Potencia —~ Velocidad‘'de Viento. Es una gréfica o tabla de valores
.indicando cudl serd Ja potencia eléctiica disponible del Aerogenerador
a diferenies velocidades de viento. La patencia se mide en kW y &l
viento en mfs. Los valores de polencia para esta-curva se calculan

. considerands un flulo horizontal de viento medido @ Ta altura del cubo
del Agrogenerador, una densidad del aire estandar (1,225 kaim®) y @
una delerminada tusbulencia. La potencia eléctrica se deébe presentar
conisiderando valores de velocidad de! viento desde la.velocidad de

inicio hasta la velocidad de corte, enintervalos g8 1 m/s. )
Gamesa
JAat |
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Emergencia. Como se define en el Cabllulo IX, seccidn primera, inciso 1X, del
Reglamento de la Ley del Servnmo Publico de Energla Electrica .
{LSPEE).

Frecuencia de Corte, Valores de frecuencia minimos y maximos que activan los
sislemas de Proteccién ejecutando la descoriexidn de los
Aerogeneradores. °

Frecuencia’ Nommal (Fn). Es el valor de frecuencia de 60 Hz interpretado como
sesenta ciclos por segundo de la sefial de comiente o Tension. :

Frecuencla Programada. Es la frecuencia especificada por el Operador del CENACE
en el Control Automatico de Generacion, generalmenle es igual a la
Frécuencia Nominal, y cuando es diferente es para corregir el error de
tiempo en valores + 0,05 Hz:

Hueco de Tens:on. Periodo de réduccion transitoria del Tension por debajo de su
rango operativo y hasta su recuperacion pernanente dentro de este
rango. Generalmente provocado por una falla transiloria en ia red
eléctrica. :

Operador. Coro se define en el Anexo 4 "Termiriologia” del Reglamento
denominado "Reglas de Despacho y Operacion del SEN”.

Productor Externo {Productor). Es el titular de un permiso para realizar actividades
de generacion que no constituyen Servicio Piblico.

Permisionario. La persona fisica o moral que es fitular de un permiso de .
Autoabastecimiento, Cogeneracion, Pequefa Produccitn, Productor - .
Independiente, Exportacién o Importacién de Energia Eléctrica. T

PMU. Unidad de Medicion Sincronizada de Fasores_ )

Proteccion. Grupo o arreglo de dispositivos que se interconectan o interrelacionan
para proteger a los equipos eléctricos primarios, detectando

' condiciones anorinales de operacion para evitar o reducir dafos.
mayores a éstos...

Potencaa Nominal del Aerogenerador. Significa a polencia eléclrica méxima contingas
a la cual esta disefiado un Asrogenerador bajo condiciones normalas’
de operacnon e, ‘

3de13
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EHEYMENTOS PARA lNTERCONE)GON DE AEROGENERADORES AL 5|STEMA ELECTRICO
MEXICANO

fito de Interconexidn. El sitio en donde el Permisionario entrega al Slstema ia
energla producida por su Fuente de Energia.

Regulacion Prlmana. Es la respuesta automatica medida en MW de la unidad

‘generadora al aclivarse el sistema de gobierno de la misma, ante un

cambio en la frecuencia eléctrica del sistema con respeclo a su valor .

nominal.’ |
Regulacién Secundaria. Es la aportacién en MW de |a unidad generadora en forma
manual o automética.para restablecer la frecuencia eléctrica a su valor
programado, generalmente de 60.00 Hz.
]

SCADA. Contfrol Supervisorie yide Adquisicién de Datos
Servicio Publico Como se define eniel Capftulo |, Articulo 40, de la LSPEE.

Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Es €l conjunto de inslalaciones dasilnadas ala
generacion, transmision, distribucién y venia de energia sléctica de
servicio publico en toda la Republica, estén o no interconectadas.

Unidad. Un Aerogenerador

Parpadeo de Tension (Fllcker) 'Es una variacion de lension por periodos cortos de
tiempo y st regreso; a valor nominal. Esta.variacion se mide en
porcentaje de su valor nominal. Estos camblos repentmos de tensi6n
provocan variaciones en ‘la iluminacion y son perceptibles al ojo
humano, produciendo adicionalmente efectos nocivos en los equipos
eléctricos. Esta  fluctuacion se presenta con una determinada
periodicidad medida én ciclos de ocurrencia por unidad de tiempo.

Tensidon Nominal. Es la diferencia de potencial eléctrico medida—en KV del punto de
interconexién y que esta determinada por el nivel de tensién de
transmision } y subtransmision.

- vt - =
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UERIMIENTOS PMA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
* MEXICANO

2.0 Frecuencias de Corle.

En ia tabla 2.1 se presentan los requerimientos de ajuste para las protecciones del
Aerogenerador en condiciones de alta y baja frecuencias del sisterna y el tiempo para
su desconexion. Las protecciones de frecuencia se aplican por unidad.

- Tabia 2.1 Frecuencias de Corta
>62Hz . Instantinéa
57.5 < Operacion Normal <62.00 -Operation confinua
<578 Hz o Instanlanso

3.0 Niveles de Armdnicos en la corriente.

Para evitar penetracién de corrientes arménicas a la red de CFE. por parte de Jos’

equipos asociados al funcionamiento de los Aerogeneradores, cuando se generen, los
Permisionarios y la Comision deberan inistalar filtros. Los niveles de distorsion debidas
a Tensiones Arménicas deben de cumplir lo especificado en los estandares IEC 61400-
21 e IEC 61400-3-6.4.2.1. Niveles de Arménicos en la Tension. ;

Los limites de niveles de arménicos en-la Tension en porcentaje-de-la magniiud de la
tension nominal se describen en Ia tabla 4.1 de acuerdo a los estaridares IEC—61400-21
e IEC-61000-3-6.

" Tabla 4.1 Valores de niveles de Arménicos en Ia Tension.

wo)oo| ~| @) | & |3 mof
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SMIENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO

MEXICANO
10 0.2
11 1.5
13 1.5
15 0.3
17 1.0
18 1.0
23 0.7
25 0.7
29 0.6
1 0.56
35 0.50
7 0.47
47 0.37
49 0.36°
THD ., 3.0

4.0 Potencia Reactiva y Calidad del Tensién.

4.1 Potencia Reactiva.

Para colaborar en el control de Tension an el punto de interconexion, el parque de
genéracién debe tener la capacidad [de produccion y absorcién de potencia reactiva
como requerimiento para transmifir suj potencia activa y sjustar los reaclivos del parque
a solicitud del Operador del sistema (ICENACE). Debe tener las opciones de control de
voltaje y de control del factor de potengia en el rango de 0,85 en airaso o adelanto.

En estado permanente el parque de generacion debe operar y mantenerse conectado
anle flucluaciones que no excedan un rango de + 5% de Tensién nominaly hasta un
+ 10% en condiciones de Emergencia. ==

4.2 Calidad de la Tension. I ._-

E) parque de generacion edlico puede afectar la calidad de tension del sistema eléctrico
por efecto del parpadeo (flicker), pos ello, el parpadeo de la Tension (Flicker), debe

mantenerse dentro de 'la nermatividad de factores de severidad establecidos en el

estandar IEC 61000-3-7, del cual se define que:

Factor de severidad de corta duracion < 0.35 Para diez minutos.’
Factor de severidad de larga duracion <025 Para dos-horas.
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ERIM]ENTUS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
MEXICANO -

5.0 Protecciom-es.

- Se debe contar con un sistema de proteccion para el aerogenerador, grupo de

aerogeneradores, transforinador principal y auxiliar, lineas de transmision de énlace,
interruptores-y de las barras principales. .

El equipo requerido de protecciones para la Subestacion de interconexion y el tramo de
linea con Ja que se inlerconectan al SEN debera cumplir con lo especificado para el
proyecto y avalado por la.Comision, de acuerdo con la siguiente normativa:

> NRF-041- FEsquemas Nofmalizados de Proteccién para Lineas de
Transmision.

>» CFE G0000-81 Caracteristicas Técnicas para Relevadores de.
Proteccién. :

> LAPEM-05L Listado de Relevadores Aprobados.

» V6700-62 Tabletos de Proteccion, Control "y Mediciéon para
Subestaciones Eléctricas. .

> CFE GD000-62 Esquemas ' Normalizados para Proteccion de
Transformadores de Potencia. '

> CFE-GARHO-89 Registradores de Disturbio

Sus ajusles seran verificados mediante prusbas en sntxo Los valores de aJuste y el -
reporte de pruebas deberan ser entregados a la Comisi6n al téfmino de las mismas, asi .
comao los diagramas unifilares de proteccion, las memorias de los calcillos de ajuste y
el diagrama unifilar de la subestacién principal y Aerogeneradores.

Los Permisionarios y la Comisién deberan proteger sus instalaciones y equipos ante
fallas internas y externas, evitando que sus fallas intemas afecten los equipos ' las
personas - ubicados después del Punto de Interconexién, para lo cual deberan
coordinarse con los especialistas de protecciones de la Comision.

5.1 Protecciones de Subestacién y Punto de Interconexién.

Las protecciones par-a la subestacién, transformador de potencia, lineas de enlace y .
equipos auxiliares deben estar montados en Tableros de control y Proteccion que

5.2 Protecciones para lineas de transmisién de enlace

Los esquemas de proteccion de las lineas de transmisién de enlace deben cumplir con
los requerimientas establemdos en la norma de referencia NRF-041-CFE "E as

7del3
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ENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
: - MEXICANO :

NiaMalizadds de Pioteccion para Linéas de Transmision”, debiendo aplicar rélevédores
que se encuentren aprobados en el "Listado de Relevaderes Aprobados” LAPEM-05L

Las prdtéc{:ionés principales PP1 y PP2 deben ser de modelo diferente, es decir, con
diferente algoritmo de operacion. ’ ’

Dependiendo del proyecto. especifico de que se trate, esta lista de protecciones sera
adecuada en coman acuerdo con la Comision. -

Los ajustes de los sisteinas de-proteccion de los enlaces con el Sisiema Eléclrico
Nacional, deben estar coordinados y supervisados por ia Comision. :

K .

- 5.3 Protecciones para Aerdgeneradqi'es

. Para la proteccion_ del aerogenerador se deben utilizar relevadores digitales, la
alimentacion a estos debera ser redupdante y de disiintas baterias. ’

Los Permisionarios deberan cumplir, con las mejores practicas de la Industria, para
proteger sus aercgeneradores ante fallas Internas y extemas, evitando gue sus fallas -

‘internas afeclen los equipos y las personas ubicados después del Punto de
- Interconexion. - - :

5.4 Registradores de disturbios.

El transformador de potencia principal y las lineas de enlace deben contar con
registradores de disturbios los cuales deben tener la capacidad de almacenar en
memoria la informacion relevante a una falla eléctrica con suficiente velocidad de

respuesta, debiendo contar con la funcionalidad de medicién sincronizada de fasores
-~ . _(PMU). >
{ .

5.5 Operacion del barque de gerieracién ante fallas externas y en el punto de
interconexion. | :

El parque de generacion debera tener la capacidad de soportar fallas transitorias
externas y en el punto de interconei;ig')n_ sin desconectarse def sislema etécirico, debido
al abatimiento de la Tension por la falla y su recuperacidn & un nivel estable de
postfalla, manteniendo su equipo de compensacién de potencia reacliva congctado. |

Los tipos de falla y tiempos de duracién de falla en el punto de intérconexién se
describen en fa tabla 5.1. En la figura 5.1 se muestra el hueco de tensién gua inchuye e,
efecios de fallas en el punto de interconexion y extemas que debe soportar ¢l parque K. X
de generacion edlico sin desconectarse de la red eléctrica. Gamesa %'@-}g
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MIENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELEGTRICO
MEXICANO

Tabla 5.1 Fallas Transitorias

Falla Trifasica a tierra 150 ms
Bifasica con o sin conexion a tierra 150 ms,_
Monofasica a tierra 150 ms.

Noka: ms = miiseqndos

Una vez liberada la falla, el sistema eléctrico se recuperaréd al 80% de la Tension en un
tiempo de 1000 ms del inicio de Falla, con la pariicipacién de todos los elementos -
conectados al sistema eléctrico, ante esto el parque Aerogenerador no debera

dispararse.

Vv

4t o 4 ,-I' 7 _"-':1{;
0.8 ';:j%;é /g;,:f/é,

Voltaje p.u)

ioh de la Falla

0.15

0.0

0.0 0.15 03 1.0 3.0 4.0

'i"lempo (s)

Figura 5.1 Cajda de Tensién

El parque de generacién debera permanecer conectado’ al sistema_en las siguie
condiciones: -

9 de 13

NDTIA1T IO Q1




P

NENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SlSTEMA ELECTRICO
MEXICANO

Dos fallas trifasicas en el intervalo de dos minutos
+ Dos fallas bifasicas en el intervalo de dos minutos
+ Dos fallas monofésicas en el intervalo de.dos minutos

En condiciones de falia en el punto de interconexién y mientras se mantenga sin |
liberarse, los consumos de potencia activa por los aerogeneradores deberén ser

" minimos, asimismo ser congruentes con la tecnologla. aplicada de aerogeneradores. los
valores permitidos méximos se deﬁmrén para cada caso.

6.0 Corriunicaciones. Mediclén y:'Cdntrol

El Permisionario debe contratar, lnstalar. poner en:servicio y mantener por su*cuenta,
un canal de comumcamon dedlcadoﬁpara voz y-datos, pnnc:pal y otio de’ respaldo
incluyendo los. equipos de comunicacién, programas (Hardware, Software) e interfases
necesarias, desde @l Sistema de Control de la Central del Permisionario hacia las
instataciones que la Comision indique.

- Para estos canales de comunicacién que funcionaran como principal y de respaldo, el
Permisionario debe -contratar diferentes medios de comunicacion para que sea
confiable la redundancia.

6.1 Comunicacioén y Medicién.
* Medicion para facturacién

Los medidores para facturacion deben cumplir con la especificacion- G0000-48
Medidores Multifuncién para Sistemas Eléctrico, los cuales deben.estar.instalados en

N un gabinetedips MM que cumplan con los requenmlentos |ndlcados en la especificacion’
. CFE VB700-62. T

Deberan contar con sistemas de,comunicaciones adeciados para . transmitir la
informaci6n requerida por el CENACE de acuerdo a sus .especificaciones y protocolos
para moriitoreo, medicion y control en caso de Emergencia: Los equipos de medicion
deben registrar y transmitir a) sistema supervisorio-de tiempo real ylo servudor de datos
.del centro de control de la Comision las siguientes variables:

« Polencia Activa (MW) (en €l Punto de Interconexion)
« Potencia Reactiva (MVAR)i(en el Punto de Interconexién)
» Tensién en el Punto de Intérconexion (KV)

» - Frecuencia (Hz) (en el Punio de Interconexion)

» Sefalizacion de lntermptores y cuchillas de las linetﬁms&g

interruptores en el punto de interconexion.

—
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JERIMIENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
MEXICANO

. Energia Activa en &l punto de interconexion en la hora  (Mwh)

« Energla Reactiva en el punto de interconexion en la hora (MVARR)
« Eneigla integrada en el dia en e punto de interconexion (MWhidia).
» FEnergla ln(egrada cincominutal en el punto de interconexion (KWh)

El Permisioniario debera enviar al CENACE-los montos de energia genérada en kWh en
forma horaria, via el nodo de instalacion, ademas el equipo de medicién debe ser
capaz ‘de almacenar histéricos en perfodos de 5 minutos de valores de energla.

6.2 Control ante Emergencias

Ante Emergencias del snstema eléctrico nacional, el Permisionario debera poner a
disposicion de la Gomision, en el Punto de Interconexion, las mediciones, sefiales,
canales de comunicacion y demas infraestructura necesanas para que ésta pueda
implemenlar, en su caso, un Disparo Automatico dé generacion (DAG) ylo carga
(DAC).

7.0 Pruebas

Las pruebas de los equipos que componen la subestacién de interconexién y de los
Aerogeneradores deberan de documentarse, Dichas pruebas incluyen entre otras:

= Ajusle y operacion correcta de protacciones (definidas come minimas en este
mismo Cédigo).

 Equipos de comunicacion y medicién.

° Prueba en campo del hueco de tension.

» Medicion en campo del contenido de armonicas: -

El nimero de pruebas y su realizacién seran de acuerdo a las normas y procedimientos

establecidos por Ja Comision.

El Permlsnonano deber4 presentar a la Comision los resultados de las pruebas que
demuestren el cumphmlento de lo espegcificado en esle Cédlgo de Red.

8.0 Estudios y Andlisis para la Interconexién de Aerogeneradores

Ante la entrada de cada Permisionario, la Comision realiza una-serie de estudios que
evalian los efectos de su interconexién a la red eléchica.: Pdra
Permisionario deberd proporcionar a la Comisién tados los parametro
dalos que ésta ie soficite para ta realizacién satisfactoria de estos estudios)
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NTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
MEXICANO

' parémetms requeridos para la represemaclén dela generacxén eéhca .en los modelos
de simulacion de la Comisién.

Tipos de Estudios:

» Corto Circuito

» Flujos de Potencia

» Analisis de Contingencias

« Estabilidad Transitoria y Dinamica.

« Estabilidad de Tensién

» Calidad de Energla para el Analisis de Arménicos de Ias Corrientes y Tensiones
» Coordinacion de Proteccu)nes

La relacidn de informacion siguiente es necesaria para el modelado adecuado de los-
Aerogeneradores Yy en caso de existir mayor informacion segun.el-tipo generadores se
solicita se nos proporcione.-

Generadores de Induccién;
» Potencia nominal,  *
» Tensi6r de operacion
e Factor de potencia
¢ Resistencia del estator
- » Reactancia del estator
L, » Resistencia del rotor .
« Reactancia del rotor . -
Resistericia de Magnetizacion
Reactancia de Magnetizacién
Deslizamiento
Moemento de inercia
Modelos matematicos (diagramas de bloques)
o Generador
o Controles de tension del generador.
o Control del angulo de alague de los alabes de Ia turbina_
- o Aerodinamica del rotor de ia turbina.

[o]

Meodelo mecanico del eje del aerogenerador
Modelo del convertidor.
o Control de Ia velocidad del rotor.

Q
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IERIMIENTOS PARA INTERCONEXION DE AEROGENERADORES AL SISTEMA ELECTRICO
’ MEXICANO

Generador Sincrona:
-+ Potencia nominal

+ Tension de operacion

» Factor de potencia

« Relacion de corto circuito

» Curva de Capabilidad

e Reactancia de dispersion

« Reactancias saturadas y no saturadas:
Sincrona de eje directo
Sincrona de eje en cuadratura
Transitoria de eje directo
Transitona de eje en cuadratura
Subtransitoria de eje directo
Subtransitoria de eje en cuadratura
» Constanies de tiempo;

o Transitoria de eje directo en circuilo abierto

o Transitoria de eje en cuadratura en circuito abierto

o Subtransitoria de eje directo en circuito abierto

o Subtransiloria de &je eni cuadratura en circuilo abierto
+ Momento de inercia de la turbina-generador
e Saluracitha10pu ya 1.2pu
» Modelos malemdticos (diagramas de blogues):
Generador :
Controles de tensién del generador.
Controt del angulo de ataque de los alabes de la turbina
Aerodinamica del rotor de la turbina. -
Modelo mecanico del eje del aerogenerador. : )
Modelo del convertidor: '
Control de la velocidad del rotor: -

00000

000000

En caso de que se utilice otra tecnologia y modelos dinamicos adicioriales a los -
definidos, se debera proporcionar toda la informacion necesaria para que la Comision
pueda modelar la granja del.permisionario- para realizar los estudios y analisis
necesarios para la interconexion. ’
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

| QUEHE TN -

SUBSECRETARIA DE GESTION ..
PARA LA PROTECCION AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08

Méxic.o, D.F, 19 DIC. 2008

“2008, Afio de J]a Educacitn Fisica y el Deporte”

Por un uso responsable del papel, ks copias de conocimiento
B de este, asunio son rernitidas via electrinica
C: EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ CHIRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

’

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS, S.A.DEC.V,
AV. PRESIDENTE MASARYK NUM. 490, DESPACHO 8-A

COL. POLANCO, €.p. 41580, MEXICO, D.F.

TEL.JFAX: 01 (55) 52805008 .

A consecuencia de analizar y evaluar la manifestacion de impacto ambiental,
modalidad” particular (MIA-P), la informacién complementaria y la informacion
adicional correspondientes al proyecto denominado “Central Eoloeléctrico
Piedra Larga” (proyecto),- preseéntado por la empresa Desarrollos Edlicos -
Mexicanos, S.A. de C.V. {promovente), que se Iocahzara en €l municipio de

Unidn Hidalgo, estado de Oaxaca, y

RESULTANDO:

l.  Que e 30 de mayo de 2008, fue recibido en esta Direccidn General de
Impacts y Rfesgo Ambiental (DGIRA) el comuriicado sin nimero del 06 del
mismo mes y ‘ano, pof ef que, (@ proinovariteé reritié, para su analisis y
evaluacion en matera de impacto.ambiental la 'MIA-P, con ja finalidad de
obtener la autorizacion correspondiente, para las dir'erentes obras vio
acfividades gue involucran el proyecto, asi como su respeclivg anaiisis y
evaluacion de los impactos ambientales derivados del cambic de uso del
suelo de Areas forestales, mismo que quedd registrado con 1A clave

200A2008E0003.

al proyecto, documentacion que se puso a disposicion del public E

Centro Dacumental, Revolucion Nimero 1425, Mekg 'ﬁ?e

“Cenlral Eolaeléclsico Piedra Lerde™
Desarrollos Edlicos Mexicanos, S.A. qe €%
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SUBSECRETARIA DE GESTION

PARA LA PROTECCION AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL DE
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

‘. S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08

21.y 37 de su Reglamento en Materia de Evaluacion del lmpacto Ambiental
(REIA).

Que el 08 de julio de 2008, fue recibido en esta DGIRA el comunicado: sin
nimero del 04 del mlsmo mes y ano, por €l que la promovente emitié
informacion en alcance a la MIA-P del proyecto

Que el 28 de julio de 2008 esta DGIRA emitio el ofmo numero

‘SGPAIDGIRNDESE!/OSSQIOB por el que, ~solicte, a Ila promovente

informacion adicional contrespecto al contenido de la MIA-P del proyecto, de
conformidad cen lo establecido en los Articulos 35 Bis de la LGEEPA'y 22 de
su REIA, otorgandole un-plazo de 60 dlas para que ingresara la informacion
solicitada, conforme a los’lineamientos y términos previstos en los preceptos -
antes invocados.

Que el 18 de septiembre de 2008 fue recibido en esta DGIRA el comunicado
'sin niomero de la misma fecha, por el que la promovente presentd la

- informacion adicional requefida a través del oficio citado ‘en el resultando

inmediato anterior, la cual fue incorporada para su andlisis y evaluacion al
PEIA del proyecto.

Que el 01 de octubre* de 2008 esta DGIRA emitid el oficio numero
SGPA/DGIRA/DG/3171/08, por el que con fundameérito en lo sefialado en los -
Articulos 35 BIS de la LGEEPA y 46, fraccion II, de su REIA, esta DGIRA
notifico a la-promovente su decision de ampliar el plazo para la emision de la
resolucion correspondiente al proyecto, y

CONSIDERANDO:

Que una vez integrado el expediente de la MIA-P del proyecto, esta DGIRA
puso a disposicion del publico la documentacién citada en el resuliando
ntimeré 1, conforme a lo indicado en el resuitarido nimero Il del presente oficio,
con e! fin de garantizar gl derecho de la paricipacion social dentro -del
Procedimiento de Evaluacion en Maleria de Impacto Ambiental (PEIA), de

+ acuerdo a lo establecido £n los Ariculos 34 de la LGEEPA y 40 del REIA, lo

anterior, considerando que ta Consulla Plblica es un mecanismo legal para
que los particulares que sientan que sus derechos puedan ser menoscabados
con la realizacion de los proyectos; puedan manifestar lo que crean
conveniente, con la certeza de gue sus observaciones g jnguietudes serdn
escuchadas.
“Central Eoloeléctrico Piedra Laiga™
Desarrollos Edlicos Mexicanos, S.A. de C.V.
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Ahor,a'B"‘i'éﬁ la MIA-P para el proyecto fue ingresada el 30 de mayo de 2008y
’ tras analiZaf "el expedienle administrativo del proyecto que obra en los
archivos dg_g DGIRA, se identificé que durante el PEIA del proyecto no se
: recibieron ¥6ficitudes de consulta publica por parte de algin miembro de la
{ - sociedad,’_-i@gb;endencia de gobierno u organismo no gubernamental, por lo
: que, al mg;q?rb’niq de la elaboracién de la presenie resolucion el derecho de la
participaci¥T social que se sefalan en los preceplos antes invocados, precluyo
sin habers& fé:gislrado alguna solicilud de consulta puiblica.
L
En es‘té‘_‘séﬁ_;ido, ¥ conforme a los argumenlos antes expuestos, esta DGIRA
procedié a deferminar lo conducente, de conformidad con lo establecido en la
legislacion ambiental vigenle y a las atribuciones que le son conferidas en las
disposiciones juridicas que le resulien aplicables al caso.

2. Que del analisis de la documentacion citada en el resullando nimero |, se
. identifico lo siguiente: ’ ’

Tipificacion del proyecto

- El proyecto sometido al PEIA consiste en la construccion, opéracién y
mantenimiento de un  parque eoloeléctrico constituido por 152

- ) ) aerogeneradores de 1,500 kW cada uno, con una polencia total instalada de . :
< 227.5 MW, los cuales estaran distribuidos en dos poligonos no contiguos y . |
de forma irregular, cuyos limites norte se ubican en linea recta a 1.4y 4.8 km

o _— al sur de la carretera federal Juchitan-Tuxtla Gutiérrez (uno de los poligonos
-se ubica al este y el otro al oeste con respecto a la carretera de La Venta-
' .. Union Hidalgo), identificados como DEMEX | (8 filas y 87 aerogeneradores) y
: DEMEX 1l (6 filas y 67 aerogeneradores), cuyos usos de sueloc son
| principalmente ‘vegetacion” secundaria de selva baja caducifolia espine%?

AN

en cada poligono) que permiitira la salida de la energia generada en :
hacia la red eléctrica de Comision Federal de Electricidad, asimisma

"Cenlral Eoloeléctrico Piedra Larga”
Desamollos Edlicos Mexicanos, S.A. de C.V.

VlJégina 3de 43

! Drtaoainane s




SUBSECRETARIA DE GESTION
PARA LA PROTECCION AMBIENTAL -
DIRECCION GENERAL DE

) IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08

-y . . . ) . s . - . -
rehabilitacion de una serie de caminos interiores (los cuales seran utilizados
para llevar a cabo la supervisi()n de Ios aerogeneradores).

A El proyecto se realizaré en dos pollgonales que en conjunto tienen una
. superficie total de 3,646 ha, de las cuales, solamente el 1.22 % (44.57 ha)
£ son requeridas para la operacion del proyecto, asimismo, es importante
senalar que para el desarrollo del proyecto, es necesario llevar a cabo la
remocion de vegetacion forestal o preferentemente forestal en una superficie
total de 12.95 ha (5.97 en poligono-DEMEX | y 6.98 en poligeno DEMEX ),
qué corresponden a vegetacion secundaria de selva baja caducifolia
espinosa.

Justificacion legal de ambito de competencia

Conforme a los argumentos antes expuestos y de acuerdo con la descripcion
del proyecto,” esta DGIRA determind que las obras y/o actividades
. correspondienies al proyecto (con excepcién de la construccion y/o
rehabilitacion de los caminos interiores), son competencia.de la Federacion,
por tratarse de la construccién de obras y/o actividades relacionadas con la
industria eléctrica, asi como la evaluacién: de los impactos ambientales
ocasionados por la remogion de vegetacion, de conformidad con lo dispuesto
“en los Articulos 28, fracciones 1l y Vil de la LGEEPA; y 5, incisos; K),
fraccmnes lyllty 0), fracmon Il de su REIA.

4

Derivado de lo anterior, es importante sefialar que para la rehabilitacion y/o‘

canstruccion de los caminos interiores requeridos para el proyecto, esta

DGIRA solamente es campetente para llevar a cabo la evaluacién de los

impactos ambientales derivados de la remocién de la vegetacién secundaria

de selva baja caducifolia espinosa, ya que la evaluacién en materia de

impacio ambiental por la construccién y/o rehabilitacién de los caminos

interiores corresponde alt Gobiemo del Estado de Oaxaca, toda vez que los

[ mismos no son considerados una via general de comunicacién y en
| consecuencia no se ajustan a les supuestos sefialados en el articulo 28,
" fraccién | de la LGEEPA y 5, inciso B) de su REIA, por lo que previé a su

desarrollo, la promovente debera obtener la autonzacnon que en la materia

emite el Gobierno del Estado de Oaxaca.

"GCenltral Eclosléciico Piedra Larga
. Desaﬂ'ollos Edficos Mexicanos, S.A. de C. V.
/ '_Jgagma 4 de 43

N . - : LEGAL APVD




SUBSECRETARIA DE GESTION
PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIEXTE
Y RECERIOS NATURALES IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

S.G.P.A./IDGIRA.DG.3901.08

.Vinculacién con los instrumentos de planeacnon y ordenamientos
juridicos aplicables

3. Que los sitios en donde se prelende desarrollar el proyecto, no se encuentran
regulados por ningln.ordenamiento ecolégico del territorio vigente, ni tampoco
se encuentra regulado por algin’ Programa o Plan de"Desarrollo Urbano
(estatal o municipal), a los cuales esta DGIRA deba sujetarse, conforme a lo
previsto en el Articulo 35 de la LGEEPA. No obstante, es importante_senalar
que las observaciones y disposiciones descritas €n el presente oficio son
vertidas sin perjuicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde
a la Federacion, los Estados, y los Municipios, bajo el principio de concurrencia
previsto en el Articulo 73, fraccion XXIX-G de la Constitucion de los Estados
Unidos Mexicancs; asimismo, cabe. sefalar, que la presente resolucion no
obliga_ni es Vinculante en forma alguna para_cualquiera de esas instancias al
emitir €l fallo corréspondiente en materia'de su.competencia.

Lo anferior en virtud, de que la presente resciucion sdlo se refiere a los
aspectos ambientales de jas obras 'y actividades descrilas en el témino
primero y por ningtn moativo, la presente aulorizacion constituye un permiso
de inicio de obras, ni reconoce o valida la Jegjtima propiedad y/o {enencia de
la tierra, por lo. que quedan a salvo las acciones gque determine la propia
Secretaria, las autoridades federales, estatales y/o municipales en el Ambito
.- : de sus respectivas competencias, ‘de -conformidad con lo establecido en Jos
— -Articulos 35 de la LGEEPA y 49-de su REIA.

Asimismo, los silios seleccionados para el desarrollo de las distintas obras y/o
actividades del proyecto, no se encuentran dentro de alguna de las areas
naturales protegldas de caracter {ederal o estatal.

4. Queel proyecto no contravnene los principios u objetivos para los cuales ftg
creado el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estaﬂos
Unidos de América para la Proteccién Aves Migratorias y de Mamifdrog ;;
Cinegéticos, publicado en el Diarioc Oficial de la Federacion el 15 may o
1937, asl como las modificaciones de dicho convenio, publicado en el Dig

convenio (bilateral) no solamente es el de proteger a las especies de aves
migratorias cualquiera que sea su origen (México y/o Estados Unidos de

“Cenlral Eoloeltclrico Piedra Larga”
Desarrollos Edlicos Mexicanos, S.A. de C.V,
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América), sino también el de establecer las directrices para la utilizacién de
manera racional las especies de aves que se distribuyen a lo largo de ambos
paises, evitando con elloisu extincién, mediante los procedimientos adecuados.
para su apr0vecham|ento conforme a las Leyes, Reglamentos y Disposiciones,

‘que establezcan cada uno de los paises involucrados.

En este sentido, conforme a las dimensiones, caracteristicas y/o alcances dél
proyecto resulta inéludible destacar que el ab}eﬂvo para el cual fue
propuesto, ‘no-es el de aprovechar las especies de aves residentes o
migratorias propias de un determinado pais (Estados Unidos de América y/o
México), sino la de instalar tecnologia para la generacién de energia eléctrica
en una zona que per se es considerada como paso de diferentes rutas
mlgratorlas de aves provenientes de la. porcion norte del continente
americano (Estados Unidos de América y Canada); no obstante lo anterior,
es importante destacar-que en la legislacion mexicana existen disposiciones
de orden-publico e interés social que cualquier interesado debe cumplir para -

_ la realizacion: de cualquier obra.y/o aclividad, con el fin de preservar y
restaurar el equilibrio ecoiogaco asl como proteger al ambiente; en el
territorio: l"IEICIOI‘Ial y las-zonas sobre las que la.nacién ejerce su soberania y
jurisdiccion, proplcrando;con ello el desarrollo sustentable. '

* Lo anterior resulta fundamentai sefalarlo ya que en el esquema del derecho
mexicano, la Constltumen es la ley maxima del orden juridico federal, y en
ella se establece el conjunto de normas gue se refieren a la estructura
fundamental del Estado; a las funciones de sus drganos, a las relaciones de -
éstos entre si y con las particulares, en otras palabras, en nuestra Caria
Magna se establece la estructura y funciories, organizacién, forma de
gobierno ‘(federal, estatal 'y/o municipal), asi como las dlsposmtones
reglamentarias que..deben cumplir los interesados del sector publico o
privado interesado en el uso y aprovechamiento de los recursos nafurales en
las zonas ‘sobre. las que la -Nacién ejerce su soberania y jurisdiccion,
conforme a lo. dispuesto en el Articulo 25 de la Carta Magna que dispone
"...El Estado planeard, conducird, coordinaréa y oneniard la ‘actividad
econémica nacional, y; llevard a cabo la regulacién .y fomento de las

- atlividades que demande e! interés general en el marco de liberiades que_
; : i

‘Mhdoln-aucmmmhslensddmdchunlﬁlqmmﬂceﬂaybﬁnﬂm que.estén de acuerdo con 1a misma,

labrad ¥ qus 5 C debren por el presidenie de la rep mmdhﬁm%hhymhbdahuﬂnmhmdl
cada estado & aneg # dicha consiucitn, leyes y batados, 3 pesar de las dmposiclones en qupmrmenhsmmuo
leyes de jos dos. (rek dianle decrelo publicad: uammtuuws do o

!
*Central Ecloelécirico Piedra Larga®
: Desarroligs Edlicos Mexicanos, S.A.de C.J.
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otorga esta Conslitucion............ SO et annen Bajo criterios de equidad
- social y produclividad se dapoyara e impulsard a las empresas de los seclores
social y privado de la economia, sujetdndolos a.las modalidades que dicle e/
interés publico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservacion y el redie ambienfe” y 1o seialado en el Articulo
27 de la propla Constitucion.dispone que "La nacion tendré en lodo liempo el
derécho de imponer a la propiedad privada las modalidades que: dicte e/
interés publico, asi .como el de’ fegular, en -beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos nalurales susceplibles de apropiacion,
con objeto de hacer una distribucion equitativa de la riqueza publica, cuidar
de su conservacién, lograr e/ desarrollo equilibrado del pais y el
mejoramiento -de Jas condiciones de vida de Ja poblacion rural y urbana. En
consecuencia, se dictardn las medidas necesarias para ordenar los
asenfamientos humarios y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de lierras, aguas y bosques, a efecto de ejecular obras publicas y
de planear y regular la fundacién, conservacién, mejoramiento y crecimiento
de los centros de poblacion; para preservar y restaurar el equilibrio ecolégico;
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los (érminos de
la ley. reglamentaria, la orgariizacion y explotacién colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desafrolio -de la pequefia propledad rural; para el
fomenlo de Ja agricuflura, de ls genaderia, de la silvicultura y de las demads
aclividades econdmicas-en el medio rurgl, y para evitar Ia destruccfon de los
elementos naturales y los dafosque la propiedad pueda sufrir en perjuicio de
la sociedad..............ccocunrii aanne. Corrésponde exclusivamente a la Nacion
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energla~ eléctrica que
lenga por objelo la prestacién de servicio publico. En esta materia no se
otorgaran concesiones a los particulares y la Nacion aprovecharé los bienes
Yy recursos naturale's: gue se requieran para dichos fines....".

En este orden de ideas, con sustento en los preceptos antes mvocados1
de resaltar que si bien l1a.LGEEPA, es una Ley reglamentaria que em a
la Constitucion; en su Articulo- 282 no solamente sefala el objetl e 5 L& 5

procedimiento de la evaluacién del impacto ambiental (PEIA) si % tle ’

s
¥ ARTICULO 20.- La ovakincis 3 ravis del tosl Ix Secretaria eslabiecs T
WHMHMrmmmwmmommmrm
diepoakiomes apicables par ¥yp Uy i milndmeg:
WMHMm&mMMmmmmw:muﬂmumq dﬂ!mnﬂﬂdlmn
b Boune de las siguienies obrs © sclividades, Fequ P in en mate

Gamesa
“Ceniral Eoloeléctrico Piedra Lafga 5;%
Desarrellos Edlicos Mexicanos, S.A. daf:%- as
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* federacién®; asi como+el caracter preventivo que tiene el PEIA ya que

cualquier persona publica o privada que pretenda realizar cualquiera de las .

obras y/o actividades que se citan en el precepto antes invocado, debe de
presentar ‘ante la Secretaria® una manifestacion de impacto ambiental, que
contenga, por lo menos, una descripcion de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se
trate, .considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos
ecosastemas asi como las medidas preventivas, de mitigacién y las demas

necesarias para evitar y reducir al minimo los efectos negativos sobre el

amblente y con ello determinar una resolucion negande el proyecto, cuando
este no fuera ambientalmente sustentable; autorizéndolo en los términos
propuestos; o, auforizandolo sujeto al cumplimiento de condicionantes que
tendran por objeto evrtar .atenuar ‘o compensar los lmpactos ambientales
adversos. susceptibles-de. ser producidos en la: constriiccion; operacuén
normal, etapa de abandopno, término de vida Util o en ¢aso de accidente®.

En este orden de ideas, ila finalidad de'eXponer en qué consiste el PEIA, es
hacer explicito la razén'de ser del mismo: la maxima prote'ccioh al medio
ambiente. La razén que subyace a dicha proteccién es el principio regidor de
toda la Ieglslamon ambiental: el desarrollo sustentable; ademas cabe sefalar
que asi como la LGEEPA establece disposiciones para ‘la proteccién,
conservacion y restauracion entre ctros de un ecosistema, existe otro
instrumento ~ normativo_ que tiene por- objeto la conservacion y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su habitat en el territorio
= de la. repiblica mexlcarga y en las zonas en donde la nacibn ejerce su

»
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jurisdiccion, tal es el caso de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) que
también es una ley de orden publico y de interés social, reglamentaria del
parrafo tercero del Articulo 27 y de la fraccion XXIX, inciso G del Articulo 73
de nuestra Constitucion.

Por lo anterior, al existir disposiciones legales que regulan las obras yfo
actividades que puedan causar desequilibrio ecologico o rebasar los limites y
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger al
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas como es el caso dé la
LGEEPA y su REIA, asi como la LGVS y otras disposiciones reglamentarias
que tengan por objeto el uso racional de los recursos naturales, se infiere que
se _cumple con los principios u objetivos del Convenio entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la. Proteccion
de Aves Migratorias y de Mamiferos Cinegéticos, conforme a los
argumentos antes expuestos.

Caracterizacion ambiental

Las caracteristicas del sistema ambiental en donde se pretenderi llevar a cabo
las diferentes obras y/o actividades del proyecto son las siguientes:

a) El Sistema Ambiental (SA) en donde se d‘esar’rollaré el proyecto esta
localizado en la region denominada Istmo de Tehuantepec, caracterizada
por la presencia de vientos fuertes del Norte mismos que arriban dei
Golfo de México ingresando por Ja Cuenca del Rio Coatzacoalcos gue en
la zona aledaiia a las poblaciones de La Venta, La Ventosa y Santo
Domingo Ingenio alcanzan velocidades de hasta 216 km/h.

Derivado de dichas ¢aracteristicas en cuanto a intensidad de vientos,
regién del Istmo de Tehuantepec (donde se encuentran inserios,

? Stattersfield, A_J., M_ 1. Crosby, AJ..Long. & D. C. Wege. 1088_ Endemic Bird Areas of the WorM. Prioslies for Biodiversity Conservafion.
BirdLife International. Cambridge, UK

PTIMI M T
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reconocida como Area de Aves Endémicas con una superﬂcne estimada
de 6,700 km?, que se extiende desde el lado Pacifico del Istmo, en el
sureste de Oaxaca hasta el suroeste de Chiapas, desde el nivel del mar
hasta los 1,000 msnm. En este sentido, el area de interés del proyecto
) forma parte de un corredor biolégico de gran importancia para el flujo de
especies residentes y principalmente migratorias. Asi las cosas,
’ sobresale la importancia del Istmo de Tehuantepec para las aves, ya que:
" en ella se encuentra representado el 31. 02% de la avifauna que ocurre

‘en todo el pais.

En este sentido, pasa !a delimitacién del’ SA del proyecto, la
prormovente utilizd hesramientas digitales para el manejo de imagenes
de los dos poligonos que conforman el proyecto, sobre las cuales se
Hlevé a cabo una zonificacidon ambiental y posteriormente se realizo la
verificacion en campo, lo anterior, tuvo la- finalidad identificar aquellas
unidades ambientales que son representativas de la biodiversidad local y
de esa manera establecer un disefio de muestreo que permitiera orientar
el esfuerzo de campoly definir los métodos para recabar_informacion -
sobre sus caracteristicas bidticas, fisicas y de infraestructura social;
informacion indispensable- para llevar a cabo la identificacion de los -
impactos potenciales tque la. construccién y operacion del proyecto
_tendrén sobre el ambiente y proponer sus medidas’ preventlvas y de
mitigacion. En ‘este isentido, y considerando la interaccion que el
proyecto tendrd coh la region, se establecid' que la superficie
correspondiente a los dos poligonos del proyecto, més la superficie
intermedia entre ambos peligonos que en conjunto suman un total de
5,361 ha, es representativa -de la llanura .costera del Istmo de
Tehuantepec debido a sus caracteristicas ecolégicas, como es el caso de
la cobertura forestal original fuertemente impactada qué ha resultado en
un mosaico de vegetacion en distintos grados de sucesion; uso de suelo
actual agropecuario;t presencia de especies endémicas; corredor
migratorio importantel para aves y murciélagos, etc., y por lo tanto su
analisis permite conocer y valorar la calldad amblental del ecosistema,
incluyendo su grado de perturbacion.

En este SA, se identificaron tres unidades paisajisticas bien definidas, las

o N cuales fueron definidas como: vegetacion secundaria de selva baja g
" L Ty
o . \‘L&
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caducifolia espinosa en eslado de sucesion avanzada (mas de 20 afos

sin ser ocupados en actividades agropecuarias); vegetacién secundaria

de selva baja caducifolia espinosa en estado de sucesion temprana (de

3-6 anos sin ser ocupados en actividades agropecuarias) y campos

. .. agropecuarios, es imporfante destacar que derivado de las actividades

- antropogénicas que se desarrollarort en la zona desde €l siglo XIX, la

L . vegetacion original, fue desmontada para dar paso a cullivos de cafa

’ requerida por el auge de la industria azucareraen la zona, no obstante al

decrecer dicha actividad, los campos fueron abandonados, dande como
résultado  la repoblacién de las superficies abandonadas de las ;

actividades agricolas con vegetacion caracteristica de selva baja

caducifolia espinosa, pero en diferéntes grados sucesionales,

manteniéndose grandes areas destinadas a las actividades

agropecuanas, principalmente al cultivo de sorgo y maiz y grandes areas

destinadas a la ganaderfa extensiva.

~ En virtud de lo anterior, es importante destacar que dentio del SA la ¢
superficie ocupada por selva baja caducifolia espinosa, ha sido .
desplazada por el auge del desarrollo agropecuario de la zona, por lo que
en la actualidad la cubierta vegetal onglnal ha sido practicamente
eliminada, quedando solamente pequefios parches © manchones
disgregados irregularmente los cuales estan conformados principalmenle
por vegetacidn secundaria que presentan dlversos estadios de sucesion
y grados de alteraci6n, dependiendo de la cercania con las areas
sometidas a actividades antropogénicas, fermando un mosaico
heterogéneo dominado por las areas de uso agricola y pecuario.

T

Por otra parte, es importante mencionar que auan y cuando el SA y el
area destinada al desarrollo del proyecto han sido fuertemente
impactados por actividades antropogénicas, los fragmentos de selva b :

con matorral espinoso, dependiendo de su estado de sucesid
caracterizan por ser el habitat principal para la mayoria de las &
terrestres de la zona, incluyendo las especies endémg
semiendémicas de la regic’m. Asl, los fragmentos que comp

N .
“Cenlral Ecloeléclrico Piedra Larga” RN 1S
Desarrollos Edficos Mexicanos, S.A. de G.V, %
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(exposicion al viente, sol, salinidad, humedad y tipo de suelo), se
expresan como varigciones en la estructura y composicién de la flora,
creando una gama de recursos atractivos para la -alimentacion, -
reproduccion y refugio de los dlstmtos grupos de vertebrados

. Lo anterior resulta relevante ya que en la informacién presentada, la
promovente reportd wna gran diversidad de especies de fauna silvestre
presentes o potencialmente susceptibles de locallzarse en la zona del
proyecto registrandose la potencial presencia de 239 especies de
vertebrados, 60.28%l de los cuales correspondeén a especies de aves,
23.01 % a mamiferos y 16.73% a herpetofauna (anfibies y reptiles). De
éstas, 46 se encueptran en alguna de las categorias de proteccion
senaladasen la NOM-OSS-SEMARNAT-ZDM

Asimismo, adn y cuando la superficie de los predios en los que se
insertara el proyecto! tienen una superficie total de 3 .646-01-22 ha, cabe
sefalar que para la consirucc;on de las diferentes obras y/o actividades
requeridas para su desarrolla solamente se ocupard una superficie de
43-08-65 ha (1.18 % de la totalidad de los predios) de las cuales,
solamente -12-94-11! ha (0.35 % de la totalidad de los predios)
corresponden a vegetaclon foreslal {vegetac:én secundaria de selva baja
caducifolia espinosajen estado de sucesién temprana 0 avanzada),
conforme a lo stgmenlte

-

upedicie identificada {m7) | 5,224.491 6, 322 737 20,912,894 | 36,460,122
fectacidén por caminos -
interiores (m?) 53,484 62,724 232,171 348,378
Iafectacion por =
Aerogeneradores (m’) ( G219 7,056 29,118 42,392
IAfectacién por o
Fubes_tacidwn eléctrica (m’) 0 0 34,388 34,288
fectacion por .
nstalaciones de control | (o] 0 5707 5,707 L
- fim?) . - “
[Total de afectacicn (m°) 1 59703 69,780 301,382 430,865
% !t ; %
;d:?u";-.rc‘:‘,’: S et 0.65% 1.10% - 1.449% 1.18% m
A, ) "Céntral Eoloeléctrico Piedra Larga® . =
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Impﬁiﬁi?\mbﬁﬁ{ales y Medidas de Mitigacién del proyecto.

n‘;r

6. AQue conformé & 3}§§ﬁostlco ambiental del sitio en donde se realizaran las
obras y/o actiwdaﬁe% felacionadas con el proyecte, citado en el considerando
inmediato ant8fid, tsta DGIRA identifico que los principales impaclos que se
presentarart poF I‘as diferentes elapas que comprende el proyecio son Jos
snguuanté_ Vv

',‘

o ones . _ * Impattos,
" Aclividades de desmonle y
despalme para la Instalacion de
la infraestructura, asi como para | = Pérdida de coberlura vegelal

2. la apertura de caminos inleriores | = Probable modificacion de habitats
" (Preparacion  del  siio  y
construccion). -
i Aclividades de -desmonte y
despalme para la instalacién de
la Infraestructura, asi como para
la apertura de caminos inleriores
(Preparacion  del  sitio y
construccion).

s Probable afeclacion 3 especies .de
fauna silvestre; incluidas aquelias en
algun estalus de proleccion.

Operacibn de los
aerogeneradores  (Elapa de
operacidn y manlenimiento).

« Posible colision de aves (residenies y .
migralorias) y quirépteros.

~

s (i

Fedn e x

{

Pérdida de cobertura vegetal y probable modificacién de habitats

. Los impactos que se présentaran en la vegetacion no son relevantes con
base en las siguientes consideraciones: :

a) La instalacion de la. infraestructura requerida para el. proyecto- se
realizara en areas que por sus caracteristicas no son considerado
habitats con condiciones relevantes que permitan brindar un servi
ambiental (corredor biologico, areas de anidacion, alimentacion
refugio) para las especies faunisticas que hacen uso de dichos sitios.

b} Que los impactos que se presentardn en la vegetacidn y habita
presentes en el SA del proyecto no son relevantes ya que son puntuaies
y temporales en virtud de que los mismos se presentaran durante las

“Central Eoloeléclrico Piedra Larga®
Desarrollos Eélicos Mexicanos, S.A. de C.V.
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. elapas de preparacion del sitio y construccion, permitiendo durante la
etapa de operacioni del proyecto la regeneracion de la vegetacion de
manera nalural e aquellas zonas que no seran afectadas por la -
instalacion de Ia infr?est(uclura. 5 T

. - ¢) E! desarrollo del proyecto quedarid condicionado a compensar la

L pérdida de vegetacion y de sus servicios ambientales, tales como la
refencion de suelos, el habitat de especies de flora y fauna. ¥y su
participacion en la caxrtura de carbono a ftravés de Acciones de
Compensacion de las Areas Afectadas. Asimismo, la promovénte no
podra realizar ninguna obra y/o aclividad relacionada con el proyecto,
hasta qué no presente un informe técnico prospeclivo sobre Ias .
condiciones qué presentan los sitios destinados a la instalacion de Ja
infraestructura, dichlo informe debera ratificar que los habitats presentes
en dichos sitios no’ presenian las condiciones senaladas en el inciso
inmediato anterior. El informe antes sefialado, debera ser presentado a
esta DGIRA en un plazo maximo de tres meses constados a partir del
dia siguiente a la recepcion del presente oficio.

Probable afectacién a especies de fauna silvestre incluidas aquellas
en algin estatus de proteccion

Derivado de las aclividades. de desmonte y despalme, la presencia de
personal, el uso y transito de magquinaria y vehiculos, asf como la operacién
o de los aerogeneradores, se prevé que exislan perturbaciones a los
S diferentes grupos de veriebrados terrestres presentes en el SA (al menos
46 especies del total reporiado en dicho SA se encuentran calalogadas en
algin estalus de proteccion por la NOM-059-SEMARNAT-2001); no
obstante, -es importaniersefialar que en virtud de que el proyecto no implica
la remocion tolal de lavegetacion presente en los predios, esto permitira
que las diferenles especies faunisticas puedan desplazarse a dreas
aledanas continuando de esta forma su ciclo de vida normal.

Asimismo, la promovente implementara entre otras las siguientes
acciones, lendientes a minimizar los posibles impactos que el desarmollo del
proyecto pueda tener sobre los diferentes grupos faun[Siz fes en

el SA:
7 “Central Eoloeléctrico Piedra Larga®
Desarrollos Edlicos Mexicanos, S.A. de C.V.
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al ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al
minimo sus efeclos negativos sobre el ambiente...".

Por lo antes expuesto, y una vez realizado el analisis y evaluacion de los

posibles impactos ambientales que se produciran por el desarrollo del '

proyecto, esta DGIRA emite la autorizacién de manera condicionada
estableciendo para su realizacion medidas adicionales de prevencion y de
mitigacion, con la finalidad de evitar, atenuar. o compensar los impactos
ambientales adversos susceptibles de ser producidos en sus diferentes
etapas, lo anterior. de conformidad con las facultades - que estan
expresamente citadas en el Articulo 395, fiaccion il, de la LGEEPA vy, por
tanto, esta DGIRA sefala los requerimientos que la promovente debera
observar para la ejecucion dei proyecto, mismos que se incluyen en el
Término SEPTIMO de la presente resolucién. -

Por lo anterior, esta DGIRA esta facultada para establecer condiciones y/o
requerimientos a las cuales se sujetara’la realizacion de la obra o actividad, a
fin de evitar o reducir al minimo sus efectos negativos sobre el ambiente.

Por ultimo, esta DGIRA obedece lo establecido en el Articulo 16 Constitucional
logrando con ello no infringir dicho precepto ya que la autorizacion de Impacto
Ambiental cumple con los requisitos de legalidad que débe observar todo acto
administrativo, es decir es emitido por laautoridad competente (Articulo 19,
fraccion XXV, y 27, fraccion 1l, del Reglamento Interjor de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales), el.acto. esta previsto por Ley
(Articulos 28, 30, 35, fraccion Il, y demas relativos a la LGEEPA) y cumple
con la finalidad de interés publico. '
Con base en Ip expuesto y con fundamento en lo que dispone: la Constitucin
Poiitica de ios Estados Unidos Mexicanos en sus Articulos: 8, parrafo sequndo, en
relacion a que a toda peficin-debera recaer un acuerdo escrito de la autondad a quien
se haya dirigido, la cual tiene cbligacitn de hacerlo conocer en breve término al
peticionario; 25, e} cual establece que comesponde al esfado la recloria del desarrollo
nacional para garantizar que ésle sea integral y sustentable..., Bajo criterios de equidad
social y productividad se apoyara e impulsard a las empresas de ios sectores social ¥
privado de la economia, sujetandolos a las modalidades qua dicte el interés piblico y &l
uso, eh beneficio geheral, de los recursos productives, cuidando su conservacién y el
medio ambiente, y 27, parrafo. sexto ei cusl sefals que comesponde a [a Nacion

~Central Eoloeléctiico Piedra Larga®
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evaluacion y andlisis en materia de impacto ambiental, esta DGIRA identificé

que aun y cuando existirdn impactos ambientales por la realizacién del

. - proyecto, estos ser&n minimizados, mmgados o prevenidos mediante ‘la

i aplicacién de una serie de medidas propuestas por la promovente asi como
i *  las senaladas en el'preseme oficio.

For lo antes expuesto la promovente dio cumplimiento al Articulo 30, primer
parrafo de ‘la LGEEPA, ya que presentd la descripcién de los posibles
efectos-en el*ecosmtema o0 los ecosistemas que pudieran ser afectados por
las obras y/o aclividades contempladas en el proyecto, considerando el
_conjunto de los ielementos que conforma- el ecosistema involucrado,
sefialando las medidas preventivas, de mitigacion y las demés necesarias -
para evitar ‘y/o reducir al minimo los efectos negativos sobre el ambiente,
':' asimismo, se cumple con lo establecido en el Artlculo 44, fracciones | y Ii.del
REIA dado a que se evaluaron todos y cada uno de los elementos que
"constituyen el ecosistema, asi como la utilizacién de los recursos naturales .
" previendo la inlegridad funcional y las capacidades de carga del ecosistema
de los que forman parte dichos recursos. -

5

8. Que esta DGIRA emite la presente autorizacién con base en lo establecido en

" la LGEEPA, Ia cual contiene disposiciones de orden publico e interés social'de

- '-_oonfonnldad con su Articulo 1°, tal es el caso de la evaluacion del Impacto

i ; . . -Ambiental, a quien: !a Ley que nos ocupa la constdera como un instrumento de
= " 77 -la.politica Amblental : .

Por lo anterior, y en cumplimiento a la politica ambiental de esta Secretaria
sefalada en el Articulo 15, fraccion IV de la LGEEPA, la promovente esta
obligada a prevenir, minimizar o reparar los dafos al ambiente que pueda
causar la realizacién de las diferentes obras y/o actividades del proyecto, asi
como asumir los costos ambientales que dichas afectaciones o danos
ocasionen. . :

{ " ) Asimismo, en el Articulo 28, primer parrafo del citado ordenamiénto, se seiiala -
: Y : ‘que “La evaluacion del Impacto Ambiental es el procedimiento a través del cual
: = la Secretarfa establece las condiciones a que se sujefard Ia realizacion de

obras y actividades que puedan causar desequilibrig- rebasar los
limites y condiciones establecidos en las disposiciones a bles para g leger
-
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No obstarite lo anterior y dada la gran diversidad de aves tanto residentes
como migratorias reportadas en el SA; asi como en los sitios destinados al
- desarrollo del proyecto éstas podrian verse afectadas principalmente
durante la operacion del proyecto, debido a la colision de individuos de las
diferentes especies presentes en la zona con los aerogeneradores y
estructuras asociadas (lineas eléctricas y cables o ténsores), por lo que, es’
importante destacar que en la actualidad se han desarrollado estudios, los
cuales tienen como objetivo primordial el medir las potenciales afectaciones
que los parques edlicos tienen sobre la fauna silvestré principalmente sobre
Jas aves y la quiropterofauna.

Por lo antes expuesto, esta DGIRA con base en la informacion técnica

“ disponible,: considera que aun y cuando se prevé que existiran colisiones de
individuos de las diferentes especies de aves y murciélagos (migratorios o
residentes) con los aerogeneradores dicha informacion no proporciona
elementos que permitan concluir que por dichas colisiones se ponga en
riesgo la viabilidad de las especies involucradas, motivo por el cual, y
siguiendo el principio precautorio establecido en el Articulo 15, fracciones vV
y Vi, de la LGEEPA, esta DGIRA considera que es necesario_que 1a
promovente realicé un estudio local y regional de las aves y qunropteros
previo a la operacion de la infraestructura, el cual abarque un periodo de al
menos un ano, considerando la estacionalidad y el- comportamiento de las
distintas especies que puedan presentarse en la zona donde se realizara el
proyecto, con la finalidad de ideritificar, si existen zonas de anidacion,
alimentacion y descanso (poniendo especial atencion en aquellas areas
agropecuarias que se han reportado como area de alimentacion de garzas y
rapaces, entre olras), entre otros, y de ser el caso, establecer medidas de
mitigacion adiciengles previas a la operacion del proyecto.

7. Que esta DGIRA, en estricto cumplimiento a o establecido en la LGEEPA,
particularmente en el tercér parrafo del Ariculo 35 y en el Articulo 44 de su
REIA, valor6 los posibles efectos sobre los ecosistemas que las obras y/o
actividades contempladas en el proyecto pudieran ocasiohar por su
realizacion. Asimismo, evaluo Ja eficacia en la identificacion y evaluacion de los
impacios ambientales y su. efeclo sobre los- distintes componentes
ambientalés, asl como la congruencia y factibilidad técnica con respecto a las
medidas de mitigacion y compensaciéon propuestas por la promovente,
considerando para todo.ello €l SA. Por io anterior y de acuerdo con la

k3
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. a) Estudio prespgctivo (muestreo) de la fauna de vertebrados ex'istentes

[

en los sitios donde se realizara el proyecto.

b) -Acciones y medidas de rescate y conservacion de las especies de

fauna silvestre. =

c) Acciones de compensacion de las areas de afectacién, con la finalidad
de reestablecer habitats para los diferentes grupos faunisticos.

d) La realizacion de un programa de monitoreo en el cual se establezcan
las accionies de-seguimiento y control que se ejecutaran, y en el cual se
destaque la biodiversidad existente en el predio del proyecte previo a
la construccién, con el fin de determinar si exislen ofras especies
enlistadas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001- que deban ser
incluidas en dicho programa, detallando las acciones y técnicas que
aplicara para-cada una de las elapas operativas.

3
Posible colisién de aves (residentes y migratorias) y quirépteros.

El Istmo de Tehuantepec reviste gran importancia con respecto a la
conservacion de 1as aves, toda véz que en la regién y en consecuencia la
zona en |a que se insertara el proyecto convergen tres rutas migratorias de
‘aves provenientes de Norteamérica que tienen como zonas de paso México
y América Central para después llegar a su destino en Sudamérica. Asi, las
aves provenientes del este migran a través del Golfo de México siguiendo la
cuenca del rio Mississippi; las del ceste a través de las Montafias Rocosas
y las montafias ‘de *México y las del Pacifico ulilizan la costa o el mar
abierto; ademas 'de que aun y cuando la zona del proyecto no esta
catalogada como un Area de Importancia para la-Conservacion de las Aves
(AICA) siendo las’AICA’s mas cercanas al sitio del proyecto La Sepultura y
Los Chimalapas, las cuales se localizan en la zona de sieras del Estado de
Chiapas y Oaxaca, |a zona del proyecto, al igual que el resto de la regién
del istmo, es considerada por BirdLife International como el Area de Aves

. Endémicas del Istmo de Tehuantepec (EBA 014), la cual debido a la presion .

antropogénica que ha sufrido la region a lo largo del tiempo pudiera a largo
plazo ocuirir la exiincién global si los habitats de las especies de
distribucion restringida son enteramente modificados o destruidos, situacion
que el proyecto per se no ocasionara.
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-generar, conducs, transfonnar, distibuir y abastecer -energia eléctrica ...} ia Ley
General del Equilibrio. Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente en sus Ariculos: 1,
fraccidn I, s cusl eslablece que se deber gardntizar 2l derecho de toda persona a
vivir en un medio ambiente adecuade para su desanollo, salud y bienestar;, 1, Oltimo
pirrafo, que establece que en todo [0 no previste en. Ja Ley, se aplicardn ias
disposiciones contenidas en ofras leves relacionadas con las materias que regula Iz
propia Ley; 4, en el senlido de que ia Federacion, los Estados y Municipios ejerceran
sus atribuciones en materia de preservacion y restauracion del equilibrio ecolégico y la
proteccion al ambiente, de conformidad con la distribucion de competencias pravistas
en la propia Ley y en otros orienamientos legales; 5, fraccién |, ia cual establece la
facultad de'la Federacion para la formulacidn y conduccion de Ja politice ambiental; 5
fraccidn_il, la cual dispone que es facultad de la Federacion la aplicacién de los
instrumentos de politica ambiental prévistos en dicha Ley, en los términos en ella
estzblecidos, ast como lz regulacion de las acciopes. para la preservacion y
resiauracion del equilibric ecolégico ¥ la protéccion al ambiente qué se realicen en
bienes y zonas de jurisdiccidn federsl; 5, fraccidn X, sefala que es facultad de ia
Federacién Ia evaluacion del finpacto Ambiental de-las obras o-actividades a que se
refiere el Ardiculo 28 de ésta Ley v, en su taso, la expedicitn de las autorizaciones
correspondients; 28, parrafo_primero, dispone que la Evaluacidn del Impacio
Ambiental es ef procedimiente a iravés del cual la Secretaria establecs las condiciones
a que-se sijetard la reafizacion de obras y actividades que puedan causar desequilibrio
ecoldgico o rebasar los lIimites y condiciones establecidos en las disposiciones
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de
evildr o reducir al minjmo sus efectos negalivos sobre e} ambiente..., 28, fraccién Il
dispone que para la realizacion de obras de la industria del petidleo, petroguimica,
quimica, sidei(irgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrlca se requiere de
manera previa a su realizacion, de la autorizacién en materia de impacio ambiental de
la Secretaria; 28, fracc)on VII, dispone que para el cambio de uso de suelo de 4reas
forestales, se requiere previamente de ke autorizacidn en materia de impacto ambiental
de |a Secretaria; 38, establece que para obiener la autorizacion a que se refiere el
Asticulo 28 de esta Ley, los inleresedos deberdn presentar a la Secrelaria- una
manifestacin de impacto ambiental, la cual deberd contener, por lo menos, una
descripeion de los posibles efeclos en el o los ecosistemas que pudieran ser afeciados
por [a obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que
conforman dichos ecosistemas, asi como las medidas preventivas, de mitigacidn y las
demés necesarias para evitar y reducir al minimo los efeclos negativos sobre el
~ambierte...; 34, fraccién_ll se refiere a que, una vez que la Secrelaria reciba und
manifestacién de impacto ambiental e integre el expediente, la Secretaria publicary |3
solicitud de autorizacion en materia de impaclo ambiental en sy Gacela Ecoldgicg. &

35, _pdrrafo primero, dispone que una vez presentada la manifestacion de impgdlof Z\\ 3

ambiental, la Secretaria iniciars ef pmceé‘

-

“Ceniral Eoloeléclrico Piedra Larga®
Desarrollos Eélicos Mexicanos, S.A. de C.V.

’#Eégin_a 19 de 43 Game;

imiento de evaluacion; para ko cual revisp\ ¢ W

a ik

A2 o

[ B I B N R R 4 | F(Al ADVIMY




SUBSECRETARIA DE GESTION
PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
k DIRECCION GENERAL DE g

O WRcunsos SaTuanLES . : _ IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08

que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las
‘Nommas Oficiales. Mexicanas aplicables, e integrara el expediente respectivo en un”

plazo ne mayor de diez dias; 35, parrafo cuarto, fraccion Il, dispone que una vez

‘evaluada la menifestacion de impacto ambiental, la Secretaria emitira, debidamente

fundada y motivada, la resolucién correspondiente, en la que podré: ..., autorizar de

manera condicionada la obra o actividad de que se trate, sefalando los requerimientos
i que deben observarse en la realizacién de las mismas; 35, tltimo pérrafo; sefiala que
la resolucién que emita la Secretaria solo se referira a los aspectos ambientales de las

obras y actividades de que se trate; y 176, que establetce en su primer parrafo, que en

las resoluciones definifivas dictadas en los procedimienitos administrativos con motive

de la aplicacion de esta Ley, sus réglamentos.y disposiciones que de ella emanen,

i C odran ser impugnadas por los fafectados, mediante el recurso de revision, dentro de
B os quince dias habiles siguientés a la fecha de su nofificacion, o ante las instancias
Jurisdiccionales competentes; el -Reglamento de la Ley General del Equilibrio

- . Ecolégico-y. Ia Proteccién al {Ambiente en Materia de Evaluacién del Impacto

Ambiental en sus Ariculos:“2, establece que la aplicacion de este Reglamento

compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y

Recursos Naturales; 3, fracciones |, Il IV, V, VI, Vi1, VIII, 1X, X, XII, X1il, XIV, XVI y XVi]

definen diversos conceptes que aplicaron en este caso y para este proyecto, 4,

fraceion |, sefala que es competencia de la Secrelaria evaluar el impacto ambiental y

emitir las resoluciones correspondientes para la realizacion de proyectos de obras o

actividades a que se refiere el presente reglamento; 5. incisos K. fraceiones I.y Il y O,

fraccién Il sefialan*que para la realizacion de obras o actividades comespondientes a la

industria- eléctrica, como es el caso de-fa construccion de plantas...eoloeléctricas ...;

estaciones o subestaciones eléctricas de polencia o distribucién y cambio de uso de

. suelo de dreas forestales, sé requerira de manera previa a su realizacion de la
T autorizacion de esta Secrefatiajen materia de impacto ambiental; 9, primer pérrafo,

dispone la obligacion de los [parficulares para presentar ante la Secrefaria una
manifestacion de’impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta
-realice la evaluacién del proyecto de la obra o aclividad respecto de la que solicita
autorizacion; 10, fraccién 1l indica que la manifestacién de impacto ambiental debera
presentarse en la modalidad padicular; 12, define el contenido de una manifestacion de
impacto ambiental en su modalidad particular; 14; sefiala que cuando una obra o
aclividad que requiera sujetarsetal procedimiento de evaluacion de impacto ambiental
involucre, ademas, el cambio de uso de suelo de areas foresiales y en selvas y zonas..
aridas, los promoventes podran presentar una sola manifestacion de impacto ambiental .
que incluya fa informacién relativa-a ambos proyectos; 21, sefala que la Secretarla, en B
un plazo no mayor a diez dias contados a partir de que reciba la solicitud y sus anexos,
integrara el expediente, en ese lapso, procedera a fa revisién de los documentos para

¢ determinar si su contenido sel-ajusta a las disposiciones de la Ley del presente
reglamento y a las normas oficiales mexicanas aplicables; 22, kefala que en los q
= . %]
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- en gque la manifestacién de impacte ambiental presente Insuficiencias que impidan a
- evaluacitn del proyecto, la Secretaria podra solicitar al promovente; por Onita vez y
dentro dé los cuarenta dias siguientes a la Integracidn del expediente, aclaraciones,
recfificaciones o ampiiaciones al contenido de la misma y en tal caso, se suspendera el
fimine de sesenta dias a que se refiers el articulo 35 bis de la Ley 37, establece que la,
Secretaria publicard semanalmente en la Gaceta Ecoligica un listado de las solicitudes
de autorizacién, dé los -informes preventivos ‘y de las rmanifestaciones de impacto
ambiental que reciba; 44, a través del cual-establece el procedimiento que debe seguir
la Secrelaria para emitir [a resolucion sobre la evaluacion del impacto Ambiental dei
proyecto sometido a la consideracidn de esa autoridad por parie del promovente; 45,
establece fue vna vez concluida la evaluacidn de la manifestacion de impacio
ambienital, la Secretaria debera emitir, fundada y motivada, ia resolucién dej proyecto
sometido- a la consideracion de esa autoridad por parte de! promovente, ent su
fraccion N, sefiala que podra autorizar [a realizacior: de B obra o actividad de manera
condiciorada, para lo cudl, la Secretaria podra sujetar la realizacion de la obra o
actividad a la modificacién del proyecto o al establecimiento de-medidas adicionales de
prevencion y mitigacidn quie tengan por objeto evitar, atenvar ¢ compensar los

impacios ambientales adversos susceptibles de ser produciges en la_construccion, -
operacion ngnmal, eldpa de abandono, t&rmino de vida (fil del proyecte, o en caso de
acciderite; 48, so refiere al plaze para emitir la resolucion, o cual no deberé exceder de
60 dias; 47, establéce que la ejecucion de las abras deberén sujetarse a o previsto en
la resolucitn, asi como a Jas nomas oficiales mexicanas, y.en [as demas disposiciones
lefales y reglamentarias aplicables; 48, se refiere a que la Secrefaria sefalara las
condiciones y requerimientos que deben observarse en todas las efapas del proyecio,
49, establece que k autorizacion emitida por esta Secretaria se refiere nicamente a
, los aspecios amblentalés y las actividades no podran exceder del tiernpo firopuesto
t— para la ejecucion ds. las mismas; la Ley Qrganica de la Administracién Puabtica
Federal-en sus Aticulos: 2, fraccidn |, el cual hace refereficia que en e! ejercicio de
sus alrbbuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo
encomendadaos al Poder Ejecutiva de [ Union, habra dependencias de la

Admiristracién Pablica Centrahlzada, como Secretarfas de Estado, 18, sefiala que en el .

Reglamento Interior de- cada una de las Secretarias de Estado, e cual sera expedi & GARZA r3

por el Presidente de la RepUblica, se determinardn las atribuciones de cada una d 25

unidades administrativas; 26, dispone que la Secretaria de Médio Ambiente y R; oSG

Naturales es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Unitn v, 32 bis, e_stab;ec‘é 433 ¢

asunios que son competencia de la Secrelaria de Medio Ambiente y R 2
Naturales dentro de las cuales destaca en su fraccién X|, la relativa a la evalpclo 3

dictaminacitn de las manifestaciones de impacio ambiental; el Reglamento Intes

la Secretaria del Medio Amblente y Recursos Naturales (SEMARNAT).\EE

Adticulos: 19, fraccién. XXV, establece que los Direclores Gerierales tendrg

facultades genéricas de resoiver Jos asuntos sobre autorizaciones, licencias, pe
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cesion de derechos y obligaciones, regisiros y demés actos relativos a sus atribuciones;
18, fraccion XXVIll, que establece que los Directores Generales tendran ademas de
las facultades genéricas establecidas en las fracciones | a XXVII, las que les confiera
expresamente el titular de la Secretaria, y las que les sefialen las disposiciones
juridicas aplicables y sus superiores jerarquicos en-el #&mbito de sus atribuciones; 27,
; : . fracciones | y II, las cuales sefalan que la Direccién General de Impacto y Riesgo
Ambiental tendra las atribuciones de aplicar la politica general sobre impacto y riesgo
- ambiental, asi como evaluar y resolver las manifestaciones de impacto. ambiental de las
obras o actividades competencia de la Federacién y expedir, cuando-proceda, las
autorizaciones para su realizacién; fa Ley Federal de Procedimiento Administrativo
i ’ en sus Ariculos: 2, sefiala que jsalvo por lo que toca al titulo tercero A, esta Ley, se
X aplicara supletoriamente a las diversas leyes administrativas; 3, sefiala los elementos y
requisitcs de que deben cumplir los actos administrativos; 4, dispone que todo acto
administrativo de caracler general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, '
nomas oficiales mexicanas, circulares y formatos, asl.como los lineamientos, crilerios,
metodologias, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por
objeto eslablecer obligaciones especificas cuando no existan condiciones” de
competencia y cualesquiera de haturaleza analoga a los actos anteriores, Jl.re expidan
las dependencias y organismos|descentralizados de la administracion publica federal,
deberan publicarse en el Diarol Oficial de la Federacién para que produzcan efectos
Juridicos; 18, fraccién X, dispone;-que la Administracion Publica Federal en sus
Telaciones con los parficulares, l:endré la obligacion de dictar resolucion expresa sobre
la peticion que le formulen y €n este caso, tal peticion se refiere al andlisis y resolucion
de la Manifestacion de Impactd Ambiental, modalidad Regional presentada para el
proyecto; y 87, fraccién |, el cual hace referencia a la terminacién det procedimiento
s administrativo mediante la emisidn de la resolucién del proyecto.

Por todo lo antes expuesto, r.Enn sustento en las disposiciones y ordenamieritos
invocados y dada su aplicacién en este caso ¥ para este proyecto, esta DGIRA en
el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, objeto de la
evaluacion que se diclamina con este instrumento es ambientalmente viable, por
lo tanto ha resuelto-AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA, debiéndose
sujetar a los siguientes y .

referencia a k'ls"asp_ectos ambieniales correspondientes a las obras y actividades
del proyecto denominado “Central Eoloeléctrico Piedra Larga”, asi como a los

e 2 ; TERMINOS:
PRIMERO.- La presente resolucion en materia de impacto-ambiental se emite en e
impactos an‘ibif.-'r}taies derivades-de la remocién de vegetacidn secundaria de selva

| . - g 5 “Céntral Eoloeléctrico Pledra Larga”
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* baja caducif(_:lia espinosa. Las caracteristicas del proyecto seran las indicadas en
el capitulo Il de la MIA-P, asi como en la informacién adicional presentada y que se
resumen como sigue:

1. Caracteristicas técnicas principales.

alca Téenlca:

152’(de 1,500 kW cada uno)
276.89 m” x 152 = 42,392 m"

. i Tipo intemperie de doble barra en 230 kV y doble barra en
Subestacion eléctrica DEMEX | 34.5 kV, conslruida en una superficie de 19,658 m? {175.4
mx112.08 m).

Tipo intemperie de barra simple en 230 kV, evolucionable
Subestacion eléctrica DEMEX I a doble barra, y doble barra en 34.5 KV, construida en

una superficie de 14,730.69 m? (126.9 m x 114.28 m).
| Instalaciones de control 5,707 m* . i

Caminos interiores 42,392 m”

2. Ubicacion.

El proyecto se ubicaré en el municipio de Unién Hidalgo, estado de Oaxaca,
conforme a las siguientes’coordenadas:

[Legniis. | e DEMEX|P- . . .
R o B P . o S
1831569.42 308413.52 1825523.50
- 30022044 | 1HI141286 |- 307833.08 . 1825506 23
F_ 310100 | 1830881.14 ArE02.91 182552275
~ - J32080.98 | 1830457 A8 307546.07 182437881
JWMHI.A2 | 1820970.09 305078.15 1824241,40
303383.55 | 18209888.27 304833.78 1824826.87
303798.72 | 1BIBGH4.E67 | - A4707.60 1827142.04
303814.83 | 1B30383.47 3DAGES.ED 1527404.53
303557.32 | 182926279 HM615.92 1827598.74

32202 | 1829083.75 304403.95 1828467.52 |
30207473 | 1828795 .08 305109.19 182B086.68
0153346 | 1828013.54 | ns211.80 182B058.60
| 300872.67-] 13828847.01 | 3D5355.04 1828384.86
300183.05 | . 182577271 A05497.90 1828288.33
209591.07 | 1824887.45 30555716 182805257
258043, 3: 1823483.90 | - 305723.38 1B27042.84
297439.13 | 182303322 | I 306036.09 1B27836.89
297382.74 | 1B23797.7¢ 30651620 182754422
26EAB3.26.| 1824634.74 306799.98 1827349.31
206810.81 | 1825482.94 307058.97 18 Ei
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DEMEX 1 DEMEX 11
_ ) e X Y j
297170.35 | 1B25637.84 300374.98 |  1826436.59
297873.56 | 182708558 309574.81 |  1826289.78 .
298731.97 | 1827894.05 309592.82 |  1824999.97
286779.16 | 1B29497.34 309164.03 | 1824565.04
- ; 298818.22 | 1831256.58 "~ 308833.41 | "1825286.75.
{ 298550.68 | 1831505.34 ¥
i - 258633.85 | 1831657.28 . P
i 298372.07 | 1831637.78 - i

3. Superficie requerida.

i 4 . La instalacién del proyecto se realizara en dos prédios irregulares con una
superficie total de 3.646%01-22- ha, las cuales se utilizaran conforme a lo

siguiente: - : :
SR Time e e | ;
Superficie Totak{m") 36,480,122 .
Afectacién por caminos interiores (m?) 348,378 |
Alectacion por Aerogeneradores (m’) 42,392 |>
Afectacién por subestacion elécirica (m’} 34,388
| Afectacidn por instalaciones de control {m?) 5,707
Total de afectacion (m?) 430,865 . i
% con respecio}al total identilicado 1.18 :
; . Para la realizacién del proyecto se autoriza una superficie -de remocién de
e : vegetacion forestal de 112-84-83 ha, que -corresponden a vegelacion
[ a s i) g - =
i secundaria de selva baja caducifolia espinosa-(5-97-03 ha en estado de

sucesion avanzada y 6-97-80 ha en estado de sucesién temprana), conforme
a lo siguiente:

59,703

e #
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"4. Obras ylo actividades.

Las obras y/o aclividades requeridas para el desarrollo del - proyecto,
deberan sujetarse a la descripcidn de las mismas y que se encuentran
. Sehaladas en el capitulo |l de la MIA-P, asi como en la informacion adicional..

NOTA: La referencia a la supefficie requerida para el desamollo de los caminos
interiores es solamente ilustraliva de la superficie requerida para el desarrollo de fa
lotalidad del proyecto, lo cual no implica que se aulorice su apertura o
rehabilitacion.

SEGUNDO.- La promovente deberd iramitar y obtener las autorizaciones y
penmisos que corresponda para 1a construccidn y operacion del proyecto ante las
autoridades comipetentes, poniendo especial atencion a la-referente al cambio de
uso de sueio de-lerrenos forestales que emite la Delegacion Federal de la
SEMARNAT en el estado de Oaxaca, quien en el ambito de su competencia’
determinara lo conducente. -

Asimismo, se reitera que la presente resolucion no autoriza la apertura y/o
rehabifitacion de ninglin camino de accesa, toda vez que conforme 2 lo sefalade en
el apartade de -justificacion legal de ambito de competencia del considerando
numero 2 del presente oficio, la autorizacion en materia de impacto ambiental que
para el desarrollo de dichas obras y/o actividades se emita, es competencia del

. Gobiemno del Estado de Oaxaca

TERCERO.- La presente aulorizacion tendrd una vigencia de 12 meses par2
levar a cabo las actividades de preparacién del sitio, construccion y puesta en
servicio y de 30 afios .para la operacion y mantenimiento correspondientes al
proyecto, conforme a fo dispuesto en el Articulo 49 del REIA. El primer plazo
iniciara a parlir de! dia siguiente de la fecha de recepcién del presente oficio y el
segundo al dia siguiente de concluido el piimer plazo. Los plazos podran. ser
ampliados @ solicitud de la promovente, previa acreditacion de haber cumplido
satisfactoriamente con todos los términos y condicionantes del presente resolutivo,
asl como de las medidas de prevencidn, mitigacién y/o compensacién propuestas
por la promovente en la documentacion presentada. Para lo anterior, deBiegrs

.

dias previos a la fecha de su vencimiento.
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Asimismio; dicha selicitud debera acompafarse de un informe suscrito por el
- representante legal de la promovente, debidamente acreditado, con la leyenda de

que se presenta bajo protesta de decir verdad, sustentandolo en el conocimiento

previo de la promovente a la fraccion | del Articulo 247 del Cédigo Penal Federal.

A . El informe antes citado debera detallar la relacion pormenorizada de la forma y

resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos y Condicionantes
. establecidos en la presente autorizacion. E} informe referido podra, ser sustituido -

por el documento oficial emitido por la Delegacion Federal de la Procuraduria
Federal de Proteccion al Ambiente en el estado de Oaxaca, a través del cual,
dicha instancia haga constar la forma como la promovente 'ha-dado cumplimiénto
a los Términos y Condlclonantes establecidos en la presente resolucion en caso
contrano no proceder4 dicha gestlon

CUARTO.- L.a prom'oventé estd 'obhgada a cumplir con lo dispuesto en el Articulo

. 90, del REIA, en casg de que desisla de realizar las obras y/o actividades motivo

.dela. presente autonzacton para que, en su caso, esta DGIRA determine las

medidas que deban adoplarsa a efecto de que no se produzcan aIteracnones
nocivas al ambiente.

QUINTO:- La promovente debera hacer del conocimiento de esta DGIRA, de
manera previa, cualquner modificacion al proyecto evaluado, de acuerdo-con los
| términos previstos en la legislacion ambiental aplicable, para que con toda
! = oportumdad se determme lo procedente. .

Por lp antenor la promoventeidebera presentar tanto 1a informacién técnica de la

- modificacion del proyecto, como la correspondiente a las condiciones ambientales

del sitio, los impactes amblentalem las medidas de mitigacidén y los escenarios

esperados, con la cual esta DG]RA se encuentre en posibilidad de analizar si las

meodificaciones solicitadas altéraran la evaluacién que originalmente se llevo a

--cabo del proyecto, a efecto dé determinar lo conducente. Asimismo, queda en el
entendido que mientras la promovente no pcsea la autonzac:én de dichas
modificaciones, las obras ylo actividades comrespondientes no podran ser W
desarrolladas. :

'Ce;\lral Eoloeiécirico Piedra Larga®
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‘Con base en lo anlerior, -queda prohibido desarrollar obras ylo actividades de
“preparacion, censtruccion, operacion y mantemmnento dnstmtas a las senaladas en
la presente autorizacitn,

SEXTO.- La presente resolucion solo se refiere a la evaluacion del impacto
ambiental que se pravé sobre el o los ecosistemas® de los que forman parte los
sitios del proyecto y su 4drea de infldencia, que fueren descritas en la MIA-P y en
la informacién adicional presentada, conforme a le indicado en el Articulo 30 de Ia
LGEEPA por lo .que, la. presente resolucién no constltuye un permiso o
autorizacién de inicio de obras, ya que las mismas son competencua de otras
instancias (mumclpales estatales y/o federales) de conformidad con lo dispuesto .
en el principio de concurrencia previsto en el ‘Articulo 73 fraccion XXIX-G de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo; 1a presente
resolucion Ro reconoce o valida la legitima propiedad y/o tenencia de la tierra por
lo qué quedan a salvg las acciones que determine la propia Secretaria, las
autoridades federales estatales y municipales en el émblto de sus respectivas -
competéncias.

En este sentido, es obligacion de la promovente contar de manera previa al inicio
de cualquier actividad relacionada con ‘el proyecto con 1a totalidad de los
permisos, autorizaciones, licéncias, eritre ofros, gue sean necesarios para su
realizacion, conforme @’las disposiciones legales vigentes aplicables &n cualquier
materia distinta a la que se refiere la presente resolucién, en el entendido de que
- (_ la resolucién que expide esta Secretaria no deber4 ser considerada como causal

- (vinculante) para que ofras autoridades en,el ambito de sus respectivas
competencias otorguen sus autorizaciones, permisos o licencias, entré otros, que
le correspondan.

SEPTlMO Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 47, primer parrafo del
REIA y con fundamento en lo. dlspuesto en el ‘considerando numero 8 de l

en la MIA-P en Ios planos incluidos en ésta, en la informacion adicional,
normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan ya las demas dispo
legales y reglamentarias aplicablés en cada etapa, asi como a lo dlspue
presente resolumon conforme a los requerimientos incluidos en las siguie

* Ecosisterna.- Unidad funcional basica de Intefaccion de los organisr vivos enire sl y desslnsg
pacio y tiempo determinados. (art. 3, fraccién Ni; de Ja LGEEPA) o
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COINDICIONANTES:

1. Confundamento en lo establecido en el Ariiculo 15 de la LGEEPA, relativo a

- los principios que deben observarse en la conduccitn de la politica ambiental,

en sus fracciones |, que establece que los ecosistemas son patrimonio comn

de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades

productivas del pals; Il, que dispone que Ios ecosistemas y sus elementos

deben ser aprovechado§ de manera que se asegure una productividad

. 6ptima y sostenida, compatible con su equilibric e integridad; 1ll, que sefala

que las autoridades y los parficulares deben asumir la responsabilidad de la

. proteccion del equilibrio ecoldgico; IV, que establece que quien realice obras

o -actividades' que afecten o puedan afectar el ambiente; esta obligado a

prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, dsi como a asumir los

costos que dicha afectacién implique, y V, en el que se establece que la

responsabilidad respecto al ‘equilibrio ecolégico; comprende tanto las

.. condiciones presentes como las que determinaran la calidad de la vida de las

- futuras generaciones. En‘el Articulo 28 de la LGEEPA, el cual défermina que

la SEMARNAT iestablecera las condiciones a que se sujetara Ia realizacién

.+ : de obras y actividades que puedan causar desequilibrios ecolbgicos, rebasar

... los limites y condiciones}-establecidas en las disposiciones aplicables para

proteger el ambiente y considerando que el Articulo 44 del Reglamento de la

LGEEPA en materia de impacto ambiental en su fraccién lil establece que,

S . una vez concluida Ia evaluacién de la manifestacion de impacto.ambiental, 1a

b + Secretaria podra considerar las’ medidas preventivas, de mitigacion y las

demas que.sean propuestas de manera voluntaria por la promovente para.

: evitar o reducir al minimo los_efeclos negativos sobre el ambiente, esta

DGIRA establece que la promoverite debera cumplir con todas y cada una

3 de las medidas de confrol, prevencién y mitigacién, que propuso en la .

documentacion presen_!:ada para el proyecto; asimismo, debera acatar o

establecido en’ la LGEEPA, su REIA, las normas oficiales y demds

'~ ordenamientos legales aplicables al desarmollo del proyecto sin perjuicio de
lo establecido por ofra unidad administrativa (federal, estatal y municipal) g
‘competentes al caso, asimismo debera acatar y cumplir lo dispuesto en las \

“- condicionantes establecidas en la presente resclucion; las cuales son

' *: necesarias para asegurar la sustentabilidad del proyecto y la conservacién g

del equilibrio ambiental de su entorno.
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Para -asegurar el cumplimiento de las obligaciones citadas, la promovente
debera elaborar un programa de seguimiento de la calidad ambiental
(PSCA) el cual tendra como punto de partida el programa de vigilancia
ambiental (PVA) incluido en la informacién adicional presentada por Ia
promovente, en el cual se incluyan de forma sistematizada y calendarizada
la ejecucion, aplicac’:ion y el analisis sistematico de todas las medidas de
control, prevencién y mitigacion que propuso, asi como el monitoreo de
los indicadores ambientales y la aplicacion de todas y cada una de las
condicionantes y términos establecidos en el presente oficio, el momento
en el cual se ejecutaran dichas medidas dentro del programa de trabajo del
proyecto y una breve descripcion de las acciones preventivas o correctivas
que debéran asumirse, en la eventualidad de que se presenten desviaciones
en los registros de las variables bajo control

E! programa debera complementarse con una descripcién de - las
metodologias a seguir para llevar el segmmlento que és objetivo del mismo y,
en su caso, sefaldar los mecanismos de accién que desarrollara para dar
respuesta a los impactos no previstos en la MIA-P y en la informacion
adicional que pudieran presentarse por la realizacion de las obras y/o
actividades que se .encuentran involucradas en las diferentes etapas del
proyecto. Asimismo, en el programa debera incluir la estimacion de costos
directos e indiréctos para su ejecucion y desarréllo, desglosandolos en todas
y cdda una de las acciones que comprenden las diferentes etapas de
desarrollo del proyecto.. -

El programa antes citado debera contener, al menos, las propuestas de
accion para el seguimiento de la calidad ambiental, valoradas a través de la
identificacién y de la adopcion de indicadores para cada parametro a evalvar.

En este sentide, con la finalidad de contar con informacién ambiental
permita valorar el estado de conservacion y/o alteracion en que se enci,
el SA (antes de la fealizacion de cualquier obra y/o actividad relacion
el proyecto, durante las etapas de preparacion y construccion

debera complementar el Programa de Vigilancia Ambiental, (P
presentd en la informacion adicional, con base en lo siguiente:

moménto de la operacién) en donde incidira el proyecto, la pronidy )
¥
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a) En el SA se debe;rén incorporar Jos efectos tanto directos como
indirectos del proyecto, asi como su relacion e incidencia con relacién a
la operacion de los demas campos eoloeléctricos autorizados en la
region del Istmo de Tiehuantepec. L ’

o~

Comiplementar los indicadores ambientales (climaticos, hidricos, bioticos

y sociales) para cada etapa-del proyecto, con la finalidad de medir la
eficacia y eficiencia de Ia aplicacién de las acciones 6 medidas, y contar
con una estimacién objetiva sobre la calidad ambiental de la -
componente ambiental afectada por el proyecto, antes, durante y
después de la aplicacion de la (s) medida (s), debiendo anexar las
evidencias y/o documentos técnico-cientificos que sustenien/que con el
uso de cada uno de los indicadores propuestos en la informacion
adicional presentadaise obtendran resultados confiables sobre la calidad
ambiental de los componentes ambientales que existen en el SA en el
que se inserta el proyecto, tanto por la incidencia de las actividades
propias del proyecté como su comportamiento con la operacién de los
campos edlicos localizados en la region del Istmo de Tehuantepec.

. La promovente deberd presentar el PSCA con las observaciones que: se
; . " indicaron anteriormente: |dicho documento debera presentarse ante esta
b - DGIRA en un plazo maximo de seis meses contados a partir de & recepcion
¢ de la presente resolucion para que ésta determine lo conducente.
e Una vez que se haya apr%obado dicho programa, la promovente a partir del
dia siguiente en el cual reciba el dictamen de aprobacion de dicho PSCA,
deberd -remitir de forma;semestral de manera improrrogable, un Informe
Técnico Semestral Pormenorizado (ITSP) que incluya la informacion que
fue validada en el PSCA, asi como la evidencia grafica y los argumentos
' tecnicos-cientificos que demuestren que en el SA delimitado para- el
'y proyecto no se ha visto rebasado en su capacidad de homeostasia
(capacidad de un sistema para autorregularse que le permite mantener su B
.. esfructura a lo largo de] tiempo ante influencias externas, de tal manera que
se mantienen -sus procesos ecolégicos) y/o resiliencia (habilidad de un :
sistema para resisiir ante los cambios y regresar a la homeostasia), por lo
tanto, dicho ITSP debera incluir, como minimo, lo siguiente: l@i
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Se remliird und andlisis
comiparative  sobie el
comporiamienin de S
cahdad hiental del

i f#igeldn B i
12 zoma.
13}

Se remilira un andlisis comparalivo con los dos escenarios
anleriotes (1 y 2) a électo de que se idenlifique si hubo o
no incremento en el mvel de impacto ambiéntal durante la
fase .de preparacidn y consliuccidén del proyécto a los

estenio § y ts fases
de avance def proyecio.

p ambientales que fueron cilados en ef SA,
anexando la evidencia que demuestre’ Ins argumenlos
empleados.

Incluir un andlisis Integral compataliva  del ]
nomero 1 con el escénaria numera 3 en el cual se
evidencle que Ia homeastasia y/o resiliencia del SA no ha
sido alterado de maneéra significativa una vez que se
encueantre operando el proyecte, 3 Iravds gei seguimieno
y conlrol sobre ja calfidad d¢ ks dislintds comipenentes
ambientales que fueron y secdn alectadas por gl proyscla,
con base en los indicadores ambientales previamente
aprobados.

Asimismo, sé deberdn inCiuir 1as conclusiones con
r lo a la calidad arnbiental del SA, asl como sus

P

diferenles componentes amblentalés involucrados. -

Lo anterior resulta fundamental, ya que con la informacian ambiental incluida
en el ITSP, esta DGIRA podra realizar un andlisis comparalivo sobre el

comportamiento de la

.calidad ambiental del SA (sin proyecto y con

preyecte), y con ello valorar los efeclos posuwns o negalivos que se
obtuvieren por la aplrcacmn delas medidas y acciones propuestas tanto en la

la presente

resolucion de

MIA-P, como en la informacion adicional y las consecuentes disposiciones
que emanan de

‘impacto ambiental, en

consecuencia, en dicho ITSP se debera aportar evidencias técnico- cientificas

1.

fue evaluado;

Que el SA mantiene las mismas coridiciones ambientales con laé%/[ue

éz%

Que de haberse presentado cambios en la calidad del SA
cualquier etapa del proyecto, la promovente debera demostrar dl
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mismos no son significativas (incluyendo criterios y/o evidencias
técnico-cientificas que sustenten los argumentos empleados),
sefialando en su-caso, las causas, ubicacion y componentes
ambientales mas afectados asi como las medidas y/o dcciones que se
emplearon para minirnizar los efectos .

RS

Con base en lo anterior, esta DGIRA determinaria el grado de cumphmlento

-de la condicionante en cuestion; en caso contrario, y si como resultado del

analisis y evaluacion del ITSP se identifica que se presentaron’ efectos
negativos o impactos no previstos sobre el ecosistema y que tengan que ver
con la ejecucion-del pro;lsclo esta DGIRA determinara con base en los

" resultados de los estudios|presentados por la promovente las medidas que

deberan aplicarse para atender los efectos de dichos impactos y la
consecuente necesidad y obligacién de que la promovente siga presentando
el ITSP hasta que se cumpla con los objetivos planieados en el mismo.

!
Asimismo, se debera presentar el ITSP en original a esta DGIRA y copia a la
Delegacion Federal de la PROFEPA en el estado de Oaxaca, en el cual se
destague que con [a aplicacion de las medidas propuestas en la MIA-P y en

. la informacion adicional, se mitigaron o previnieron los impactos ambientales,

o cualquier evento no deseado. que pudieran presentarse por la reahzacrbn
del proyecto. :

Con fundamento-en los Asticulos: 35 de la LGEEPA, que establece para la
autorizacion se deberan evaluar los posibles efectos de dichas obras o
aclividades en el o'los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto
de elementos que los conforman y no Unicamente los recursos que, en su
caso, serian sujetos de aprovechamlentc o afectacion; asimismo, en su
penuitimo parrafo indica que la Secretaria podra exigir el otorgamiento de
seguros o garantias respecto del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorizacion, en aquellos casos expresamente senalados
en el reglamiento de la LGEEPA cuando durante Ja realizacion de las obras
puedan producirse dafios; graves a los ecosistemas, y 51 del REIA que W

"establece que la Secretaria podra exigir el otorgamiento de seguros o

garantias respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en las
aulorizaciones, cuando durante la realizacién de las obras puedan producirse
danos graves s los ecosislemas, y que éstos pueden proqg
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puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente se transformen
en toxicas, persisientes y bioacumulables, II. gn_los lugares en los gue se
pretenda reallzar Ja obra o at_:ﬁwdad existan cueipos de agua, especies
de flora y fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en peligro

de extincién o-sijetas a proteccidn especial; IIl. Los proyectos impliquen
la realizacion de aclividades-consideradas altamente riesgosas conforme a la

Ley, el reglamento respectivo y demas disposicicnes aplicables, y V. Las
obras o actividades se lleven a cabo en Areas Naturales Protegidas, por lo
que, las obras y/o actividades del proyecto cumplen con la fraccion Il de
dicho’ Articulo, por lo tanto, esta DGIRA determina que la promovente
debera presentar la propuesta de la adquisicion y/o contratacion de un seguro
o fianza para el debido cumplimiento de las condicionantes enunciadas en el
presente oficio resolutivo, asi como para la atencion de las posibles
contingencias que puedan generarse durante las etapas de “conslruccion,
operacion y mantenimiento del proyecto, en un plazo maximo de seis
meses contados a partir de la recepcion del presente oficio resolutivo.

Con fundamento en los Articulos: 1°, fraccion V, de la LGEEPA, el cual
establece que uno de los objetivos es propiciar el desarrolio sustentable,
estableciendo las bases para el aprovechamiento sustentable, la
preservacion y, en su caso, la restauracion del suelo, el agua y los demas
recursos naturales, 'de manera que sean compatibles la obtencion de
beneficios economicos y las actividades de la sociedad con la. preservacion
de los ecosistemas; 3, fraccion I, el cual define el aprovechamiento
sustentable como la utilizacion de los recursos naturales en forma que se
respete la integridad funmonal y Ias capamdades de carga de Ios ecoslstema

productividad optima y sostenida, compatible con su equilibrio e i
79, fraccnones I, 1y Wi donde se establecen como cnteno

biolégicos, destmando areas representativas de los sigtemas ecologicos geey
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pais a acciones de preservacion e investigacién y la preservacion de las
especies endémicas, - amenazadas, en peligro de extincién o sujelas a
proteccion especial; asi como el Articulo 83, primer parrafo, el cual establece
que’ el aprovechamiento de los recursos naturales-en dreas que sean el
habitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las
endémicas, amenazadas o en peligro de extincion, debera hacerse de
manera que no se a[terer} las condiciones necesarias para la subsistencia,
desarrollo y evolucién de dichas especies,y tomando en cuenta la ubicacién
del sitic del proyecto, como un habitat ulilizado por diversas especies de
aves, asi como que en los sitios del proyecto se observé la presencia de
especies de fauna y flora silvestre incluidas en la norma oficial mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2001, y considerando que las obras de preparacion
del sitio y construccién dellproyecto afeclaran una supericie de 12-94-83 ha,
que corresponden a vegetacién secundaria de selva baja caducifolia
espinosa (5-67-03 ha en.estado de sucesion avanzada y 6-97-80 ha en
estado de sucesion temprana), esta DGIRA determina que la promovente
debera desarrollar acciones -preventivas y de ‘rescate de ias especies de
fauna silvestre conforme a lo siguiente:

- A.Presentar en un plazo maximo de tres meses constados a partir del dia
siguiente a la recepcién del presente oficio un informe técnico prospectivo
sobre las condiciones que presentan los sitios destinades a la instalacién
de la infraestructura réquerida para el proyecto, dicho informe debera
presentar Ias*evidencia's téenicas y cientificas, a través de las cuales se
corrobore que los sitios destinados a la construccion la infraestructura, no
son habitats relevanies Ipara la fauna silvesire de la zona, es decir, que los

~ mismos no constituyen sitios de refugio, alimeniacion o coredores
biolégicos que ponganien riesgo la dinamica poblacional de las especies
presentes en la zona. | “

B. Acciones y medidas de proteccion y conservacion de la fauna silvesire
dirigido a las especieside fauna enlistadas en Ia norma oficial mexicana
NOM-053-SEMARNAT!2001, asi como las incluidas en los apéndices de ¥
CITES que se presenten en los sitios de realizacion del proyecto, las
cuzles deberan incluir 16 siguiente:
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a) Realizacion de un estudio prospectivo (muestreo) de la fauna de
vertebrados existentes en los silios donde se realizara el proyecto
.con el fin de cgrroborar la diversidad existente y aplicar las medidas de
proteccién ambiental a.las especies de fauna incluidas en la NOM- '

b) . Las acciones y medidas de rescate y conservacion de las especies de
fauna silvestre, las cuales deberan con5|derar cuando menos los

c) Para el seguimiento de las acciones y medidas de rescate y
conservacion de las -especies de fauna silvestre, la” promovente
debera notificar a la Delegacion Federal de PROFEPA en el estado Pg

Oaxaca, que dard inicio a las actividades correspondientes para ue/
dicha instancia verifique su cumplimiento y presentar info es'a_
semestrales con los resultados obtenidos, con el fin de valor gé;z

059-SEMARNAT-2001 y. en los apéndices de CITES, durante las
etapas de preparacion del sitio y construccién a los omganismos de

- lento desplazamiento, tales como anfibios, reptiles y roederes.

siguientes aspectos:

Métodos y técnicas de rescate y/o conservacién a realizar para

cada grupo de vertebrados o especie en-particular.

Calendarizacion de las actividades a desarrollar (Diagrama lipo

Gantt).

Manejo e interpretacion de resultados.

E
K

Criterios que se emplearan para determinar la eficiencia y eficacia

de Ia aplicacion de las distintas actividades.

Estimacion de cosfos involucrados en la elaboracién e
instrumentacion de las acciones propuestas, desglosando el costo
de todas y cada una de las acciones que comprende, asi como los

costos directos. e indirectos. .

eficacia de su aplicacion. Dichos informes deberan presentars:

original a. ésta DGIRA con copia a la Delegacién Federal’d

PROFEPA en el estado de Oaxaca con el fin
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c=fncnen0|a de las acciones realizadas, el cual deberé contaf con un-
-.anexo, fotografico ylo de video donde se indique cada una de las
acciones realizadasiy su ubicacion.

4/ . Con'flindamento en los Articulos: 1, fraccion IV, de la LGEEPA, en el cual se

establece que dicha Ley es reglamentaria de las disposiciones de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos qué'se refieren a la
preservacion y restauracion del equilibrio ecolégico, asi como a la proteccion
al ambiente,-en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nacién
ejerce su soberania y jurisdiccion, siendo sus disposiciones de orden publico
e interés social y tienen! por objeto propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para... IV.- La preservacién y proteccion de la
bicdiversidad, asi*coma él establecimiento 'y administracion de las areas
natur < prolegidas; 79, fracciones I, Il y lll de la misma Ley, donde se
esla!l ’ como criterios para la preservacion y aprovechamiento

* sustentable de Iz flora y fauna silvesire, la preservacién de la biodiversidad y

del habilat natural de las éspecies de flora y fauna que se encuentran en-el
territorio nacional; la continuidad de los procesos- evolutivas de las especies
de flora y fauna y demas recursos bioldgicos, destinando é&reas
representalivas de los mstemas ecolégicos del pais a acciones..de
preservacion e mveshgacaén y la preservacion de las especies endémicas,
amenazadas, en peligro de exlincion o sujetas a proteccion especial; asi
como el Arlicule 83, primer.parrafo, el cual establece que el aprovechamiento
de los recursos naturales en areas que sean el habitat de especies de flora o

- fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro

de extincién, debera hacerse de manera que no se alteren las condiciones
necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolucién de dichas especies, Y
tomando en cuenta que los sitios destinados a la construccion del proyecto
forman parie de las rutas ]m|gratonas tanio de aves como de murciélagos, y
que. la operacion del mismo puede tener un efecto negativo sobre las

" poblaciones de dichos grupos faunisticos, esta DGIRA considera necesario

aplicar el principio precautor:u por lo que, determina que la promovente,
debera valorar e} impacto sobre las especies de aves migratorias o residentes

. de 13 zona en donde se realizara el proyecto, con especial énfasis en

aquellas que se encuentran en alguna categoria de proteccién legal en la’
NOM- 0.:9-8EMARNAT-2001 asi camo para las poblaciones de murciélagos

" que tienen su habitat en la: zona, para ello la promovente debera:
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Realizar un Estudio de monitoreo de aves y murciélagos de cuando
menos un ciclo anual, mediante el cual se obtenga informacion, respecto
a la diversidad de dichas especies y a-través del cual se demuestre que
por la realizacién del proyecte no se afectard a las mismas; en caso
contrario, se deberan proponer y aplicar las medidas que permitan su
proteccion o la minimizacion de les: efectos riegatives ocasionados por
una posible colision; cabe sefalar que en el informe de la aplicacion del
estudio se debera incluir la evidencia técnica-cientifica que sustente que
las medidas propuestas permititan evitar y/o minimizar la posible
afectacion de avifauna y quiropteros.

En este sentido, el estudio en cita, estara orientado a conocer la
biodiversidad de aves y murciélagos presentes en los sitios y su
comportamients, con el fin de estimar de manera objetiva el riesgo
potencial que representa la operacion del proyecto por la polencial
colision de dichas especies. El estudio incluira dos etapas, una preVIa a
la construccion y una posterior a eila:

.la pnmara parte del gstudia se debeta reallzar durante la etapa previa a

la conslruceidn con el fin-de que la informacién obtenida sirva de linea
base especifica para las condiciones de fos silios del proyecto, de tal
manera que los resultados aporten datos confi ables- para estimar el
riesgo potential que represemaria la operacion del proyecto para las
distintas pohlaciones de aves y quirdpteros, y que en su caso, pueda

“incidir en el disefio final del proyecto para minimizar el riesgo de

colisiones.

En la segunda parle-{durante la construccnon y operacién del proyecto)
'se continuara realizando el monitorec con el fin de corroborar los datos
obtenidos &n la primesa parte y realizar las medidas adicionales que
pudieran requerirse. El -estudio de monitorec debera inchuir _los
siguientes aspectos:

e Diversidad-de aves y murciélagos, residentes y migratoriagy 4
largo del ciclo de estudio.

s  Distribucion y ‘abundancia por especie a lo largo del ¢l
estudioc. .
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Comportarmento de vuelo (arnbo altura de vuelo, direcciones de

vuelo, etc.)..

influencia del proyecto.

- Zonas de anidacion, alimentacién o percheo enla zonay area de

Analisis de la informacién considerando los sitios del proyecto y

el contexto regional.

Estimacién del riesgo de colisiones en los aerogeneradores y en

la linea de transmisién para cada especie

y andlisls de

consecuencias a nivel de poblaciones y comunidades de aves ylo

murcielagos. |

Propuestas, de acciones. y/o medidas a realizar para minimizar los

impactos a. Ias poblaciones de dichas especies.
Definir cudl es el grado de imporancia ecolﬂglca

que revisten las _

areas en donde se localizaron dichas’ espéecies; es decir, qué
servicios ambieritales ofrecen los ecosistemas involucrados hac:a

este tipo de especies.

Estimaciéon de costos dlreclos e mdurectos de la realizaciéon del

:estudlo yla aphcacnon de las medidas propuestas.

Es ;mportante sefialar que para el desarrollo de las distintas acciones y
medidas consideradas en esta condicionanie, la promoverite debera
asesorarse de expeztos‘ preferentemente con la pamcpacibn de alguna
Institucion de lnvestrgadﬁn con experiencia en estudios de este tipo,
anexando ia inforrmacién técnicacientifica que susteite los argumentos
expueslos.en el estudio de manitorio.

Evaluacion de los niveles de ruido. La promovente debera llevar a cabo
la evalacidn de los niveles de ruido conforme a o que establece Ia

,

adiclonaimente deberd analizar . si
existiran efectos adversos sobre las poblaciones de aves y rnurc:élagos

existentes (residentes y migratorias), con ayuda de experiencias,

g . ' repories cientificos yrevidencias publicadas en la literatura especializada
; - respecto a este pamcular de tal forma qua, con los resullados gue se
’ obtenga de dicho trabajo, en su caso, la DGIRA amplie los alcances de

este resolulivo en cuanto a las medidas de mitigacion para atenuar el

4
"Cenlral Eoloeléclrico Piedra Larga®
Desanallas Edlicos Mexicanos; SA- de C.V.,

Pagina 38 de 43

- N T

| LEGAL APVD

A




SUBSECRETARIA DE GESTION

PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
: DIRECGCION GENERAL DE

S s NATORALES | IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08

efecto de este impacto sobre los componentes del ambiente antes
citados:

La promovente sera responsable de que la calidad de la.informacion
. - presentada en los reportes e informes derivados de la ejecucion del informe -
(. antes citado, permitan a la autoridad evaluar y en su caso verificar el
cumplimiento de los criterios de valofacion de los impactos ambientales y de
los términos y condicionantes establecidas en el presente oficio resolutivo

5. De conformidad con lo establecido en los Articulos: 1°, fraccion V, el cual
establece que uno de los objetivos de la LGEEPA es propiciar el desarrollo
sustentable, estableciendo las bases para el aprovechamiento sustentable, la
preservacion y, en su cago, [a restauracién del suslo, el agua y los demas
recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtencion de
beneficios econdémicos y las actividades de la sociedad con la preservacion

- de los ecosistemas; 3, ffaccion I, el cual define el aprovechamiento
’ sustentable como Ia utilizacion de los recursos naturales en forma que se

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas

de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos; asi como

el Articulo 15, fraccion 1), donde se establece que para la formulacion y

_conduccibn de la politica ambiental se tendrda como criterio el

aprovechamiento de los ecosistemas y sus elementos de manera lal que se

. .+ msegure una productividad Gptima y sostenida, compatible con su equilibrio e
@ integridad; y tomando en cuenta que ei proyecto, ajectard vegetacion
forestal en una superficie de 12-94-83 ha, que corresponden a vegetacion

.secundaria de selva baja caducifolia espinosa (5-87-03 ha en estado de

sucesidn- avanzada y 6-97-80 ha en estado de sucesién lemprana), esta

BGIRA. determina que ia promovente deberd compensar la pérdida de .

vagetacién y de sus servicios ambientales, tales como la retencidn de suelos, .77 R,

el habitat de especies de fiora y fauna, su participacion en la captura der"l> LT

carbono, a través de Acciones de Compensacién de las Areas/!g} .

Afectacion. ' TR T

Con base en lo anterior, la promovente debera elaborar y presentar __‘_é -
esta DGIRA para su analisis y dictamen y en un plazo que no exceda de &"j
meses después de recibida la presente resolucion, las Acciones
Compensacion én las cuales se considere lo siguiente:

s Gamesa
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a) Reforestacion de una superficie de cuando menos tres veces la que
- sera afectada (12-94:83 ha).

b) Medidas de controlide Ia erosion en la superficie ocupada por los
caminos interiores em las 4reas de bosque tropical.caducifolio, acahual
de bosque tropical caducifolio y bosque de galeria, utilizando técnicas-
de revegetacion acordes con las condiciones ambientales del sitio del
proyecto y que al mismo tiempo minimicen los efectos - de
fragmentacion que pudiera ocasionar dicha franja y se optimice la
conectividad de los ecosistemas involucrados.

6. Presentar al finalizar las obras de construccién de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del pro&ecto un diagnéstico de afectaciones, en el que se
describan las condiciones ambientales finales de los sitios destinados a la
construccion de infraestructura, -haciendo un andlisis comparativo de las:
condiciones iniciales y finales de las zonas destinadas a la construccion del
proyecto, 0 anterior, con la finalidad de que esta DGIRA -evalué y de ser el
caso establezca medidas|de urgente aplicacion dé presentarse o detectarse
un posible desequilibrio epoiégiéo en la zona, el diagnostico referido, deberd
incluir una memoria fotografica comparativa de las condiciones iniciales y

finales. H

OCTAVO.. Las acciones contefmplada_s; o citadas en la condicionanté ndmero 5 no

-debefan ser consideradas jde manera -equiparables a las acciones de

compensacion contenidas enlla autorizacion de Cambio de Uso de Suelo de

" Terrenos Forestales, que debera tramitar y obtener ante la Delegacién Federal de

la SEMARNAT en el -estado de Oaxaca.- Lo anterior, en virtud de que las acciones
senaladas en la condicionantes en cita, se establecen con la finalidad de 1) de
compensar los impactos ambientales ocasionados por la pérdida de vegetacion
ocasionada por el proyecto,: 2) que se restablezcan yf/o restauren areas de
anidacion, refugio y alimentacién que fueron aféctados por el proyecto, y 3) para
conservar e incrementar la supeificie de la cubierta con vegetacion arbbrea para la
proteccién. de margenes de escurtimientos y retencién de suelos, ya que las
acciones sefialadas buscan mantener el equilibrio funcional de los ecosistemas
afectados previendo con elio la preservacion y conservacion de habitats idoneos
para la presencia de las especies de fauna identificadas en la MIA-P evaluada y
motivo de la presente resolucion.

: . “ )
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NOVENO.- La promovente deberda elaborar y presentar un Informe
Administrativo Semestral _de cumiplimiento de términos y condicionantes (IAS)

eslado’ de Oaxaca, en el cual se demuesltre ‘® avance de Ias gestiones
administrativas y legales que la.promovente ha realizado para el cumplimiento de
todos y.cada uno de los términos y condicionantes que le fueron establecidos en la

- presente resolucién, anexando los documentos administratives yio argumentos

legales que correspondan -en consecuencia, se destaca que el contenido de la
informaci6n del 1AS sera totaimente diferente a lo requerido en ITSP® sefalado en
la condlclonante nomero 1 del presente oficio.

As:mlsmo para el caso del grado de cumpllmlento del termmo PRIMERO es
ineludible que la promovente no solamente sefiale €l porcentaje de avance del
proyecto, sino .tambiéh incluya una comparacion de las obras autorizadas,
construidas y que faltan por ¢onstruir (cdracteristicas, dimensiones y ubicacion),
asi como una representaciin grafica en planos, mapas, esquemas, anexos
fotograficos (describir en cada fotografia los aspectés mas importantes y su
ubicacion con respecto al proyecto) y/o cuantas otras formas permitan
ejemplificar y/o transmitir con la mayor claridad el grado de @vance del proyecto.

Lo anterior, resulta fundamernitai ya que con el IAS esta DGIRA y la Delegacion de
la PROFEPA en la entidad correspondiente, tendréan los parametros, constancias
o evidencias, -asi como indicadores que permitan minimizar y, en su caso, evitar
discrecionalidades en el cumplimiento de los términos y condicionantes de la
presente resolucion:

DECIMO.- La promovente debers dar aviso a la SEMARNAT las fechas de inicio
y conclusion de las diferentes etapas del proyecto, conforme con lo establecido
en el Articulo 49, segundo pairafo, del REIA, Para lo cual comunicara por escrito a
esta DGIRA y a |a Delegacion Fedéral de la PROFEPA en el estado de Qaxaca la
fecha de inicic de las obras y/o actividades autorizadas, dentro de Ios quince dig \
siguientes a que hayan dado principio, asi como Ia fecha de terminacion de dicjd¥
obras, dentro de los quince dias posteriores a que esto ocurra.

la MIA presentada y en la h gada sobra los pri ', [ i'mw:lus Tdentificados
minimizer la tendencia de deterioro del ambiente, 2 través de un andli giai del [+
del ambiente.
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'DEC|MQPRIMERQ.- La presente resolucion a favor de ._Ia promovente es -
personal. En caso:de pretender el cambio de fitularidad, .de acuerdo con lo -

establecido en el Ariculo 49, segundo parrafo, del REIA,-la promovente debera
dar aviso por escrito a esta autoridad, quien determinara lo procedente.

DECIMOSEGUNDO.- La promovente serd la Unica responsable de ejecutar las
obras y acciones necesarias|para mitigar, testaurar y controlar todos aquellos
impactos ambientales adverses, afribuibles a la realizacién y operacion de las.
obras y/o actividades aulorizaéas. que no hayan sido considerados en la MIA-P y
“en la Informacion Adicional preésentadas. '

La promovente, sera la responsable ante la Delegacion Federal de la PROFEPA
en el estado de Oaxaca, de cualquier ilicilo, en materia de impacto ambiental, en
el que incurran las compaiias o el personal que se conirate para efectuar la
construccion del proyecto. Por Jal motivo, la promovente debera vigilar que las
compafias o el personal 'q_ue_;gse; .contrate para construir la infraestructura

mencionada en el término PRIMERO “acaten los términos y las condicionantes a

les cuales queda sujeta la pigsenté‘autorizacién.

. x e
En caso de que las obras y/ojactividades ocasionen afectaciones que llegasen a
alterar el equilibrio ecolagico, se ajustaran a lo previsto en el Articulo 56 del REIA..

DECIMOTERCERO.- La promovente debera mantener en el sitic del proyecto
copias respectivas del expediente, de la MIA-P, de la informacién complementarid,

- de la Informacion Adicional,j de los planos del proyecto, de la informacién

senalada en el término NOVENO, asi como de la presente resolucién, para
efectos de mostrarlas a la autoridad competente que asi lo requiera.

Asimismo, para la autorizacién de futuras obras de la promovente, dentro del
area de influencia de los proyectos edlicos (Istmo de Tehuantepec) en el Estado
de Oaxaca, deberd hacer referencia a esta resolucién, con el objeto de que se
consideren los impactos sinérgicos y/o acumulativos que se pudieran presentar.

DECIMOCUARTO.- La SEMF[RNAT, a fravés de la PROFEPA, con base en lo
establecido en los Artfculos 11[8, 118, 136, 138, 139 y-140 del Reglamento Interior

de. esta’ Secretaria, vigilara el cumplimiento de los términos establecidos en el -

presenie instrumento, asi como los ordenamientos aplicable
Impacto Ambiental. Para ello €jercitara, entre otras, las facultag

i
“Cenlral Ecloeléctrico Piedrs Largs”
Desarrallos Edlicos Mexicanos, S.A. de C.V.
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SUBSECRETARIA DE GESTION

PARA LA PROTECCION AMBIENTAL,

DIRECCION GENERAL DE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

¥ RECURSOS NATURALES ’ IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

" ELDIREC GENE _

S5.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08

los Articulos 55, 59 y 61 del Reglémento de la Ley General del Equilibrio Ecolégico

y 1a Proteccion al Ambiente en Materia de Evaluacion del Impacto Ambiental.

DECIMOQUINTO.- Se hace del conocimiento de la promovente que Ja presente
resolucién emitida con motivo de la aplicacién de la LGEEPA, su REIA y las
demas disposiciones legales aplicables, podra ser impugnada, mediante el recurso
de revision; dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de su
notificacion por esta DGIRA, conforme a lo establecido en los Arliculos 176 de la
LGEEPA y 3, fraccion XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

DECIMOSEXTO.- Esta DGIRA notificaréa el contenido de la presente resolucion al

interesado, por alguno de los medios legales previstos en el Articulo 35 y demas,

relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

ATENTAMENTE

ING. EDUARDO ENRIQU ONZ)M.:EZ BERNDEZ

DE IMPA(‘-O

C.c.e.p.- Mauricio Limén Aguirre.- SubseGRaERAR DY para la Proteccién Ambiental.
Lic. Raymundo Raziel ¥illegas Nufez.- Direclor General de Impacto Ambiental y Zofemat de
_ la PROFEPA. .
Lie. Ullses Rulz Ortiz- | anemador #Conslilucional del Eslado de Owsxaca.-
bern
C, Rufino Oriege Maﬁls. Presrdente Municipsl de Unlén Hidalge, Oaxaca.- Presidencia
Municipal, Rementetfa Ngm. 1, Col. Centro, C.P. 70150, Unitn Hidalpo, Oaxaca.
Ing. Esteban Orilz Rgdea,: Dejegado Federal de la SEMARNAT en e Eslado de Gaxaca.
Lic. Laura Ernestina Aguilar Chagoya.- Delegada Federal de la PROFEFPA en e) Eslado de
Oaxaca.
Expediente de ia Direccién General de impacto y Riesgo Ambiental
Minutario de Ia Direcclén de Evaluacién de Seciores Energia e Indisstria.
Expédients.- 200A2008E0003 (OGIRAQB04005; DGIRAGRIGTE1)
SINAT 200AZ008E0003-4

i c \ARTURO—SER\HDORM\RESDLUTWDS\ELECTRICOS&ZMDGBEOW b
\
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demex
Contrato llave en mano para el transporte, entrega en obra, descarga, montaje, pruebas,

puesta en marcha y mantenimiénto de aerogeneradores e instalaciones en el Parque Eélico
“Piedra Larga”

MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL RELACIONADAS CON EL
RESOLUTIVO DE.LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDO
- EL.19/DICIEMBRE/2009 A SER INCLUIDOS POREL LICITANTE

Este documento presenta, a modo orientativo, una visién de las principales actividades en
materia de proteccién ambiental que deben ser-tomadas en cuenta por el Contratista para su
desarrollo en obra de acuerdo con el Resolitivo S.G.P.A/DGIRA/DG.3901.08 de fecha 19 de
‘dicdembre de 2008, el Plan de Seguimiento de la Calidad Ambiental del proyecto y el
documento “Condiciones Técnicas del Proyecto” que hace referencia a la normativa mexicana
aplicable.

-

Actividades incluidas en el alcance del proyecto de acuerdo con el pirrafo anterior:

b Gkt 1] - .. Aciyidad d prolocein ambigtial

Iy

Aplica de manera Se formara un Equipo de Supervision Ambiental. E! responsable
general atodos fos. | (en el &rea ambiental) estard presents fisicamente en las obras
impactos idenlificados. | duranle su realizacion, serd encargado de la supervision y
seguimiento -del cumplimiento dé esios lineamientos en tiempo y
forma y realizara los informes requeridos por las autoridades en
esla materia. -

Se instalarén sefialamienlos visibles en referencia a prohibicion de
caplura’ o ¢aza de fauna silvesirs, de infroduccion de fauna
doméslica, de seguridad e higiens, ademas de la sefializacion de
los caminos y pasos de servicio, los cuales deberén conservarse
durante las elapas de construccion y operacion.

Cambios en la Al finalizar_la construccion, el ancho del camino permanente se
topografia del lerreno | reducié a un méximo de 6 m y selevaré a cabo la rehabifilacion
’ de Ias 4reas afecladas mediante trabajos de conservacion de suelo
y préclicas revegetativas. Ver para mas informacitn el apariado de
. Caminos en el documenlo “Condiciones Técnicas de! Proyecto”

Al final de la elapa construcliva se realizara la limpieza del area,
restaurando las zonas que hayan resultado afectadas. De esta
manera se lendrén condiciones de operacibn y se evilard la
contaminacién de dreas aledaiias. Los residuos generados por lal

accion, seran depositados en los sitios que indi : idad
 compelente. : C—

' Afeclacion de la Los combuslibles.y lubricanlas transportades sgran mﬁ :
calidad del suelo dentro del 4rea del prayecto, en recipiantes cs

ialiran fuges:

en perfectas condicionas, gerantizando que no 8
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Condicionante

Actividad de proleccion ambiental’

Durante ja etapa de preparacion del sitio y conslruécion, se
ulilizarén} letrinas moviles, en proporcion de una por cada 15
trabajadores, o bien, la construccion de letrinas, que al término de
las aclividades deberan ser cubiertas e inactivadas conforme a las
disposiciones que senale la auloridad local.

En caso de preseniarse demames accidenlales de concreto
durante fas aclividades de colado, estos, una vez endurecidos,
deberan ser refirados y dispuestos como re5|duos al banco de tiro
que indique la autoridad. -

Eslablecer una fosa de lavado de ollas

Afectacion de Ja capa
edafica

: Reu.lparacmn de capa edéfica. La capa de suslo vegelal sera

separada y almacenada en” monliculos en un 4rea con acceso
conlrolado para su “posterior reullrzaclén en la etapa da
resiauramon.

Mznejo de residuos ) .. . 2 e
vegelales - - Separacl%n. trituracion y esparcimiento en ler'reno nalural
Disminuciél{'de Riegos u{n agua’iratada

generacion de polvos

Transﬁorte de maleriales suellos en fase himeda

Generacién de
residuos solidos no
peligrosos

Para tener una adecuada: racclawﬁn de residuos sdlidos, se
colocaran] depdsilos para esle fin, siendo tambos por I6 comiin de
200 lilm:li de capacidad, dsbidamente localizados en #reas
estrateglcas en los frentes de Irabajo. Se deberd privilegiar fa
separacion en orginicos e inorganicos para  posterior
elmacenamiento y disposicion en los silios que sefiale la autoridad
local competente.

Serealizarala limpieza diaria de la zona de obras.

El'malerial producto de fa excavacion y el cascajo produclo de los
traba;ns de obra se lrasladard fuera de ia obra por medio de
camiones: de volleo de 8m® da capacidad, al banco de fio qus
indique Ea,aulundad

El carrpamento provisional, almacén y cuario de control, asi como

1a mlraes{mctum adicional que pudiera haberse construido como

obras y Servicios de apoyo, serdn folalmente desmantslados y
dispueslas como resitduos de conslruccion.

Generacion de
residucs peligrasos

Se mntrataré una empresa aulorizada para el manejo de residuos
paﬁgrusos durants la etapa de consiruccion.

Pdgina 2de 3
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" . Actividadde proleccion ambienta

Los aceiles gastados que se generen por la operacion de la
maquinaria, asi como los residuos de pinlura, solventes, eslopas y
demas objetos impregnados con esle tipo de sustancias seran
manejados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de a Ley
General para La Prevencian y Gestién Integral de los Residuos. Se
habilitara un almacén exclusivo pera estas sustancias conforme la
reglamentacion mencionada

En el caso de exislir algin demame de aceiles, grasas y
combustibles, se procederd a reslaurar o restablecer las
condiciones fisico-quimicas del suelo, conlomme a la NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003, limiles maximos  permisibles de
hidrocarburos en’ suelos y las especificaciones para su
caracterizacion y remediacion.

Afectacion a la salud
piblica y.calidad de
vida

Los trabajadores utilizaran equipo de proleccion personal (cascos,
tapabocas; lentes, botas, guantes, etc.).

En el cuarto de control se conlarda con un botiquin de primeros
auxilios con los medicamentos e instrumental de curacion
necesarnios.

Se: contard con extintores de polvo quimico séco lipo ABC en las
areas de almacenamiento de combustibles, bodegas, casetas y
oficinas de contratistas, asi como én 2onas donde se ejecuten
trabajos de soldadura u olras operdciones que pusdan causar

incendios.

Partidas a ser valoradas aparte por el Licitante a 1a hora de presentar su oferta:

n:-‘;,l:zﬂﬁ T iy b 4:‘
.ﬁm Pty o

3 .. Actidad'de.piolection ambientat

Acciones de
compensacion en las
areas de afeclacion:

a) Reforestacion de cuando menos tres veces la superficie de
vegelacion afectada (aprox. 13 Ha)

b) Implementacion de medidas de conlrol de la erosion en caminos
interiores da zonas con cobertura forestal

Monitoreo de ruido

Evaluacion de niveles de ruido realizado por un laboratorio
acreditado ante la EMA y anélisis de sus efectos adversos.

" Partidas a ser valoradas en el futuro por el Contratista:

de fauna silvestre

Acciones de rescate, conservacién y manejo bajo la supervision de
PROFEPA
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LA PROTECCION AMBIENTAL . B2 16 ABR 200

DIRECGCIGN GENERAL DE MPACTO - - x

Y RIESGO AMBIENTAL . St

SGPA/DGIRA/PG/2475/10. Ll secnsTanla pe
. T . MERID AMATENTE ¥

RECUNSDS HATURALES

méxico, D.F., (37 ABR 2{]19 ' ' .
. -t ) Pare un veo mpﬁns‘bie delpubel. la copias de con nockniento
- - C - . e @sle asuntd £on remitides vis elecronica
2010 Afio de-la Patris. Bicertenario del Inicio de la Independencia
y-Caiitenario del Inicio de }a Revolucién Mexicana™
€. FERNANDO BALLESTER SURROCA"
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMFRESA
DESARROLLDS EQLICOS MEXICANDS, S.A. DE C.V.

" EMERSON NEM. 243, PIS0O 4, DOL. CHAPULTEPEG -

1. Qe _ras;iii ;

-~ “Gisminscién, pasando d 4689 Nectireas a unicamente 8,38 Feciares, lo que representa una reft

DE LOS MORALES, C.P. 11870, BEXICO, DIF. °
TEL: 52802294 - . T
FAX: 52808703

Con referendia’al comupicais ” sin nomero-del 25 de febrero de 2019, y'recibido en esla Diréscibn
General de |mpacio y Rigagh Ainbiestal (DSIRA). ef B4 de marzo-del mismo ado, por el que la
empress Desarrolios Eéficow Mexitanes, 8.4 de G.V. (jiromovents), presentd para su andlisis
¥ evahuacion ld dociimestaciii féonica relacioneda con les modificaciones del proyecio denominado
“Cagtral Edloeiftirico Piedra Larga” (proyecto), que ‘se localizard en el municipio de . Unidn
Hidalgo, estado-de Ofxapa; o cual fue altorizado eri‘hateria de impacto amblental a traveés del
oficio nimato S.G P AJ/BGIRAIDG,3961.08 del 19-de diciembre de 2008, y

GQNSIDERANDO:
presetitada pats el pisyecto- consipte-en la madificacion en &l srreglo espacial
_ da o5 asrogenpratonds.g jisislarse gh.gl pollgond identificids como. DEMEX 1, lo anterior , en
virtud de igee upa wéz"qietse’ cuenta con. la -ingetfiedia de. detalle para el desarrollo de la
ptimetaelipa del proyaeto Goligohe DEMEX Y, con-una capacidad de 50 MW), se esiablecid
due ta.mefor-tataniogid; ef Hxbinas “son los seroganeradores G8J- de Gamess,-con una capacidad
sominal dé 2 MW, hugsi-de turbinas iodelo IT 1500 de Acclona Windpower con una capacidad nominal
de 1. 5.MW:en-este sprfidio & tonerund capacidad noming! superior (2 MW), se requericé de un nimero

mengr e jusbinas 680 86 Gamesa, € comparacion oon ias'IT 1600 de Acciona Windpower (45 versus 65

respectivaments) ¥ pief ko lants, es necesario regjisstar su ublcacibn dentro del pofigono autorizadn, lo Rde, B S

" s ddmo reslad, e rotivaién o Ia superie e sard ocypata por os istinlos componenipt
yecto; § por copsigliznte, 1 loldl de’ afectacion por la insialacion de infraestruciurg, lisgie U

del 1.25% al 0;74%:can relackén 2. superficie lotat-del poligong DEMEX I

LEGAL APVD
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2. Que conforme a lo sefialado en el considerande niimero 5 del oficio resolutivo emitido para el

BQue del andlisis realizado. en la identificacion, descﬁ'pdbri' y evaluacién de los impactos

! SECAETARIR e
e G - MEDIO AMAIENTL Y
3 - 3 1, - TRECURSOY WATURATES.

e Tt = F\l.iN‘A?MENTo TECNICO

. . -

‘proyecto, los sitios en donde se pretenden realizar las modificaciones al proyecto autorizado
se localizan dentro del mismo sistema ambiental y misma 4rea de estudio, por o que las
~condiciones ambientalés de dichos silios son fas mismas que fueron evaldadés inicialmente.

‘ambientales incluyendo .sus respectivas. medidas preventivas y de.mitigacién,” esta DGIRA
identificd que’ los principales impacios ambigntales que se identificaron por el desarollo del

proyecto y sefialados en el considerande numero 6 del oficio reselulivo ' ntmero-

-S.G.P.A/DGIRA.DG.3901.08 del- 18 de diciembre. de 2008 fueron sobre los-cemponentes
vegetacion y fauna, er este- sentido, en 1a informaeion preseniada por la promovente para’las
modificaciones al proyecto, se identificé que no se prevé un incremerito en €l nivel de impaclo
ambiental originalmente evaluado. ] 5

FUNDAMENTO LEGAL

Que los sitics .en donde se pretende realizar la modificacién al proyecto, no se encueniran

" regulados por ningln plan o programa dé ordenamienlo ecolégico del territorio emitido: por el

gobierno del estado de Oaxaca o en alguna de la Areas Naturales Protegidas de compelencia
federal, estatal o municipal, 2 los cyales esta-DGIRA deba sujelarse, conforme a lo prévisto en
el arliculo 35 de.la LGEEPA. o P

Empero, es imporiante ssfialar que ‘las-observaciones y dispesiciones descritas en €l presente
oficio son vertidas sin’ petjuicio de las atribuciones que en matsria amibiental sorresponde a la
Federacién, los Estades, y los Municipios, Bajo el. principio_de- toncumencia previsio en el
articula 73, fracsion XXIX-G de ls Constitucion Palitica de los Estados’ Unidos Mexicanos, con
relacién a lo sefialado en-el arficilio 115 de dicha Constitucién, por-lo que, para la tramitacién
de oiras autorizaciones distintas a la-évalubei6n del impacto ambiental, la fremovente deberd
dirigirse a las ‘instancias federales, esfatiles y municipales las gue, en el mbito de sus

-respectivas competencias, delerminaran lo:contueente conforme a los ordenarnlentos juridicos
aplicables al caso particular que nos ocupa, en el enteridido-de que la presente resolucidn no
obliga ni es vinculante en forma dlguna ‘para cualquiera de esas instanclas al emitir el fallo
correspondiente en matéria de su competencia. .

Lo anterior en virlud, de que el presente oficio stlo se refiers a los aspecios ambientales de fas
obras y actividades descrifas en jel térimino primiere del oficio~resclutive emitido para ‘el
proyecto, asl como las modificaciones propuesias por la'promovente, por lo Gue per ningin
moiivo, la presente autorizacién censfituye un perniso de inicio de obras, ni reconoce o valida

legitima propiedad' y/o tenencia de'la tierra, por lo que quedfin 3 sz

- - E‘ 5
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RECUNSON MATURALES

detemminé la propia Seéretaria, las autdridades federales, estatales y miunicipales en €l dmbito
de sus respectivas competenclas, de conformidad con la. establecido en los articulos- 38 de la.
LGEEPAy 49 do su-REIA. S, - .

5. Que ton basé en lo establegido en la LGEEPA, la cusl contiene disposiciones de orden plbfico
o Iterts sodhl de conformided con su articuio 1°; comd es el caso dé Evajuacitn del
Impacte Ambiental; a Guien. ja Lisy que-nos ocupa la considera como vn insfrumento de la

co. politica ambiemial,. en-conecu#isia, y conforme a o indicado ehi e} articilo 28 y-el articulo 30

. . deberan preseriar 3 & Saprstarfa und Manifestecidh de impacio Ambiental. En esle orden de
ideas, la promovente fofonducto de su representante legal, sermetié conforme g los 8rminos
previstos . 66 lo&’ preceplos antes invecados para su andlisis y diclamen el proyecto

- deneminade TCeptral . Eolbelécirico Plegra-Larga”, o procedimiento de evaluacidn de

“ impacte ambiental (PEIA).que-iedlizaiesta DBIRA. En este sentido, como- resuliado dei PEIA
esia DGIRA con funidamento en to que disppne la legislacién ambiental vigente, autorizd de
manega congicioriada la realizacion' del proyeets pn cita. '

En virtud de lo anterior y corisiderando que st oficia resolutivo en cita, es un acla administralivo
previsto an 13 LGEEPA y fumiplé-can ia finalidad del interés piblico regulado, esta DGIRA
delerming. que - ceriforne & lo'-indicado. en el temine QUINTO del. oficio resolutivo, la
promoyente hiZo use de) Hererhoque ls confiere el arlicuio 28 del Reglamiento de la LGEEPA
eri Maleria g Evaluacién del Impacto Ambiental aomellendo 8 consideracih de esta DGIRA
las medificadlonés 8] proyecto dedpids de emitida la. aulorizacién en materia de Impacto
ambiental a efecto de:queesta DBIRA determinara lo conducente conforme a las {racciones
establecidas en el-precepto antes-aludido.  ~ - . .

que establece que. para_obténar la* autorizacién & que se refiers ef arllculo 28, los jnteresados

o

s que fueron presenladas en esta DGIRA, respetan la
Taturaleza del pioyedti.criginalients-analizad y aulorizade, toda vez que pof Su ubicacion,
dimensiones’ .caracibrislitas o sloances’ hé producicdn impactos amblentales significativos
diferentés a loé inicialmente evihiados para el proyecto, que pueden causar desequllibrios
Goolbgicos y Tebakar. ias-eohdicichis Bstablécidas en ds disposiciones juridicas relativas a 1a
preservacion de! equilibrio ecelfgico-y Ja piotectidn al ambiénte, por o que se prevé que no se

afectar fa integrigad funcional y'la; gapacidad dé carga del scosistema.

. Por lo anipsior, 143 rpodif

Bajo esta éptica, la modificacion del proyecto que fue sometida a consjderacién de /éh
DGIRA queda comprendida dentro de la fraccion 111.del articulo 28 del REIA el cual se
s_fg'ulgnte: - e T ‘ C{Z
wartictio’ 26.-. Si of promaguents pretende realizar modificaciones al proyeclo despups
1a duioiiacion én maferia. ge-impaclo ambjental, deberd sprvelanas a: conskde
Sectetaria Ja que, en uii-plaro no mayoi a diez dias; datenmingrd: -
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L Siesnecesaria Ia presentacién de una nuava manifestacién de impacto ambiental:
. o IL Sifas modificaciones propuestas no afédfan el contenido de-ia-sutorzecién otorgads, o . -
- -. ML Si la autorizacién otorgada requiére ser modificade’ con’ objefo de. imponer .nuevas
condiclones a la realizaclén de.la obra o actividad de gué satrata: :

=

-En este Gltimo caso; jas rhodiﬂéaclonoﬁs‘é la autorizacidn deberén ser dadas a conocer al

‘promovernte en un-plazo méximo.de veinte dias.”

. En apoyo a los argumentos armiba vertidos; esta DGIRA determina que no ies necesario la
" presentacién de una-nueva Manifestacion de Impacto Ambiental, porque por el-desariollo de
las modificaciones plantgadas al preyecto, de acuerdo con los argumentos expuesios por la
Promovente, no existird: un-incremento -en el nivel. de impacio anbiental_defivado de [as
modificaciones propuestas, ya quetibs impaclos ambientales que ss presentardindurants los
trabajos de preparacién y construccién del proyecto, - indluidas las modificaciones
presentadas, no obstaculizaran la‘existencia y desarrolfe del hombre y'de ios demas seres
vives; asl como tampoce |a continuidad de los procescs naturales del ecosistema
involucrado, considerando que en la evgjuacion realizade originalmenta los impactos
analizados pueden ser ‘prevenidos, miligados o comperisados con las medidas - de
prevencién, mitigacign y/o compensacion que fueron propuestas por la promovefits en |a
_ manifestacién de Il‘%pacio ambientzl del proyeeto: iniclaimente evajuato asi como las
establecidas por esta DGIRA en el oficio résolutive niimero S.C.PA/DGIRA-DG.3501.08 dal
19 .de diciembre de’ 2008, coadyuvande -al cumplirniento ' de- los prineipios de politica
. ambiental mediante el mejor aprovechamiento de los ecosistemas, previniendo ¢dafios a los
mismos y buscando, una 6plima productividad .compatible . con su equilibrio e integridad
. (LGEEPA asiculo 15, fracciones Il y-1V). " T2 i ‘

<

Con base en lo expuesto y con fundamento en'lo que disponen los artigulos 8, pérrafe segundo, 25

y 27, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos:Mexicanos; 1, fraccién I, 5,-fraccién X, -
articulo 2B, parrafo priméro y fracciones |I y Vil y- 178.de la Ley General del.Equilibria Ecolégico y
la Proteccién al Ambients; 4, fraccién |, 5, inciso K. friccion | e inciso O) y 2B, fraccién ill, del

Reglamento de la Ley General del Equilibric Ecolégico'y la Proteccisn al Ambienta en Materia de

Evaluacién del Impacto Ambiental, 2, fraccién 1,-18, 28, y ariculo 32 bis fraccioh Xl, de la Ley

" Organica de la Administracidn Publica: Figderal; 18, fracciones XXIll, XXV y 3001, 27, fraccién I,

y 118 al 140 del Reglamento. Interior de la Secretarie-del Medio Ambiente-y Recursos. Naturales

(SEMARNAT); 2, 3, 4, 16 fraccién X y 57 fraccién | de la Ley Federal des Procedimiento

Administrativo, esta DGIRA ) ; . ) : i

lRESUELVE:

PRIMERO.- Tener por atendido el comunicado sin nimero del 25.dé febrero de-201 [5; presentado
por la promovente. : :
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'hdlspmstn eB: elartim.;{o 28, fraemén Ju del BEIA;gsta DGIRA

- del&r%ﬂaaﬁo@l&maﬁﬁm}nmoﬁeﬂadss ;peria gromovantyyren-congecuereia modificar
el

ténmino primero. del oficio ﬁ.gvandﬂ'iaﬂﬁa(; EL.ATDGI DB 3991 BB Hel 19 ‘48 dicfembre
da 2003.,931‘9. ia reslizacibn’ dgﬁe;ﬂo arfeRdr conforma’ achunenios SkpiditoR en los
apariados de h.mdamnnm ﬁcmco rﬁmdamutn ls’g al del presanle pﬁciq, ! i

Tk
L-as_modificacianes autonzadas Tse su]etarén a la descripcién oontemda'e
prwenlada s

"H--"- et -.'._v..-v.l."_',);’_'. PR

TERCERQ La “prmnmnh dabesé dar- wmpllmlenla a lmfos y Qada uno delos lérmlnos Yy
condicionantes -conleikias en €l oficio resolutivg mimero-S. G.PAJDGIRADG.3801.06 del 19 de
diclembre’ de 2068; tisnpliepde n tode momento con lo dispuesto’ en la resolucion ed-cita, o

1a informacion

_ propuésto en fa doeuimentacibn. presentada para solicitar 1a wodificacin del proyecto, asi tomo a

lo sefialage en-elpresents oficio, db' atuerdo con lo establecido en los articulos 47, primer parrafo
y 55,-del Reglamenta: de ia Ley General de! Equilibrio£colbgito y la Proteceitn al Ambiente en
Mamﬁa de-. Evamambg Bl Insipaalo Arpbnggtal "Ne-omilo man{fesmﬂa q;}e el mcurnplhméntu de la

sefialado ep & pmaeﬁ@ eﬂnlu 4 autofiatibn u- otrog- dogumientos -oficiales que se hayan emitido
para el Jiroy . podr} sei md% e hs_,sanatmes quei resmten apﬁcables conforme 2 la
iegislacién: amblent ‘ngeahe :

3"

CUARTI} La'»gnm;iwunm'dgbwét I;aaef dﬁi-mnoumlenlo de esta DGIRA, de manera previa,
cuslquisi- medficagion del proyecto, confomme 2 1o previsln en el !érmmo QUINTO del oficio -
resgiutivo emlndo'%ara el denatpligdel proyecto. .

CIH!HTQ Notgﬁl:zr él uontemdu de- la ‘presente resoluc:bn a la promovente- pur alguno de los
medios. - previsiss 'en 8l Afticlilo, 35 y éamés re!alis.ros -y, aplicables de ia Ley Federal de
medrmienlo Aémm!ﬁ'@ﬁvu "
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Gamesa 303
PARQUEEGLICO PIEDRA LARGA (GBX)

LISTA

1CO

DE PARTES DE REPUESTO PARQUE E

- 1.1 1 Cuchlils Desconactadora an Alre: $ 11.597,68 § 11.597,68 f
b u) Un polo completo induyendo cuchilla o brazo, eol plata de ais}
= soporte, mecanismo de operacidn; basild b de control lelo,.entre

atros, de tal manera que pueda sustllulrsa un polo complelo de la Cuchitta
desconaciadora por este polo dé repuesto.

b) Una coh de alslad soporte ph para cuchillas de apertura horizontal
y vertical. 3 B :

¢) Un conmulador de conlaclos auxﬂlarss de. 10 oontaclus e

2

12° 1 Inlefrug de Patencl $ 33793,00 § 34.793,04
ya n}Unpdn pleto Inciuyendo ls'cimara o c3 de axlinch h
N . v dlﬂﬂﬁuesrmmsmuww.dslﬂwmmsm:mﬂm:mm
J . B e compisio del | pior de potancia por este polo da rapuesia. :
23 - b)Un Jusgo de viivulas que Inchiya cada una de las dilerentes valvulas uliizadas por -~ .
e 3 poo ¥ por 6l mecanismo de qnarnla almacenada. (Solo parz el Polo del Intarruplor). :
_ 2 Q) Dece bobinas de aparnura. ! : -
. _¢" d)Seis bobinas de diarre,
.27 e} Unjusgo de Relovadores emplaados on el drcuito de conlrdl.
. 1) Seis conmutadores de coniactos atndliares. 3
;. * . D) Dos juegos de empagques complatos ullizados en cada intarmuptor de potencla.
h} Un malor para ol caso de intarmpl da ¢ ia de macanisma da resone.
P IjumwpadlgasSFEparaun griuptor g polenc D qus Incluya los
’ - ! idos para el flsnad,
]Unhmwﬂmnﬂmmwduabsmummmimmmum A -
k} Un 10% de los 1omill s y arandelas, como los uliiizados en el monlale det
' .« & Iote de inlerruplores de pulsrda.
1) Seis carpasﬁde material filtrante:para un inlerruptor de polencla completo. 1
13 -" 1 - Apanariiyes - 1 y . % 603356 § 603466
® 14 %r 1 Translormador de Corrlenle CTH-245 rel..100X200:5/5/5/5 5 1610783 $ 16.107,35
- e " . G B
15 =0 Transformadar da-Potenclal OTEF-245 rel. 1200/2000:1 § 15.46357 § 15.48357
3 s
{. 1.6 1 Transtormador da Potencla - . © $ 56.699,77 $§ 56.699,77
= - a) Und Boguila AT $ 20.50000
b) Una Boquilia BT : ] $ 412500
¢) Una Boquila Neutro AT ¥ $ 3.625,00
d) Un Juégo completo dé empaques $  1.500,00
=i ). Dos Juegos campletos de- y bobinas para los relevadoras, contactores y
1 dlspos'uvos de contral surrinlslrados § 1333500
) Un MoloVentilador S 1.350,00
- 9} Un Indicador de temperatura de devanados $  2.75000
. .. h) Un Indicador de temparatura de! aceile 3 112500
) : i} Un Refevador Bucholz ] s $ 175000 .
- = . {)Una Bolsa para d sistema de preservacién de aceile suministrado % 5,250,00
21 1 Celdn 1lpo OL+2L41A i § 38.966,44 § 38.966,44
2 3 Terminal enchutable pars la co?\oxldn de los cables 2 1s celds (XLPE 35 i 2
.2
I
g = El Terminal enchutable para 1a cohexién de fos cables a Ia celds (XLPE 35 ig
23 A i
3 ' -
: NN 8 Terminal enchufable para la conexlén de los cables a la calda (XLPE 35 §V 240 i
. : 2.4 il Al : i 5 146,57 _} X 439,70
- i =
5 LEGAL ApvD
- : 3



chutable pird la conaxién de los cables o Ia celda (XLPE 35 kY 300

3 - Terminal.
. A) s 149,95 § 449,84
a TFarmiial enchufable pars 1a conexlan de Jos cables a fa celds (XLPE 35 kV 400 )
6 - A) ; $ 13935 § 449,84
3 Terminal érichuiabla paré Ia conexién de loa cables a 1a &élda (XLPE 35 kv 500
2.7 Al) 5 14995 § 449,84
a Tarminal enchisiable para Ja conexién de los cables i la ceids (XLPE 35 kV 630
28 ) ’ $ 149,95 § |, 449,84
1.9 3 Empalimss iinlpolares XLPE 35 kV Al9S ' 3 27893 § 836,80
2:10 3 Esmpalmes unipolares XLPE 35 kV Al150 § 27893 § 836,80
111 3 Empaimea unipolares XLPE 35 kV Al240 : 5 27893 § 836,80
212 3 Empalriiea unipolares XLPE 35 kV Al500 $ 27893 $ 836,80 H
213 3 Empelrhes imipolares XLPE 3§ kV Ai630 $ 278,93 § 836,80
’ | ; TOTAL APARTADO {IVA EXCLUIOG) [5 1me.965,5 | -
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ANEXO T - PERMISOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra a su cargo la gestién para la obtencién de todos los permisos, licencias y

‘autorizaciones que necesite para camplir ¢on sus obligaciones bajo esté Contrato (en adelante

los “Permisos”), en particular para transportar, construir, montar, instalar y poner en marcha el
Suministro y en general cualquier permiso necesario excepto aquellos que sean de
responsabilidad exclusiva de Demex, que son los siguientes:

SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
CFE: Comisién Federal de 1a Electriddad
CRE: Comisién Reguladora de Energia

Contratos de Arrendamiento de los terrenos con sus

propietarios

_Licencia Ambiental 4 nica SEMARNAT

Cédula de Operacién "SEMARNAT

Cualquier Autorizacién de Impacto Ambiental para areas ] SEMARNAT

adicionales al Sitio Opcional u obras complementarias que el

Productor requiera y (i) que no estén indicadas en la MIA, y

(ii) que sea solicitada por las Autoridades Gubernamentales

Mexicanas

De ser el caso, autorizacién para el cambio de uso de suelo | SEMARNAT

forestal a industrial.

Titulo de concesién o asignacién de aprovechamientos de | SEMARNAT

aguas, si es necesario tras la firma del CAP de cada Fase

Inscripcién en el Registro Publico de Derechos de Agua, si es SEMARNAT

necesario tras la firma del CAP de cada Fase

Pago de derechos por uso de agua tras la firma del CAP de | SEMARNAT

cada Fase :

Pagos de derechos por descarga de aguas residuales tras la | SEMARNAT

firma del CAP de cada Fase ~

Permiso de produccién independiente para generar energia | CRE

eléctrica

Contrato de Interconexitn con la Red CFE

Permiso de radiofrecuencia y comunicacién via satélite SCT

Permiso de cruzamiento de via de ferrocarril. Permiso de [ SCT

ocupacidén marginal

Autorizacién de obras e instalaciones ubicadas en las zonas | SCT

aledaiias a los aerddromos civiles.

Autorizacién de laINAH INAH

Licencia de Usp de Suelo. Municipio I & -

Licencia de construccién y funcionamiento Direccién de O?rﬁ.{ “ N
Pablicas Murdcipalg

CQamesa
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Sgtiretaria de Comunicaciones y Transportes
nstituto Nacional de Antropologia & Historia

El Contratista debera gestionar, obtengr y mantener ante las autoridades gubernamentales los

. Permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

El Contratista informara de la forma més detallada posible, por escrito, a Demex el dia quinee -

.(15) de cada mes calendario sobre el-estado y el avance que guarde la tramitacién de los’

Permisos. a

El Contratista deberd entregar a Demex, con por lo menos (5) dias hébiles antes de la
presentacién ante cualquier Autoridad! Gubernamental, él borrador final del escrito mediarite el
cual se solicite, se dé seguimiento o se dé cumplimiento a algin requerimiento para la
obtencién y, en su caso, para mantener vigente cualquier Permiso a los que est€ obligado y que
pudiera tener un impacto significativolpara la ejecucién del Proyecto. -

El Contratista sera résponsable de mantener en vigor y efecto los Permisos.

. S8
Gamesa -.3,.
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COMISION
AEGULADORA
BE ENERGIA

ACUSE DE RECIBO

La COMISION REGULADORA DE ENERGIA por condiicto de la Secretaria
Ejecutiva notifica, confoime a lo establecido en los articulos 35 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, 36, fraccion 1l y Gltimo pérrafo del
Reglamento Interior de Ia Secretaria de Energia al C. Fernando Ballester
Surroca y/o Represeniante Legal de Desarfollos Edlicos '_Mexicano's de
Oaxaca S. A. de C. V., mediante oficio Nom. SE/ 154 /2009,
A . 1 J 5
de fecha 17 de junio de 2009, la Resolucion Num. RES/117/2009, que se

entrega en copia ‘certificada.

Asimismo se entrega en original el Titulo de Permisa de autoabastecimiento de

Energia Eléctrica E-823-AUT-2009 correspondiente.

¢

" México, D.F.a

de Jun'lo 2009

Nombre y firma del representante: % [eret@

Horaciol?, vales Polanog, i b
5152833 500/452(55)5203 515
4 -
¥ W

R N e




COMISION REGULADORA DE ENERGIA

SECRETARIA EJECUTIVA

SE/ 1 5 45 12009

México, D. F., a 17 de junio de 2009

C. Fernando Ballester Surroca ylo

Representante Legal de '
Desarrollos Edlicos Mexicanos de Oaxaca S. A. de C. V.
Bosque de Ciruelos 278-2 .

Col. Bosques de las Lomas

Meéxico, D.F.

.

Asunto: Se notifica la RES/117/2009

La Comisibn Reguladora de Energia le notifica, conforme a lo establecido por
los articulos 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 36, fraccion
lll'y dltimo parrafo del Reglaménto Interior de la Secretaria de Energla que este
6rgano, en sesidn del 4_de! junio de 2009, emitid la Resolucion nimero
RES/117/2009, por la que s& otorga a Desarrollos Eélicos Mexicanos de
Oaxaca 1, S. A. de C. V., permiso para generar energia eléctrica, bajo Ia
modalidad de autoabastecimiento, para el Parque Eélico Piedra Larga.

Para el efecto, adjunto al presente copia certificada de la Resolucién referida y

original del Permiso E-823-AUTT-2009 correspondiente.
7

Atentamente

El Secretajyio Ejecutivo
| 1/5 o
Carlos Hans Yaladlez Martinez




RESOLUCION Num. RES/117/2008

COMISION REGULADORA DE ENERGIA -

RESOLUCION POR LA QUE SE OTORGA A DESARROLLOS EOLICOS
MEXICANOS DE OAXACA 4, S. A. DE C. V., PERMISO PARA GENERAR

"ENERGIA  ELECTRICA, BAJO LA MODALIDAD DE

AUTOABASTECIMIENTO, PARA EL PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA

RESULTANDO

" PRIMERO. Que, con ~fecha 28 de noviembre de 2008,

Desarrollos Eélicos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. de C. V., (la Solicitante)
presentd ante esla Comisidn Reguladora de Energia {(esta Comisién) una
solicilud de permiso para generar energia eléclica bajo la modalidad de
autoabastecimiento, para su Parque Eollco Pledra Larga, a fravés de una
central que estard ubicada aproximadamente a 820 m de la Carrelera
Unitn Hidalgo-La Vernla, en dos sitios denominados: Poligono {, localizado en
terrenos del Mupicipio Union Hidalgo y Pollgono I, localizado en lerrehos del

"Municipio Juchitan de Zaragoza, ambos en Qaxaca.

SEGUNDO: Que la Solicitante sefialé como domicilio para oir y recibir todo tipo
de documentos y notificaciones el ubicado en la Calle Bosque de Ciruelos,

namero 278, piso 2 Colonia Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, 11700, -

México, Distrito Federal. ’

TEﬁCERO. _Quie, de acuerdo conr la informacion y docurmnentacion exhibidas por

ia Soiicilante, ] proyecio planteado en la solicud referida en el Resullande

Primero anterior, tiene por objsto la generacidn de épergla eléctrica bajo la
modalidad de autoabasiacimiento, para la salisfaccion de las necesidades de
energia eléctrica de sus socios que se mencionan en el Considerando Cuario
siguiente, utilizando para ello una central eoloeléctrica que estara integrada por
152-aerogeneradores-con capacidad de generacién de 1.50 MW cada uno.

La Solicitante requirid una capacidad lotal de generacion de energia eléclrica de
228.00 MW, con una produccion estimada anual dé energia eléctrica de
933.30 GWh.




COMISION REGULADORA DE ENERGIA

Las obras relativas a la construccién de la central, para cada poligono a que se
refiere el Resultando Primere anterior, comprenden la construccion de’los
caminos, plataformas y cimentaciones de los equipos de generacién de ‘enefgia
electrica, para continuar con las obras eléctricas y el montaje de los
‘aerogeneradores, finalizando- con las pruebas y la puesta en operaoién

La construccion de la central, en cada sitio, complendera los siguientes

aspectos:
- _Aerogeneradores i Fechas do Obras .
: 3%, Nomero | acidad | Capacidad
Poligono .Ubicacién de or por Sitio | 2
en Oaxaca | Equipos ‘E:uipn (W) Inicio Terminacién

a .
nstatar | (MW)

Terrenos del -

U (visaat 87 | 15 12000 | marzo de 2009 | diciembre de 2010

Hidalgo

Terrenos del :
Municipio  _ =

RN [ in P 1.5 97.50 | enerode2010 |  junio de 2011

Zaragoza

_ Total 152 S 227.50

La Solicitante manifesté’ que la capacidad de uno de los sesenta y cinco.
aerogeneradores del Poligono | se limilara a 1.00. MW, para que la capacidad
*total de generacion de Ia central no se exceda de los 227.50 MW convenidos
con la Comision Federal de Electricidad (la CFE) en el proceso de- Temporada

Abjerta de Resernva de Capacidad de Transmision de energia eléctnca
9/ eoloeléctrica (la TA) a construirse en Oaxaca.

Asimismo, manifesté que los| aerogeneradores, en cada sitio, se ‘conectaran
mediante lineas de la Solicitante a una tensién de 20 kV. a una subestacion
eleclsica con relacién de transformacion de 20/230 kV, y las dos subestaciones
se/interconectaran a una tepsién de 230 kV mediante una linea de ‘9 km
roximadamente, para finalmente interconectarse a la Subestacion Eléctrica
La Ventosa mediante.una linea de transmisién de doble circuito de 20.10 kim de
longttud aproximaclamente

RES/11712009 |

-




COMISION REGULADORA DE ENERGIA.

A

CONSIDERANDO

' PRIMERO. Que, de acuerdo con lo dispuesto por la fraccion XII del articulo 3

de la Ley de la Comision Reguladora de Energia, corresponde a esta Comision
otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las
disposicionés legales aplicables, se requieran para la realizacion de actividades

reguladas, entre otras,- la generacién de energia eléctrica que realicen los
particulares.

SEGUNDO. Que, como se establece en la exposicion dé motivos de la
iniciativa del Decreto que reformo, adicioné .y derogé diversas disposiciones de
la Ley del Servicié Publico de Enemgla Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de
la Federacién e 23 dé diciembre de 1992, el abasto oportuno y eficiente de
energia eléctrica es uno de los pllares en que se apoya el désarrolio del pais, y
constituye una condicién necesaria para alcanzar las' metas de crecimiento.

TERCERO. Que la participacion de agenies de la sociedad en areas no
reservadas en forma exclusiva a la Nacion, coino lo es |a generacién de energia
eléctrica que se destine a fines distintos al de {a prestaclon del servicio publico,

~ responde principalmente g la busqueda de la competitividad de los procesos

productivos de los Socios de Ia Solicitante.

CUARTO. Que el proyecto planteado en la sohcntud a que se refiere el

‘Resultando Primeérc ariterior tiene por objeto la generacion de energia eléctrica

para safisfaccion de las necesidades-de autoabastecimiento de los socios de la
Solicitante de-acuerdo con la siguierte distribucidn de demandas maximas de
epfrgla eléctica, asl como de sus instalaciones que se listan en el Anexo
nico, mismo fue forma parte integrante de [a presente Resolucién como si a la

letra se insertase:

Gamesa {
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" Demanda Maxima
Nam. Soclo MW
Hasta
1. |Renovalia Wind Inlemationél. S.L. " 0.000 "
2, Grupo Renovalia de-Energ_lé. S.L 0000
3.. {Caleras de Guanajualo, S. A.deC. V. 0.277
4. lcomorativo Bimbo, S. A. dé;C: V. 0.338
5. Fébrica de Cal y Malerialesld’e ,Cénsin}ccidn Purisima, S.A.de C.V. 0.448
6. Moldes y Exhibidores, S. Ajfde C. V. ' . 0.508 -
7. |Galletas Lara, S. A. de C. V. 0.543
8. |calde Aguascatientes, 5. A 0.580
8.  [Pan del Hogar, S.A.de C. V. 0.666
10.  [Fabrica de Gafietas Ls Moderna, 5. A. de C. V. 1.420
11.  |Gastronomia Avenzada Pastelerias, S. A. de C. V. 2.017
12, [Hazpan,S.A.deC.V. © 2039
13. Continental de Alimenlos, S. A. de C. V. 2111
14.  IRicoling,:S. A de C. V. ' 2.629
15. |Mundo Dulce, S:A, de C, V! i ) " 3362
16. _ |Produclos Marinela, S. A df C. V. . 3386
17.  lcalde Apaseo, S.A. | 3.600
18, |Caleras dé la Laguna, S. Aide C.V. '
19.  |Cal Quimica Mexicana, S. A. de C. V.
20.. |operadora Vips, S. de R. Lide C. V.
21. Calidra de Occldente, S.A. de C. V.
22.  |subyrbia, S.deR.L de C. V.
23, [Calidra de Oriente; S. A. de C. V.
24.  |Panificacién Bimbo, S. A.-de C. V.
25/ Barcel, S. A de C. V- [
/2.  [Bimbo,s.AdeC.V.
27, |Nusva Wal-Marl de México, S. de R. L. de C. V.
: Total

defa

"Gl valit £2 mieraments IOIGETYD Ot 12 3t P2 143 Samandas mixmis o6 bt 220
iiad 62 generncion puion g
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COMISION REGULAPORA DE ENERGIA .

Ve

‘QUINTO. Que la Solicitante tiene por objeto social la generacion de energia.
.eléctrica para la satisfaccion del conjunto de necesidades de

autoabastecimiento de energia eléctriica de sus socios, mismos que se
mencionan en el Considerando Cuarto anterior, lo que se acredita en términos
de los documentos publicos siguientes:

a) El tercer testimonio de la Escritura Publica Numero 8747 de fecha 14 de
julio de-2008, otorgada ante la fe del Lic. Ceiso de Jesis Pola Castillo,
Notario Publico nimero 244-del Distiito Federal, en la cual consta la
constitucion de Desarrollios Eélicos Mexicanos de Qaxaca 1, S. A. de
C. V., teniendo como socios a los siguientes:

Barcel, S. A.de C. V.
Bimbo, S. A.de C. V.
Continental de Alimentos, S. A.de C. V.
Corporativo Bimbo, S. A.de C. V.
Galletas Lara, S_.A.de C. V.
Gastronomia Avanzada Pastelerias, S. A. de c.v.
Grupo Renovalia de Energia, S. L.
- Hazpan; S.A.deC.V."
Moldes y Exhibidores, S. A.de C. V.
10. Mundo Dulce, S. A. de C. V.
1. Pandel Hogar, S. A. de C. V.
12.© Panificacion Bimbo, S. A. de C. V.
13. Productos Marinela, S. A. de C. V.
14. Renovalia Wind International, S. L.
15.. Ricolino, S.A.de C. V.

PRNOO M LN

b} El cuarlo testimonio de Ia Escritura Piliblica Nomero 8260 de fecha 9 de
septiembre de 2008, olorgada anie la fe del Lic. Celso de Jesuds Pola
Castillo, Notario Piblicc Nimero 244 del Distrito Federal, en ia cual

sta la Protocolizacion de Acta de Asemblea General QOidinaria de
/éionistas de ia Solicitante, de fecha 25 de agosic de 2008, en la qus;

se resolvido el gumento de capital social de la sociedad en la parné S

variable represeniado por 11 acciones y |a admisién de los siguientes
nuevos accionistas:
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T4 2NN A




ELTSE A

COMISIAN REGULADORA DE ENERGIA

=

Cal de Aguascalientes, S. A.

Cal de Apasco, S. A.

Cal Quimica Mexicana, S. A: de C.V.

Caleras de Guanajualo, S. A. de C. V.

Caleras de la Laguna, S.A.de C. V.

Calidra de Occidente, S. A.de C. V

Calidra de Oriente, S. A. de C. V.

Fabrica de Cal y Materiales de Construcmén Purisima,

. S.A.deC. V. )

.9 Fabrica de Galletas la Moderna, S. A.de C. V.
10. - Nueva Wal Mait de México, S. de R. L. de C. V.
11. Operadora Vips, S.de R.L:de C. V.

12. Suburbia, S. desR. L. de C. V.

PNOOEONS

-SEXTO. Que, con fecha 25 de abril de 2007, la-Solicitante celebré con la CFE -
el Convenio, mediante el cualse comprometlé al pago proporcional a favor de la
CFE de los costos de construccion de la infraestructura necesaria para conectar
la capacidad de los proyectos de la Solicitante y -de la Permisionaria previstos
en la zona de la Venlosa, ©axaca, a la red del servicio publico de energia

eléctrica, reservando para tal efecto 227.50 MW de capacidad de transmision
en la TA. .

SEPTIMQ. Que esta Comision solicité a la CFE su opinién con respecto al
proyecto de autoabastecimiento presentado por la Solicitante, misma que fue
emitida mediante oficio niimero 5-00137 de fecha 3 de abril de 2009, en
cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 36, numeral 3), de la
Ley del Servicio Publico de Energia Eléclrica v 84 de su Reglamento,
documento en el que la CFE, para los efectos, manifesté lo siguiente:

1. Llaredde transmnsnén asociada al proyecto de 'TA se detennlno con
base en las capacidades de generacion de .las empresas que

cumplieron con los requisitos de participacion establecidos por esta
* Comision para ese proposito. .
2. En los esludios realizados se determind la. infraestructura de

; ansmision minima necesaria en la red troncal del. sureste al centro
del pals para evaguar la generacion eohca de los penmsnonanos sin
afeclar el flujo de: energia para el servi
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opina que se debe respetar la capacidad de generacion convenida
con cada permisionario; para este caso 227.50 MW.

3. Para inlerconectar la central eléctrica de autoabastecimiento con
227.50 MW de capacidad de generacion de la Solicitante, no tiene
inconveniente en que se lleve a cabo mediante una linea de
transmisién de 230 kV de doble circuito con sus respectivas bahias
de alimentadores.

4. Por olra parte, la Solicitante debera cumplir con los requisitos
establecidos en el convenio celebrado con CFE para garantizar la
construccion de las obras de la infraestruclura de TA. Asimismo, seré
necesario la instalacién de equipos de medicion; proteccion
comunicacién y control para la opefacion confiable- del sistema
electrico.

5. Para conectar la_central generadora a la red eléctrica def sefvicio
pibico y entregar la energia a las empresas asociadas al
aulpabastecimiento, la Sdlicitante debera celebrar con la CFE el.
Contrato de interconexion y el Convenio de Transmision asociado.

6. Al conectar la central, podria ocurrir que algunos elementos del :
sistema eléctrico excedan su capacidad interruptiva, por lo que en su :
momento y con base en los estudios de detalle- correspondientes, la
CFE notificaria las modificaciones a los equipos, conltroles y
protecciones, o las instalaciones adicionales que se-requieran hacer -
con cargo al proyecto de autoabastecimiento. )

7. Debido a la intermitencia de la generacion edlica, la central
generadora debera cumplir con lo establecido en los requerimientos -
para Interconexion de Aerogeneradores al Sistema Eléclrico
Mexicano (Cédigo de Red). ’ ‘ ’

8. Entaso i;ue la demanda soiicitada para cada uno de los socios
sumidores exceda la carga contratada con fa GFE y/o Luz y

“uerza del Centro, las empresas deberan actualizar los instrurneniog
contiactuales vigentes. - ’

RES/117/2009
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8.  La construccién, modificacion y adaptacion de las instalaciones que
se requirieran serdn con cargo al Permisionario y deberan realizar:lse
con apego a los requisitos técnicos y de seguridad dictados por las
Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas de Ja CFE, a fin .
de garaniizar la seguridad y la calidad en la operaciéri. .

10. Al firmar el Contrato de Interconexi6n, la Solicitante debera poner’ a
disposicién de 1a CFE la informacién que se’ tequiera a fin de
regularizar y/lo determinar, en caso de ser necesario,- las
instalaciones y equipos adicionales que permitan operar con
seguridad y confiabilidad el esquema de suministro de energia
eléctrica, y cumplir! con los lineamientos del Reglamento Reglas del
Despacho y Operacién del Sistema Eléctrico Nacional.

OCTAVO. Que, derivado ‘de’ lo manifestado por la CFE en la opinién a que

:refiere.el Considerando Séptimo anterior, relativo a la capacidad de transmisién

para Iz Solicitante de 227.50 MW y a la capacidad de generacion solicitada por
la Solicitante referida en el Resuitando Primero anterior de 228.00 MW, esta
Comisién considera lo siguiente:

1. Que la capacidad de. transmision de energfa eléctrica para el
proyecio de ia Solicitante serd de 227.50 MW, de acuerdo con lo
reservado en la TA.

2. Que la capacidad!de generacién de energia de la central de la
Solicitante sera de 227.50 MW, de acuerdo con las caracteristicas de
los equipos de generaci6n de energia eléctrica manifestadas por la
Solicitante. . ' :

NOVENO. Que la solicitud de permiso, a que se refiere el Resultando Primero
anterior, contiene los datos requeridos por el articulo 82 del Reglamento dela
Ley del Servicio Puablico de Epergia Eléctrica (el Reglamento) y fue presentada
de acuerdo con el formato autorizado. 1

ECIMO. Que, en cumplimierto a lo dispuesio en la fraccion | del articulo 83
| Reglamenta, la Solicitante acredité su existencia legal y ias facultades de
sus representantes, Sres: Femando Ballester Surroca y
Marcelo Paramo Fernandez, en términos del segundo testimonio de la Escritura
Publica Numero 9876 de fecha 7 de noviembre de 2008, otorgadzarnte
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Lic. Celso de Jesis Pola Casfillo, Notario Piblico Nimiero 244 del Distrito
_Federal, en la cual consta Ja Profocolizacion de Acla de Asamblea General
Extracrdinatia de Accichiistas de ia Solicitante de fecha 29 de oclubre de 2008,
en la que se resolvid refoimar el Arttculo Tercero de los eslatutos suciales para
quedar redactado de la siguienfe manera: "Articulo Tercero.- Ei objelo de Ia
sociedad serd; |- La generacién de energfa eléclrica para satisfacer las
necesidades de sus socios. (...}". Asimismo, se otoiga poder general a dichos
representantes para actos de administracion pata. ser ejercido de forma
conjunta. : . : ’

UNDECIMO. Que, para los efectos de lo dispuesto pbr la fraccién Il del articulo
83 del Reglamento, la Solicitante exhibid los siguientes documentos:

a) E! escrito presentado 28 de noviembre de 2008 ante esta Comision,
relativo a la descripcion en 1iérminos generales del proyecto de
autoabastecimiento, incluyendo las caracleristicas de la ceniral y de las
instalaciones accesorias, los datos estimados de generacion anual y el
consumo de combuslbles.” ' ) -

b) Con respecto a la informacién relativa al uso de aguas gue se pretenda
efectuar, presentd el escrito de fecha 13 de noviembra de 2008, mediante
el cual en su numeral "IV* maniliesta 1o siguiente: *En cuanlo al usa de

* aguas nacionales manifestamos que nt habré tal uso, toda vez que el
proceso de la gensracién de energla eléclrica no lo uliliza.”

c) Por lo que se refiere a la informnacion concermniente al cumplimiento de las
normas en materia ecolégica, exhibio la copia del acuse de recibo del
escrito presentado ei dia 19 de noviembre de 2008 ante la Secrelaria del

. Medio Ambiente y Recursos Nalurales a fravés del cual informa su
inténcian de construir un parque edlico con una capacidad de 228 MWy T EE e
que dicho proyecto requiere someterse al procedimiento de Evaluacion del &
Impacta Ambiental, solicilando que se le indique si es necesario QuUE LY .
presente inférmacién adicional o realice algin tramite. T

d) En guanio a Iz informacién relativa al uso del suelo, exhibid la copia

se de recibo de! escrito presentade el dia 1 de noviembre de 200

) nte ) Ayuntamiento de Union Hidalgo, Oaxaca y del acuse de recibo d

1/ escrito presenfado el dia 18 de noviembre de 2008, ante €

7 Ayuntamiento de Juchilan de Zaragoza, Uaxaca, @ través [de los cuales
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solicitoé Ia autorizacién en materia de uso de suelo para el proyecto de
autoabastecimiento de que se trata.

DUODECIMO. Que, para acreditar la propiedad, posesién o autorizacién para
el aprovechamiento de la superficie que ocuparan las instalaciones_o, en su
defecto, informar acerca de Jos actos jurldicos previstos para tal efecto en los
términos de la fraccion 1l del articulo 83 del Reglamento, presentd el escrito de
fecha 13 de noviembre de 2008, a través del cual sefala que tiene previsto
celebrar con los propietarios de los predios donde se ubicara el Parque-Eélico
Piedra Larga, contralos de arrendamiento en los términos del proyecto de
contrato que adjunta. Asimismo, exhibié el Proyecto’ de contrato de
arrendamiento @ celebrarse entre los propietarios de los predios donde se
ubicara el Parque Eédlico Piedra Larga, como arrendadores y la Solicitante,
como arrendataria, tentatwamente por un plazo de 30 gfios.

DECIMOTERCERO. Que, para los efectos de lo establecido en la parte

. conducente del articulo. 86 -del Reglamento en rélacion con la memoria técnico—

descriptiva y justificativa del proyecto, dado gue la documentacién presentada

por la Solicitante incluye en detalle los elementos a que se refiere la fraccion i

del articulo 83 del mismo Reglamento, la memoria se tuvo por integrada al

: expediente acreditandose poritanto el cumplimiento, de la parte conducente, del
: articulo 86 del Reg!amento )

DECIMOCUARTQO. Que el proyecto se ajusta a los criterios y lineamientos de

la politica energetlca nacional, no resulta incenveniente para el pals y no afecta

la seguridad, eficiencia y estabilidad del servicio piiblico de energia eléctrica,

por lo que, en términos del inciso b) de la fraccién | del articulo 36, en relacién

con el articulo 36-Bis, ambos de la Ley del Servicio Publico de Energla

Eléctrica, la Solicitante asumi6 el compromiso de ponér a disposicion de la CFE
- los excedentes de producciénde energia eléctrica.

DECIMOQUINTO, Que, de acuerdo con lo establecido en los Considerandos
anteriores, e! proyecto preseniade por la Solicitante satisface los extremos a
que se refiere la fraccion | del arliculo 36 de la Ley del Servicio Publico de
Energra Eléctrica. :

‘nergia potencial del viento como fuente de energla, la Penmslonana se

DECIMOSEXTO. Que, en wrtud que la central objeto del Permiso utilizara Ia
encuentra exenta de realizac el pago de derechos para la expgedie

| _.RES/N11772009
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présente ‘modificacion al Permiso, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 56 Bis de la Ley Federal de Derechos, que a la letra establece:

“Arfieuln 56 Bis. En ningn caso Se pagard of derscho de permiso de generacion da
energia-aléctrica por ef andllsis, avaluacion de la saficitud y, €n Sy €aso, ia expedicion o
modiffcacion del tivlo da permiso, exclusivaments, cuando sea bajo jas modalidades de
fuentes de energia renovables.”

DECIMOSEPTIMO. Que el permiso de generacion de energia eléctrica bajo la
modalidad de auteabastecimiento a que se refiere la presente Resolucidn se
entiende otorgado. sin perjuicio de que Desarrollos Edlicos Mexicanos de
Oaxaca 1, S. A. de C. V., en su caso, obtenga de las autoridades competentes
los- permisos y autorizaciones que se requieran conforme a las disposiciones
juridicas aplicables.

Por lo expuesto, y con fundamento en los articulos 90 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 33, fraccion VI, de la Ley Orgéanica
de la Administracién Publica Federal; 3, fraccion |, 36, fraccion | y numerales 1),
3}, 4) y 5), 37 y 38 de la Ley del Servicio Publico de Energia Eléclrica; 1, 3, 16,
fraccion - X, 39 y 57, fraccion ), de la Ley Federal de Procedimiento
Administralivo; 1, 2, fraccion I, 3, fracciones X, XViy XXII, 4.y 11 de la Ley de
la Comisién Reguladora de Energla; 72, fraccion |, incise b), 77, 78, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 90 y 101 del Reglamento de la Ley del Servicio Pablico de
Energia; y 1, 2, 3, fraccién VI, inciso a), 33, 34, fraccion XXXI, y 35 del
Reglamenio-Interior de [a-Secretarla de Energia, esta Comision Reguladora de
Energia: :

‘RESUELVE

PRIMERO. Se otorga' a Desarrolios Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1,
S. A. de C. V., Permiso para Generar Energia Eléctrica bajo la Modalidad de
Autoabastecimiento, para el Parque Eélico Piedra Larga, en los términos del

Permiso EI/823/AUT/2009, que se anexa a la presente formando parte

integrante de la misma, como si a |a letra se insertase.

GUNDO.. Notifiquese la presente Resolucién a Desarrollos Eélico;!

exicanos de Oaxaca 1, S. A. de C. V., y hagase de su conocimienio qua .

contra el presenle acto administrativo podra interponerse |l recurso de

Garne§
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N

reconsideracion que prevé el ariculo 11 de la Ley de la Comision Reguladora -
de Energia y que el expediente respectivo se encuentra ¥ puade ser consultado -
‘en las oficinas de esta Comision Reguladora de Energia, ubicadas en Heracio .

1750. Colonia Los Morales Polanca, Delegacion Miguel Hidalgo, 11510, México,
Distrito Federal. ) . : ‘

TERECERQ. Para los efectos legales y administrativos correspondientes, por
conducte de la Secretaria Ejecutiva, inférmese a la autoridad en materiz
ambiental del otorgamiento, en términos de 1a presente Resolucién, del Permiso
E/B23/AUT/2009 2 Desarrolics Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1, S. A, de C. V.

CUARTO. En su op'ortunidad, inscribanse la presente Resolucién ¢on 1a
2ES/117/2009 y e Permiso E/823/AUT/2009 en el Registro a gue se refiere la
/Traccién XV del articulo 3 de la Ley de la Comisién Reguladora-de Energla.
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México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2008

Francisco . Salazar Diez de Sollano
Presidente

Jose Barnés de Castro uhén F. Flores Gaicia
Comisionado Comisionado
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DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, §.A. DEG. V.
PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA. - -

. ANEXO UNICO
) i RESI117/2008
COMISION REGULAODORA DE ENERGIA
Demanda
’ Maxima .
Socio Num. _ Nombfe de 1a Instalacién MwW)
Hasta

230 |Pontén Acapulco 0.139

i . 231_|Vips Vilahenmosa Centro . - 0.138
' : ’ 232 |Portdn Villahermosa ) 0.131
LI 233 |Vipe Queréi: Constituyentes 0.129
. 234 . |Porién Acapulco Diamante - 0.128

. - . 235 |Vips Puebli Las Animas - j ] 0.124_

4 236 _|Portén Veracrnuz Centro 0.123

. 237 |Vips Puebla Plaza Dorada 1 : 0.122
- 238 [Vips Pitilal Pio Vallarta 0.122

u) Pan del Hogar, S. A_ de C, V.- . 239_[Pan del Hogar Cuauliian - + 0.668

’ ) 240 _[Piarila Azcapotzalco 4278

V) Panificacion Bimbo, S. A.de C_V. 241 |Planta Sanfa Maria 117 1.972

’ : . 242 |Planta Santa Maria 118 1,656
[w) Productos Marinela, S. A. de C. V. 243 [Planta Marinela Azcapolzalco 3.386

) Ricoline, S. A. da C. V. ’ 244 |Planta Ricdlino México 2.629 |

. ’ 245 |Suburbla Aquascalientes - 0.472

246 _|Suburbia Plaza Dorada 0.420

247 _|Suburbia Veracnz 0.384

! 248 |Suburbia Tapachula 0.367

: - 249 "{Suburbia Vilahermasa  0.367
A 250 |Subbia Tuxtia 0355
! 251 ISuburbia Diamante 0.323
252 |Suburbia Forjadores 0.314

253 |Suburbia Coatzacoalcos - 0.308
254 |Suburbia Pleza Palria i 0241

y) Suburbia, S. de R. L. de C. V. 256 JSuburbia Plaza México - : 0.238

- ' 256 |Suburbia Tangamanga 0.226
i 257 |Suburbia Plaza Victora - 0224
258 |Suburbia Puebla Reforma 0.223

/ 259 [Suburbla Guadalajara Centro 0.195

260 |Suburbia Querdtaro 0.189

- i ’ 261_|Suburbia Moreli 0.187

- 262 |Suburbia Cérdoba 0.182

263 [Buburbia Colén Q177
264 [Suburbia Meyorazgo 0.131

Total 227.500
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DESARROLLQS ESLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1, S.A.DEC. V.
PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA.

ANEXO UNICO
. RES/117/2008
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Démanda
. . Méaxima
Socio Num. Nombre de la Instalacién (MW)
J . Hasta
. 1 |Planta San Luis Potos( 3.499
2 |Planta La Corona Mixchuca g 2.934
a} Barcel, S. A.de C. V. 3 |Planta Lemma - 1 2662
4 [Planta Gémez Palacio 1.764
5_|Planta.Afitalaquia 1.617
> 6 |Planta La Corona Toluca 0.843
S 7 |Planta Yucatin 5 0551
8 |Planta Montemrey © 6.21
9 |Planta San Luis Polos! 3.482
10_|Planta Pusbla : 3.265
11_|Planta Vilahermosa 2.89%6
12_|Planta Veracniz 2881
13 |Planta Marinela Monlerrey 2723
14_|Pianta lrapiiato 2,667
15 |Planta Ocoldn 2.644
16 |Planta El Coecillo 2.536
5 [ 17 _|Planta Hemmosillo 2412
b) Bimbo, S. A. de C. V. 18 |Planta Chihuahua 2.346
- 19 [Planta Yucatén 2.339
20 |Marinela Zapopan . . 2317
21 _|Planta TIa Rosa - 2258
22 |Plania Mazalian : 2218
23 |Planta Suandy 1.716
24 |Plania Marinela Villahermosa 1.529
25 |Planta Gonzdlez Gallo 1.250
26 |Planta Marilara Guadalajera ) 0.555
- 27 |Productos Gaby 0.387-
o 28 |Centro de Distrbucién Menterray 0.306
29 |Planta El Globo Mont y 0.280
&) Cal de Aguascalientes, S. A. 30 |Planta Aguascabentes 0.580
d) Cal de Apasco, S. A. = 31 _|Planta Apaxco 3.600
¢) Cal Quimica Mexicana, S. A. de C. V. ) 32 |Plenis Centera i 3.600
Caleras de Guanajuato, S. A. de C. V. 33 |Planta lrapualo 0.277
1g) Caleras de la Laguna, S. A. de.C. V. 34 |Planta Tomre6n 3.600
: i 35 |Planta 1 Tecolotldn - - 3.600
" |h) Calidra de Occidente, S. A.de C. V. 36 |Planta 3 Sante Cruz 0.380
. 37 |Planta 4 Zamore 0.305
1 & i) Calidra de Oriente, S A_de C. V. 38 |Planfa Acajete 7.100
: _ |} Congifiental de Alimentos, S. A. de C. V. 39 |Planta Las Granjss i 2111 <
]ﬁ\‘%rporaﬁvo Bimbo, S. A . deC. V. 40 |Santa Fé 0.339
I abrlc:: d‘o’ Cal y Materiales de Construccion Purisima, 41 |yautepec Morelos N 0.448
~ ‘/ m) Fibrica de Galletas La Moderna, S. A. de C. V. 42 |La Modema Fabfica de Gattetas.
n) Galletas Lara, S. A. de C. V. 43 |Planta Lara Azchpotga
: 44 |Pianta El GlobofMé
7 o) Gastronomia Avanzada Pastelerias, S. A. de C. V. 45 |Planta E) Globd-Lean
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7] DESARROLLOS EGLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1,S. A DEC. V.
Ml PARQUE EQLICO PIEDRA LARGA.
ANEXO UNICO
COMISION REGULADORA DE ENERGIA- RES/11712009
\ . Demanda
- . Socio i, : d i Maxima
Num Nombre de {a Instalacion MW)
. Hasta
48 iPlanta El Globo Guadalajara 0.147
son, SoA-dEC. V. — 47 |Hazpan 2.039
Moldes y Exhibidoses, 5. A de C. V. . 48 |Mokias y Exhibidores 0.508
1) Mundo Dulce, S. 4. ce GV 49 |Planta Mundo Dukce 3.362
. 50 | Suparcenisr Acaptico 2.051
) ) . §1 | Superoaniér Vi 1.670
- s) Nueva Wal-Meart de México, S.de R.L.de C. V. 52 |Supercantet E] Piflal 1.540
' 53 }Supencenter Acapulco Diant 1.345
54 |Supeccenter Avenida tintvérsidad 1240
' 58 |Superconier Quertt 1227
56 |Supercente: Vakarta 1222
57. [Supercentas Vilkahermosa 1 1.182
58 |Supsrcenter Tabasco: 2Kl 1.180
59 [Supercenter Cd. Deportiva 1.176
60 |Bupercerter Morelia 1.170
61 |Svpercentir Avis Eamatho 1.170
62 |Sam’s Chib Veracnz 1.105
63 |Sup Marnzanilo 1.097 -
64 |Sam's Club Amapuico 1.049
65 [Sam's Club Tuxila 1.035
58 |Supercenter Belisario Dominguez 1.030
67 |Caniny de Distribucibn Tlajommub 1.027
68 |Sam'e-Club Tapachuls 1.013
i 69 [Sani's Club Villahenngsa Huay 1.000
70 |Sam's Clvh Acspisen Diamaine 0.986
71 |Sam's Club Vilahermmosa 0.973
72 |Supercenter Colima Notle 0.973
73 18upercanter Lipez Mateos 0.973
74 |Supercentsr 18 de Septiembne 0.973
. ) - 75 {Supercenter Poza Rica 0.973
) Nueva Wal-Mart de México, S.deR.L.de C. V. 76 [Sam's Givb Puerto Vilarta 0.959
) 77 |Sam's Club Tlaquepague 0.954
78 |Supercenter Plaxa Da Tons 0.949
78 |Supescenter Tommki 0.949
80 |Supercénter San Lus Poos! - 0.924
81 [Supementer Colna Nifios Héroes 0.919
82 |Supercenter Coldn_ 0.900
83 |Sam's Clizki La Estancia 0878
B} /84 |Sam's Club Coatzacoalces 0.846
85 {Sam's Club M. Otero opad~ LR 24
/ 86 |Bodega Aurrera Renadmiento 0289 -
- 87 |Bocsga Aurrerd Tapachuia L n3Ee s
88 | Supensintr Jakipa L0789 1
89 |Sam's Club Querélaro . Fr s O
90 |Sam's Club Puebla La Norla [ _‘!R i
91

B2 S B e T e )

Supercenier Cordoba




DESARROLLOS EOLIGOS MEXICANOS DE OAXACA 4,S.A.DEC. V.
PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA.

ANEXO UNICO
. ) * RESM17/2009
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
[ " Demanda
Socin ' Num. Nombre de la Instalacién "(ifv:'
- : m -
92 |Supercenier Nifio Obrero 0.754
i 93 |Sam’s Club Aguascalientes : 0.738
: 94 |Bodega Aurers Salina Cauz - ) 0.730
. 95 |Sam’s Club Poza Rica = 0.724
. 98 |Bodega Aunerd Tapachula Norte 0.722
- S7 |Bodege Auirera Colosc II, Acapulco 0.713
i 88 |Bodega Aurrerd Universidad; A:a_Eulnu 0.708
99 |Supercenter Plaza México . D705
100 5upmmertas Animas ] 0.705
101 |Supercenter Carrelera 57 . 0.705
102 |Sam's Club lub Xslapa .0.703
103 |Bodega Aumerd Cd. Industrial Villahermosa 0.700
104 |Sam’s Ciub Colima 0.700
105 |Sam's Club Cérdoba 0.687
106 _|Bodega Aurrers Juchitan ; 0,892
= 107 |Bodega Aumera Coamlms __ 0882 |
108 |Bodega Aurrers Transistmica 0.682
109 |Bodega Aurrera Zihuatanejo 0.581
; i 110 |Supercenier Revolucién 0.681
: | 111_|Sam’s Club Morsfia ) 0.676
! | 112 |Supercenter Unispan 0.:676
113 |Bodega Aurrers Tuxila Oriente 0.653
X . 114 |Bodega Aumerd Lizaro Cirdenas ~ 0.651
. 115 |Bodega Aurers Cdrdenas Tabasco 0.642
116 |Bodega Aurrerd Periférico Sur Villshermosa 0.636
117_|Bodega Aurrerd Sumidero, Mangultos 0.532
. < 118 |Bodega Aurrera Ejercilo Mexicano 0.832
L R 119 |Bodega Aumrerd Minatitidn 0.632
: 120 |Bodega Aurrera lguala 0,630
N ! 121 Aurrera Tecomén Colima 0.627
= I 122 |Supsrama Galerlas 0.827
. 123 |Bodega Aumerd Tuwdepec 0.518
: 124 |Bodega Avrrera Allamirano 0612
. 125 |Bodega Aurrerd Comalealco 0612
s ! 126 |Supercenter San Manuel . 0603
; 127 |Sam's Club Chiipancingo 0.597
! . / 128 |Bodega Aurers Diaz Mirén ! 0578
: 5 H 125 |Supercenter Reforma 0.578
; " 130 |Bodega Aurrerd C. Rio Verds 0572
- 131 |Bodega Aurrerd Villa de Aivarez 0.568
132 |Bodaga Aumerd Uruapan, Michoacs 2 0:557
3 133 |Bodega A 4 Terdn Chizpas 0.546
H 134 |Sam's Club Puehla Capu 0.546
s) Nueva Wal-Mart de México, 5. dé R. L. de C_V. : 135 |Bodega Aurrerd Nicolds Zapala -0.536
: 136 |Suparcenter Aguascallenies :
| 137_|[Sam's Club San Luks — -
i T sIaesS 3
I
} pli= = 3
g, A : , ComisioNRouLip
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DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS DE OAXACA 1,S.A:DEC. V.

PARQUE ESLICO PIEDRA LARGA.

ANEXO UNICO
COMISION REGULADORA DE ENERGIA RES/11712009
Sacio Num. Nombre de la Instalacin

138 |Bodega Aurrerd Chilpancingo

139 |Sam's Chub Uruapan

140 |Bodagn A # San Andrds Tuxila

141

Supeércenter Muloz

142

Bodega Aurrerd Miramar Zapopan

. 143 |5xm's Club Tehuacan

144 |Bodega Aurrera lzucars de Matamoros

145 |Badega Aurrerd Belisario Dominguex

o 146 |Bodega Aurerd Tuxtla Centro

147 |Bodega Aurrerd Av. 11 -

148 |Bodega Awrtwd Sahuayn Michoacdn

149 |Badegn Aurrerd Santa Antta

150 {Superama Campestre:

- 154

Bodega Aurmrerd Comitan

_ 152 |Bodega Aurrerd Lagos de Moreno

153 |Bodega Aurrera Santa Rosa

154 |Bodega Aurteré Siglo XX)

155 |Bodega Aurrera Santa Margarita

156 |Bodega Aurrera Ojo Caliente

157 |Bodega Aurrerd Ocolidn

153 |Bodega Aumrerd Matehual:

159

Bodega Aurerd Zamara

. 160 |Bodega Aurera Orizaba

161

JBodega Aurresd San Juan de Los Lagos

162 |Bodega Aumrer4 Concepclén del Valle

163 |Superama Jalapa

164

Bodega Aurrerd Santa Anita

N 4NN O

5,
7

165 |Bodega Aumerd Morgfia Nore

166 |Bodega Aurrerd Huajuapan De Leén

167 |Superama Marlano Citerp.

168 }Superama Lomas

169 JBodega Aurrers Tinlero

170 |Bodeaa Ausrera San Pedrito

171

|Bodega Aurrera Rio Verde

172 {Bodega Aurrera Las Américas

173 |Bodega Aurrera Chapullepec

174 jSuperama Morelia ¢

175 {Bodega Aurrera El Saucio

/ 176 |Bodega Aurrera Atemajac

177 [Bodega Aumrera Revolucion

178 {Bodega Aurrera Cd. Hidalgo Michoacan

179 |Bodega Aurrerd Morefia Este

180 |Bodega Aurrerd Arboledas

181 jBadeqga Aurrerd Constilucion

182 |Bodega Aorrerd Satélite Queréigro= _ .

183 |Bodega Aurrerd Reforma Namd




ANEXO UNICO
- - . A '‘RES/17/2009
COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Demanda
. Maxima
Socio Num. Nombre de la Instalacién ~ W)
Hasta
184 |Bodags Aunerd 11 Sur 0.370
185 |Bodepa Aumera Tezulidn 0.370_|
185 |Bodega Aurrerd Acceso Norte 0.367
187 |Superama Zavalela 0.367
s} Nueva Wal-Mart de México,S.deR.1I_de C.V. 188 |Bodega Aurerd Querétaro- 0.365
189 |Badega Aurrérd Morefia 0.365
1980 |Bodega Aurrerd Margarnitas 0.365
191 |Bodega Aurrerd Allixco Puebla 0.365
192 |Bodepa Awrerd Forjadores 0.355
193 |Bodega Aurard 8 de Julio 0.355
194 |Superama Manuel Acufia 0.353
195 |Bodega A 3-San Pablo, Queréfaro 0.350
196 |Bodega Aurrers Plazas Dorada 0.350
- 197, |Sug Jurica 0.348
198 |Bodega Aumers Villasuncion 0.345
189 |Bodega Aurrerd Xonaca, Puebia 0.345
200 |Bodega Aumrerd Zidcuam 0.343
201 |Bodega Aurrerd Tehuacan Puebla 0.343
202 {Bodega Aurrerd Via Capu 0.343
203 |Bodega Aurrerd Independencia 0.343
204 |Bodega Aurrerd San Juan Del Rlo 0.341
205 |Bodega Aurréra Xiltzingo 0.331
206 |Bodega Aurrera Convencién 0.328
207 |Bodega Aurrerd Mayorazgo 0.328
208 |Bodega Aurrera Plaza Loreto 0.318
208 |Superama La Notia 0.319
210 |Bodega Aurrerd Morelia 0.286 -
211 |Superama Milenio 0284
212 |Supercenter Matehusla 0.272
; 213 |Bodega A 3 La Piedad Michoacan 0253
214 |Superama Pueria de Hiemo 0.250°
215 [Centro de Distribucion Frulas v Verduras 0.141
._216 |Cenuo de Distribucitn Guadaldjara 0.082.
217 |Vips Acapulco Gran Plaza . 0.326
t) Operadora Vips, S.de R.1_de C. V. 218 |Portdn Balisarlo Dominguez . 0299
219 | Vips Villah 3 2000 0.236
220 |Vips Villahermosa Ruiz Cortlnez 0209
221 |Vips Villah C.D. 0.195
22 |Vips Tapachula 0.186
) /223 |Vips Acapulco Diamanie 0.162
224 |Vips Acapulco Costa Azul 0.153
/ 225 |Portdn Virginis 0.148
7 226 |Vips Acapuico Condesa 0.147
; {227 |Vips Poza Rlca L]
t) Operadora Vips, S.de R. L. de C. V. 228 |Vips Coatzacoaljos Universidad SHar: 0.143 |
229 |Vips Manzanilio C}T — — X 1
AL ETE ] ﬁ{q ‘t\!
A
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COMISION REGULADORA DE ENERGIA

- TiTULO DE PERMISO

DE AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA
| " ELECTRICA

- NUM. E/823/AUT/20(9
OTORGADO A

DESARROLLOS EOLICOS MEXICANOS
'DE OAXACA 1, S.A. DE C. V.

PARQUE EOLICO PIEDRA LARGA

| - EN TERMINOS DE LA g _
' . RESOLUCION NUM. RES/117/2009, < /. 2\
~ DEL 4 DE JUNIO DE 2009 iy
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" COMISION REGULADORA DE ENERGIA

Este Permiso autoriza a Desarrollos Edlicos Mexicanos de Oaxaca 1,
S. A. de C. V,, en lo sucesivo denominada como la Pemmisionaria, a ‘generar
energia eléctrica bajo la modalidad de -auloabastecimiento, para el Parque
Edlico Piedra Larga, de conformidad con la -Resolucion Nim. RES/117/2009
emitida por esta Comisién Reguladora de Energia el 4 de junio de. 2009, de
acuerdo con los derechos y las obligaciones que se derivan de las siguientes:

CONDICIONES

PRIMERA. Actividad autorizada. La actividad autorizada consisie en la

generacidn de energla eléclrica con ung capacidad z instalar, de hasta - -

227.50 MW para satisfacer lag necesidades de enemgia eléctrica de’'sus socios
que se mericionan en &l Condjcrén Tercera siguiente, E ejercidio de la actividad

autorizada lncluye la conduccién, transformacion y entrega de la energia
eléclirica generada. -

SEGUNDA. Disposiciones juridicas aplicables. La actividad autorizada se
sujetara a lo previsto en la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica, su
Reglamento, las Normas Oflmales ‘Mexicanas, las dlsposnclones administrativas
de caracler general que- dtcte la Comision Reguladora de Energia, las
Condiciones de este Permiso y las demas disposiciones juridicas que resulten
aplicables.

TERCERA. Aprovecharmenm de la- energia eléctrica generada. La energia
gléclrica que se genere debera destinarse exclusivamente a Ja satisfaccién de
lag’ necesidades de autoabastecnmlento de los socios de la Pemisionaria que
indican a continuacion, de acuerdo con la siguiente distribucién de
demandas maximas de energla eléctrica, asl como de sus instalaciones que se
listan en el Anexo Unico que forma parte de este Permiso:

Demanda
Nﬁfj’l. Socio M(::";;;a
: Hasta
1. Renovalia Wind Intemational, S. L. ! 0.000
2 Grupo Renovalia de Energfa, S. L. * ' 0.000
3. Caleras de Guanajuato, S. A.de C. V. '
4, Corporativo Bimbo, S: A.de C. V.

E/823/AUTI2009




